1. Impact: Sin. Ciocnire. 

2. Împădurire | neconacantpenne, oOnecenue; 
boisement; Aufforstung, Bewaldung; afforestation; 
erdâsites]. Silv.: Totalitatea operațiunilor executate 
pe teren pentru a crea o pădure. Se impăduresc 
terenurile degradate, cele nisipoase și terenurile 
neproductive, sau cele cari permit, prin poziţia lor, 
să se creeze perdele de protecţiune pentru agri- 
cultură sau pentru căile de comunicație. 

Fără intervenția omului, eventual sub condu- 
cerea sa, se pot produce și reîmpăduriri natu- 
rale, cari se fac nemijlocit din arborii unei păduri 
care a existat pe același teren. Regenerarea pă- 
durii se poate produce prin lăstărire, contribuția 
omului fiind redusă la tăierea arborilor, pentru 
ca aceştia să lăstărească, și la lucrări de condu- 
cere. 

Dintre operaţiunile de împădurire e esenţială 
mutarea, dela locul de producere (de obiceiu 
pepinieră forestieră) la locul de împădurit, fie a 
seminţelor (împădurireaprin semănare sau sexuată), 
fie a puieților sau a butașilor (împădurirea prin 
sădire sau plantare). Împădurirea prin semănare 
prezintă avantaje prin aceea că folosește cea mai 
puţină mână de lucru, dacă terenul e apt de a 
fi însămânţat fără o pregătire specială, și evită 
lucrul în pepiniere; ea reclamă însă cantități mari 
de semințe și e legată de anii de fructificație. 
Semănarea se face toamna în regiunile ferite de 
îngheț, și primăvara în cele expuse înghețului. 
În țara noastră se folosește cel mai des împădu- 
rirea prin sădire sau plantare, adică prin mutarea 
unor puieți dela locul lor de naștere la locul de 
împădurire. 

s. Împănare [cGopra na mnonkax; fixation 
ă coin; Verkeilen, Keilbefestigung; keying; be- 
ékelés]. Tehn.: Operaţiunea de asamblare a două 


sau a mai multor piese cu ajutorul unei pene (v. și | 


sub Îmbinare). Prin împănare, jocul dintre piese 
este înlăturat, și mişcarea relativă — totală sau 
după anumite direcţii — dintre piesele compo- 
nente, este suprimată. În cazul când pana pătrunde 
în organele de împănare, prezintă desavantajul 
slăbirii secțiunii organelor asamblate. 

La împănarea organelor de mașini, după modul 
de montare și solicitare, se deosebesc: 

4. Împănare longitudinală [cGopra Ha npua- 
MaTHYeCKHX, HallDaBJIHIOIIIHX IINOHKaX; fixa- 
tion longitudinale à clavette; Keillăngsbefestigung; 
longitudinal keying; hosszirányú beékelés]: Împă- 
nare la care pana este montată pentru a împiedeca 
o deplasare relativă transversală a organelor împă- 
nate. Împănarea longitudinală este demontabilă; 
ea implică, în prealabil, un contact strâns între 
organele cari se împănează. Ex.: împănarea unei 
roți pe arborele ei. 

s. ~ transversală [c6opka Ha KIIHHOBbIX 
noHKkax; fixation transversale par coin; Keilquer- 
befestigung; cross keying; kereszt beékelés]: Îm- 
pănare la care pana este montată pretensionat, 
pentru a împiedeca o deplasare relativă longitu- 
dinală a pieselor împănate. Împănarea transver- 
sală este demontabilă. — Exemplu: împănarea 
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cusinetului în capul bielei (v. fig. sub Bielš 
moloare de locomotivš). — 


După posibilitățile de deplasare a organelor 
împănate față de pană, se deosebesc: 


s. Împănare alunecătoare [cGopra Ha npu3- 
MaTHYeCKHX, HallIDaBJIHIOIIHX IINOHKaX; fixa- 
tion par lan- 
guette à glis- 
sement; Gleit- 
federbefesti- 
gung; slide 
spring keying; 
csuszosbeéke- 
lés]: Împănare 
la care o piesă 
se poate de- 
plasa de-a-lun- 
gul unei pene 
paralele fixate 
pe a doua pie- 
să. Este o a- 
samblare de 
ghidare. 

7, ~ fixă [cGopka Ha KIHHbAX; fixaton par 
coin fixe; feste Keilbefestigung; fixed keying; 
rögzitett beékelés]: Impănare efectuată printr'o 
asamblare rigidă, adică prin imbinare. Această 
îmbinare poate fi: cu pană longitudinală sau cu 
pană transversală. — Ex.: capul de cruce si tija pis- 
tonului (v. fig. sub Cap de cruce). Sin. Îmbinare 
prin pană. 

s. ~ reglabilă [cGopra Ha pery/upyeMbIx 
KIJIHHOBbIX IHIIOHRaX; fixation par coin réglable; 
regulierbare Keilbefestigung; adjustable keying; 
szabályozható beeke- 3 
lés]: Impănare efec- ⁄2 
tuată printr'o pană a ~ 
cărei deplasare pen- ? 
tu împănare se face CT 
cu ajutorul unui şurub 
care străbate pana (v. 
fig.). Se folosește pen- 
tru asamblări supuse 
trepidațiilor. Nu se 
poate opri automat. 
Se poate asigura printr'un contrașurub (v. fig. sub 
Bielă cu cap închis). 


9. Impar [neueruHblii; impaire; ungerade; odd; 
páratlan]: Calitatea unui număr întreg de a nu 
fi divizibil cu doi. Sin. Nepereche, Fără soț. 

10. Impară, funcțiune ~ [neuernaa pyutuua; 
fonction impaire; ungerade Funktion; odd function; 
(változó előjelű) páratlan függvény]: Funcţiune 
care, odată cu schimbarea semnului variabilei, 
isi schimbă semnul, dar isi păstrează valoarea 
absolută. 

11. Împărțire [Jenenne; division; Division; di- 
vision; osztás]. Mat.: Operaţiunea inversă înmulțirii. 
Fiind date două elemente ale unei mulțimi pentru 
care e definită operațiunea înmulțirii, elementul 
a fiind numit împărțitor, iar elementul b fiind 


Impănare alunecătoare. 
1) arbore; 2) inel limitor de cursă; 3) pa- 
nš; 4) butuc. 


Imbinsre cu pană reglabilă. 
1) și 3) piese îmbinate; 2) şurub de 
reglare; 4) pană reglabilă; 5) con- 
trașurub. 
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numit deimpărțit, câtul lor x e definit ca soluție 
a ecuației 
ax=b. 

Dacă înmulţirea e necomutativă, trebue deo- 
sebit câtul la dreapta, definit mai sus, de câtul 
la stânga, definit de 

xa= b. 

Într'un corp, împărțirea e totdeauna posibilă, 
şi câtul (la dreapta sau la stânga) e totdeauna 
perfect determinat, dacă împăriitorul a e diferit 
de elementul zero al corpului. 

În domeniul de integritate al numerelor întregi 
(respectiv al polinoamelor cu o nedeterminată și 
cu coeficienţii dintr'un corp comutaliv) se defi- 
nește operațiunea de împărțire cu rest: Fiind date 
două elemente a și b ale domeniului, considerate 
respectiv ca impărțitor și deimpărțit, câtul q și 
restul r sunt elementele domeniului univoc defi- 
nite prin condițiunile de a fi satisfăcută egalitatea 

b=aq+r, 
iar valoarea absolută a lui r (respectiv gradul 
lui 7) să fie mai mică decât valoarea absolută a 
lui a (respectiv gradul lui a). Procedeul care 
permite să se determine q si r, când a și b sunt 
dați, se numește algoritmul lui Euclid (v. sub 
Algoritm). 

1. Împărțire [nanecenne penennii; division; 
Teilen, Teilverfahren; dividing; osztás]. Tehn.: Di- 
vizarea unei linii drepte sau curbe în segmente, 
respeciiv în arce vecine, de lungimi egale. Îm- 
părțirea se execută cu mașini împărțitoare (v. 
psi <= mașină ~ ). 

2. Împărțire la mașini-unelte [„enenne na 
METaNNOpeyiux CTAHKAX; division aux ma- 
chines-outils; Teilverfahren, Teilen auf Werkzeug- 
maschinen; dividing by machine-tools, indexing on 
machine-tools; szerszâmgepi osztás]. Mş.-unelte: 
Operaţiune executată la anumite mașini-unelte 
(mașini de frezat, shaping-uri, etc.), pentru în- 
semnarea diviziunilor sau pentru -efectuarea de 
tăieturi echidistante pe o piesă mecanică Pentru 
împărțirea circulară, piesa de prelucrat se fi- 
xează pe un cap divizor fixat pe masa mașinii- 
unelte; între două treceri consecutive ale cuți- 
tului, piesa se rotește — manual sau automat — 
cu un unghiu dat, cu ajutorul capului divizor. 
Pentru tăierea crestăturilor elicoidale (la roli din- 
late, la alezoare, etc.), capul divizor dă piesei, 
în timpul tăierii, și o mişcare de rotație continuă, 
care se combină cu mişcarea de avans longitu- 
dinal a mesei maşinii-unelte pe care este fixat 
capul divizor; pentru acest avans rotitor, capul di- 
vizor primeşte mişcarea dela mașina-unealtă, prin in- 
termediul unor roți de schimb (v. sub Frezare). Îm- 
părțirea se folosește la prelucrarea roților dințate, 
a alezoarelor, a piulițelor, a arborilor canelaţi, 
etc. Arborele sau vârful port-piesă al capului di- 
vizor se poate. inclina într'un plan vertical, spre 
a permite prelucrarea pieselor conice. Sin. Divi- 
zare la mașini-unelte. — Se deosebesc: 

s. ~ directă [nenocpencTrBeHHoe penenue; 
division directe; Einfachteilen, einfaches Teilver- 
fahren; plain indexing, plain dividing; direkt osz- 


tás]. Mş.-unelte: Împărțire la care piesa este fi- 
xată pe un arbore solidar cu un disc divizor, pe 
care se găsesc găuri echidistante, situate pe 
acelaşi cerc; discul se rotește în faţa unui deget 
(indice, ac) fix, care poate intra în câte o gaură 
a discului divizor (v. fig.). La alte construcţii, dis- 
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Cap divizor pentru împărțirea directă (simplă), 
1) suport; 2) arbore port-piesă, pe care se fixează un mandrin 
sau un vårf; 3) conul în care se fixează vårful porit-piesă; 
4) disc divizor cu 12 găuri; 5) deget (ac, indice); 6) piulițe 
de reglaj. . 


cul e fix si degetul se rotește. Discul se constru- 
este cu 12:::24 de găuri, si deci poate fi folosit 
numai în cazuri simple de împărțire (de ex. la fre- 
zarea piulițelor pătrate sau hexagonale). Sin. Îm- 
părțire simplă. 

4. „indirectă [npocroe penenue uepe3 qe- 
JHATEJIbHYIO napy; division indirecte; indirektes 
Teilen; indirect indexing; indirekt osztăs]: Împăr- 
Hire la care arborele port-piesă al capului divi- 
zor este solidar cu o roată dințată care e angre- 
nată cu un șurub fără fine, solidarizat cu o manivelă 
cu deget (indice, ac) care se roteşte în fața 
discului divizor fix (v. fig.). Găurile sunt dispuse 


Cap divizor. 
1) dispozitiv pentru fixarea piesei; 2) roată dinjată; 3) disc 
cu găuri pentru deplasări unghiulare egale; 4) manivelă cu 
deget de fixare; 5) şurub fără fine; 6) suportul capului divi- 
zor; 7) talpa suportului prin care se fixează pe masa mașinii. 


în cercuri concentrice, un cerc având 15:::49 
găuri echidistante; un cap divizor are mai multe 
discuri divizoare, interschimbabile. Raportul de 
transmisiune dintre roata dințată și şurubul fără 
fine este T = 1/m= 1/40, 1/60 sau 1/80,astfel încât, 
când degetul se deplasează cu o diviziune pe 
cercul cu n găuri, obiectul de prelucrat se rotește 


36 ; P š 
cu unghiul a= 20. Anumite împărțiri, între 2 şi 


400, nu se pot executa cu acest procedeu. 

s5 ~ combinată, V. Împărțire compusă. 

5. ~ compusă [KOMŐHHHPOBAHHOE, CJIOKR- 
Hoe nenenue; division combinée; Verbundteilen; 


compound indexing; összetett osztás]; Procedeu 
de împărțire asemănător cu împărțirea indirectă, 


care foloseşte capul divi- 
zor obișnuit sau simplu, 
dar la care deplasarea un- 
ghiulară a obiectului se ob- 
ține prin două mişcări ale 
degetului (indicelui) în fața 
discului divizor (v. fig.): 
la prima mișcare, indicele 
se rotește cu un număr de 
a găuri pe cercul cu A 
găuri; la a doua mişcare, se 
rotește cu un număr diferit 
b, de găuri, pe un cerc cu 
B găuri, mişcarea având 
acelaşi sens sau sens con- 
trar celei dintâi. Cercurile 
cu numere de găuri di- 
ferite pot fi pe același disc 
divizor sau pe discuri dife- 
rite. Dacăm este raportul 


Principiul împărțirii com- 
puse, 
A) cerc cu 49 de găuri, pe 
care se execută prima mis- 
care de a=22 găuri; B) cerc 
cu 20 de găuri, pe care se 
execulă a doua mișcare, 
contrară celei din'âi, de 
b=4 găuri. 


de transmisiune al şurubului fără fine al capului 


divizor și z e numărul 
de diviziuni dorite la 
obiect, se ehaqs 

m „a e 

z TAA Sp 
cercurile A și B și di- 
viziunile a şi b fiind 
alese astfel, încât să sa- 
tisfacă relațiile a + b= m 
şi A—B=z. Împărțirea 
compusă se poate face 
exact (când se dispune 
de discurile divizoare 


Impărțirea compusi cu două 
discuri divizoare cu 100 (a) şi 


101 (b) găuri. 


necesare), sau cu erori (când lipsesc unele discuri 
divizoare). Sin. Împărțire combinată. 
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1. Împărțire compusă cu două discuri divi- 
zoare [cocraBHaA C ABYMA JLeJIHTOJIPHDIMH 
AHCKaMH; division combinée à deux disques 
diviseurs; Verbundteilen mit zwei Teilscheiben; 
compound indexing with two index plates; össze- 
tett osztăs két osztkârrel]: Procedeu de impcr- 
Hire asemănător cu cel de împărțire compusă, 
care folosește însă numai două discuri divi- 
zoare, dintre cari unul fix, cu 100 de găuri, iar al 
doilea rotativ, cu 101 găuri, care se poate roti 
în jurul arborelui central si are un deget care 
intră în găurile primului disc (v. fig.); indicele 
manivelei divizoare întră în găurile celui de al 
doilea disc. Prin această dispoziţie, rotația mini- 
mă pe care o poate efectua obiectul este 


1 
10100: m 
Formula fundamentală dela împărțirea compusă 
devine în acest caz 
m a b 


— = X = —+—: 
z 101 `100 

2, ~ diferențială [curomnoe, „n ppepenuna- 
JIbHOE nenenne; division différentielle; Differen- 
tialteilen; differential indexing; differenciális osz- 
tás]: Procedeu de împărļire, la care obiectul 
montat pe arborele port-piesă al capului divizor ` 
este rotit cu unul sau cu mai mulli pași (mișca- 
rea absolută), nu numai prin rotirea degetului 
divizor (mişcarea relativă), ci prin combinarea 
acestei rotiri cu o mică rotație suplementară a 
discului divizor însuși (mișcarea conductoare). Arbo- 
rele port-piesă (v. fig.) este cuplat cu discul divi- 
zor printr'o serie de roli de schimb; astfel miş- 
carea degetului divizor nu mai este indepen- 
dentă, ci îi corespunde și o mișcare a discului 
| Sesi însuși. V. si Diferențial, mecanism ~. 


dintr'o rotație completă. 


Deși mânuirile sunt tot atât de simple ca la 
împărțirea directă, impărlirea diferențială permite să 


m d 


Cap divizor universal. 


1) șurub fără fine, pentru reglarea inclinării arborelui pori-piesă (6), prin intermediul corpului circular (2); 2) corpul 
capului divizor; 3) degel pentru îmră'țirea smplă; 4) disc peniru împărțirea simplă, solidar cu arborele port-piesă (6); 
5) vârt port-piesă, care se fixează în locașul conic al arborelui (é), prin șurutul (9); 6) arbore tubular port-piesă; 
7) suportul capului divizcr; 8) ghiczie inelzre pentru corpul (2); 9) surb pen'ru fixarea vârlului port-piesă; 10) roată 
dinjată, 'solidară cu arborele (6); 11) surub fără fine (împreună cu roata (10) constitue grupul hiperbolic); 12) mâner de 
calare a corpului (2) la o zrumită irclirare; 13) måner de calare a arborelui (6) în!.'o anumită poziţie de lucru; 14) 
șurub pentru ergrenarea (rid carez) ţi ccborirea şurubului fără fire 111); 15) excentric; 16) indice (deget, ac); 17) mani- 
velă; 18) disc divizcr; 19) piulte per'ru iech jul zikor lui port.pies?; î0) krat zl ccmpasului tuxiliar, care înlătură ne- 
voia de a rumăra găurile. 
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se obțină toate împărțirile dela 2 până la 360, | mediul unor roți dințate cari se schimbă după 
și mai mult. Ea este mai exactă decât împărțirile | nevoie, si cari se determină prin calcul. La fre- 


Cap divizor universal, cu roțile pentru împărțirea diferențială. 
A) şi B) vederi verticale; C) schemă də funcţionare; 1)indice solidar cu (3); 2) disc cu găuri solidar cu manșonul (9); 3)și 4) 
grup hiperbolic, compus din şurubul fără fine (3) și roata elicoidală (4) solidară cu arborele port-piesă și cu roata din- 
tată (5); 5), 5a), Sb) și 5c) roți întermediare (de schimb) pentru împărțirea diferențială; 6) roată elicoidală, cuplată cu (5b), 
respectiv cu (5c); 7) roată elicoidală, care, prin roțile (8) şi (8a) şi mansonul (9), transmite mișcarea suplementară discu- 
lui divizor (2). 


Cap divizor optic. 
1) ocular; 2) corpul capului divizor; 3) inzle de 
ghidare; 4) suport; 5) lampă electrică; 6) arbore port- 
piesă; 7) disc gradat exterior, calat pe arborele (6); 
8) şurub zimjat (moletat), pentru calarea discului (7); 
9) roată elicoidală; 10) șurub fără fine; 11) excentric 
intermediar, pentru transmiterea comenzii manivelei 
(12) şi a şurubului (10);(12) manivelă; 13) oglindă re- 
flectoare; 14) scară mobilă divizată în grade, solidară 
cu arborele pori-piesă (6); 15) scară fixă divizată 
în minute, incorporată la dispozitivul ocularului. 


compusă, indirectă si directă. Reclamă folosirea 
unui cap divizor universal (v.), la care discul 
divizor e cuplat cu un șurub fără fine, care 
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zarea de șanțuri elicoidale, împărțirea diferenţi- 
ală nu se poate executa decât la maşini-unelte 
cari au mecanism diferențial (v. sub Diferenţial, 


poate fi cuplat cu arborele port-piesă prin inter- | mecanism ~). 


1. Împărțire optică [onrunuecnoe nenenue; di- 
vision optique; optisches Teilen; optical dividing; op- 
tikai osztás]: Împărțire 
pentru care se folosește 
un cap divizor optic. În 
principiu, acesta se com- 
pune dintr'un şurub fără 
fine acționat printr'o ma- 
nivelă, care antrenează 
arborele port-piesă prin- 
tr'o roată elicoidală (v. 
fig. Cap divizor optic, p. 
44). Arborele port-pie- 
să este solidar cu un 
disc de sticlă divizat în 
grade, iar în fața aces- 
tuia se găseşte o scară 
fixă transparentă, di- 
vizată în minute. Ci- 
țirea diviziunilor se face printr'un microscop, ze- 
cimile de secundă citindu-se prin apreciere 
(v. fig. Împărțire optică). Cunoscând numărul de 
diviziuni necesare, se calculează unghiurile de 
rotație corespunzătoare. Erorile sunt de + 20”. 

2. ~ simplă. V. Împărțire directă. 

s. Împărțirea diametrului unei roţi dinţate [pe- 
nenne muamerpa 3yGuaroro koineca; division 
du diametre d'une roue denice; Teilung des 
Durchmessers eines Zahnrads; division of a tooth 
wheel diameter; egy fogaskerék átmérőjének osz- 
tása]. V. sub Dinţării, pasul ~; Pas diametral. 

4. Împărțit [pacnpenenenne; distribution de 
la composition; Ablegen (Aufräumen) der Schrift 
in den Setzkasten; distribution; a betűk szekrénybe 
osztása]. Arte gr.: Operațiunea manuală de des- 
facere a formelor cari au servit la imprimare, și 
distribuirea literelor, a liniilor si a albiturii în 
casele de litere (v.) respective. 

s. Împărţitoare, mașină ~ [ņennTeJbHas Ma- 
maHa; machine à diviser; Teilmaschine; dividing 
engine; osztógép]. Tehn.: Maşină de mare pre- 


Impărțire optică. 
a) scară fixă de sticlă, divi- 
zată în minute; b) una din di- 
viziunile periferice ale dis- 
cului mobil, 
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şurub sau cu comparator. La cele cu șurub, că- 
ruciorul care poartă unealta de însemnat se de- 
plasează pe un pat prismatic, sub acţiunea unui 
arbore filetat de mare precizie, pe care se gă- 
sește o tobă gradată cu vernier; la cele cu com- 
parator, deplasarea mecanismului însemnător se 
face manual pentru deplasări grosolane, şi prin 
surub micrometric pentru deplasările fine, citirea 
diviziunilor făcându-se pe o riglă fixă, prin inter- 
mediul unei lupe sau al unui microscop. — 
Mașinile împărțitoare pentru unghiuri (împărțire 
circulară) se compun, de obiceiu, dintr'un disc 
cu 4320 sau cu 2160 de dinţi la periferie, angrenat 
cu un șurub fără fine care îi transmite mişcarea, 
și a cărui circumferență e împărțită în 100 de 
diviziuni; discul poartă piesa care trebue gradată, 
iar diviziunile sunt marcate pe obiect cu un în- 
semnător, purtat de un șurub micrometric care 
se deplasează axial într'un cadru fix, rigid. Ma- 
şinile pot fi echipate cu un microscop pentru 
observare, sau cu dispozitive de lucru automat. — 
Mașinile de laborator gravează linii de 0,002 mm 
grosime cu o toleranță de + 0,002 mm pentru 
diviziunile lineare, și cu o toleranță unghiulară 
de + 1” pentru diviziunile circulare. Maşinile de 
foarte înaltă precizie sunt echipate și cu un dis- 
pozitiv compensator de temperatură. Ele se fo- 
losesc la construcția aparatelor de laborator, a 
instrumentelor geodezice, astronomice și marine, 
şi pentru fabricarea uneltelor pentru împărțiri 
tehnice. — Mașinile automate folosite la fabri- 
carea uneltelor pot trasa linii de 0,05 mm grosime, 
cu toleranțe lineare de + 0,01 mm și toleranțe 
unghiulare de + 15“, cu o vitesă de lucru de 
ordinul a 100 linii pe minut. 

o. Împărțitor [pennrerb; diviseur; Divisor; di- 
visor; osztó]. Mat. V. sub Împărțire. 

1. Impatiens balsamina L. V. Balsamină, Canale. 

s. Împăturarea desenelor [cunanbiBanue yep- 
rentei; pliage des dessins; Zusammenifalten der 
Zeichnungen; folding of drawings; a rajzok össze- 


cizie, folosită pentru executarea diviziunilor pe o | hajtása]. Gen.: Îndoirea la dimensiuni standardi- 


Împăturarea desenelor, 
I) coala de desen (format Ap) neîmpăturată; 11) coala de desen după împăłurare (format A4); III) prima serie de îndoituri 
(după liniile 1:::7); IV) a doua serie de îndoituri (după liniile 8 și 9), 


dreaptă sau pe un cerc. — Mașinile împărțitoare 
pentru lungimi (împărțirea dreptelor) pot fi cu 


zate a coalelor desenate, ca să poată fi broșate, 
strânse în dosare sau păstrate în mape. De obi- 
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ceiu, porțiunea care cuprinde indicatorul desenului 
este deasupra, vizibilă și în poziție normală (v.fig.). 

1. Impedanţă acustică [arycruuecnoe conpo- 
THBJIeHHe, HMOEHAHII; imp&dance acoustique; 
akustischer Scheinwiderstand; acoustic impedance; 
akusztikai látszólagos ellenâllăs]. Acust.: Câtul 
impedanței mecanice Z,, a unei suprafețe care 


radiază acustic, în raport cu forța corespunzătoare 
presiunii sonore care se exercită asupra supra- 


m 
y 
Se obține din impedanța mecanică înlocuind forța 
cu presiunea acustică, iar vitesa, cu produsul vi- 
tesei de deplasare a suprafeței radiante prin aria 
suprafeței care radiază. Impedanła acustică e 
egală cu rădăcina pătrată din suma pătratelor 
rezistenței acustice și reactanței acustice a supra- 
feței radiante. 

e ~ acustică caracteristică [atycruueckoe 
XapantTepucTHueckoe CONpPOTHBJICHHE; impé- 
dance acoustique caractéristique; charakteristischer 
akustischer Wellenwiderstand; characteristic acous- 
tic impedance; jellegzetes akusztikai ellenállás]: 
Raportul dintre impedanța acustică si aria supra- 
feļei radiante. În cazul unei unde sonore sferice, 
radiată de o sferă pulsantă, într'un mediu cu den- 
sitatea p, în care particulele au, la suprafaţa sferei, 
vitesa v, defazată cu unghiul g față de presiunea 
sonoră presupusă armonică, impedanța caracte- 
ristică are expresiunea: 

Z= p cos 9, 
defazajul fiind nul pentru unda plană. Mărimea 
R,=V p, 
care are, pentru aer, la 20° C şi 760 mm Hg, 
valoarea 41,4 mbs/cm, se numeşte ohm acustic. 

s. Impedanfš electrică [nonnoe CONpOTHB- 
Jenne, AMNEeMaHII; impédance; Scheinwider- 
stand, Impedanz; impedance, virtual resistance; 
împedância]. El.: 1. Câtul valorii efective a ten- 
siunii electrice armonice aplicată unui circuit 
electric (dipol) în regim armonic, prin intensita- 
tea efectivă corespunzătoare a curentului elec- 
tric care trece prin circuit. Dacă circuitul e 
deschis, tensiunea e suma dintre tensiunea la 
borne si tensiunea electromotoare (in sens 
restrâns) indusă din exterior; dacă circuitul e 
închis, tensiunea e tensiunea electromotoare în 
sens restrâns indusă din exterior. — Impedanța 
electrică e egală cu rădăcina pătrată din suma 
pătratelor rezistenței și reactanței electrice. 

Dacă circuitul are numai o rezistență R, o bo- 
bină cu inductivitatea L și un condensator cu 
capacitatea C, montate în serie, și e pus sub o 
tensiune aplicată armonică de frecvența f, adică 
de pulsația w=2mf, reactanța lui electrică are 
expresiunea 1 


X=vL-aG: 


feţei, prin pătratul ariei Š a suprafeţei radiante: 


adică impedanţa este: 


Când circuitul e complicat, și mai ales când 
conține părți rotitoare, cum e cazul mașinilor elec- 
trice, se spune adesea impedanţă echivalentă în 
loc de impedanţă. 

În studiul circuitelor electrice prin metoda mă- 
rimilor complexe, se înțelege prin impedanţă 
mărimea complexă 


Z=R+jX; j=V=1 
care dă, prin modulul ei, valoarea absolută Z a 
impedanţei, iar prin unghiul ei de fază: 


=arct s 
ọ=ar IR 
defazajul în urmă al curentului față de tensiunea 
electrică. — 2. Însuşi circuitul electric care are 
o anumită impedanță. — Sin. Impedanţă. 


4. ~ electrică bilaterală [aBycroponnee con- 
poTuBNennHe; impedance bilaterale; zweiseitiger 
Wellenwiderstand; bilateral impedance; kétoldalú 
impedância]: Dispozitiv electric sau electromecanic 
prin care se poate transmite putere electromag- 
netică în fiecare din două sensuri opuse. 


5, ~ (electrică) caracteristică [BonHoBoe CO- 
TIPOTHBJeHHe; impédance caractéristique; charak- 
teristischer Wellenwiderstand; characteristic impe- 
dance; jellegzetes impedância]: Impedanţa, măsu- 
rată la bornele primare, a unei linii electrice omo- 
gene sau de structură recurentă, presupusă prelun- 
gită indefinit. Are valoarea absolută egală cu rapor- 
tul dintre tensiunea și curentul undei directe, într'un 
punct al liniei, si faza egală cu defazajul dintre 
această tensiune și acest curent în regim armonic. 

Dacă R, G, C și L sunt, respectiv, rezistența, 
conductanța de izolaţie, capacitatea în serviciu și 
inductivitatea în serviciu, raportate la unitatea de 
lungime de linie, adică valorile lineice ale acestor 
patru mărimi, dacă w=27f e pulsaţia regimului 
armonic și j=V —1 e unitatea imaginară, expre- 
siunea complexă Z a impedanței caracteristice e 
z=VR+je L 

— VG+ioC 

Pentru liniile electrice aeriene, valoarea absolută 
a impedanței caracteristice e cuprinsă între cca 
280 si 380 ohmi. 

Unghiul defazajului ș alimpedanței caracteristice, 
care dă în orice punct al liniei defazajul dintre 
tensiune și curent, e 
wC 
G 

s. ~ electrică cinetică [KHHETHYecCKOe NO- 
HOe CONpOTHBJIEHHE; impédance cinétique; kine- 
tischer Scheinwiderstand; kinetic impedance; kine- 
tikus impedáncia]: Diferenţa dintre impedanța 
complexă elec!rică a unui receptor electroacustic 
măsurată la o anumită frecvenţă, când diafragma 
sa e liberă de a vibra, şi impedanța complexă 
a aceluiaşi receptor, când diafragma e imobilizată. 
Expresiunea ei este: 

A? 
Z,= 7a 


slao eal di 
p=zarctg R — arctg 


unde A e impedanţa mutuală electromagnetică a 
receptorului, iar 

z=r+j(om—s/u) 
e impedanța mecanică a diafragmei. 

1. Impedanţă electrică de adaptare [cornaco- 
BaHHO@ COHIIDOTHBJIeHHe; impédance d'adapta- 
tion; Anpassungsscheinwiderstand; matching im- 
pedance; illeszkedesi impedância]: Impedanţa 
care trebue racordată la un circuit electric gene- 
rator (sau la extremitatea transmiţătoare a unui 
circuit transmiţător), pentru ca impedanţa să pri- 
mească puterea activă maximă, la valoare dată a 
tensiunii electromotoare primare, sau a tensiunii 
la bornele primare. 

2. ~ electrică de blocare [6norupoBannoe 
CONpOTHBJIEHHE; impedance de blocage; blok- 
kierender Scheinwiderstand; blocking impedance; 
rögzitő impedância): Impedanța electrică a unui 
receptor elecłroacustic (telefonic) cu diafragma 
radiantă imobilizată, 

s. electrică de control [konrpoJbioe 
COIIDOTHBJIeHHe; impedance de contrôle; Kon- 
trolischeinwiderstand; control impedance; ellen- 
Ərzó impedância]: Sin. Impedanţă electrică uni- 
laterală (v.). 

4. ~ electrică de intrare [Bxomuoe nonoe 
COIIDOTHBJIeHHe; impedance d'entrée; Eingangs- 
scheinwidersland, Eingangswiderstand; input im- 
pedance; bejáró impedância]. Impedanţa de in- 
trare în gol a unui cuadripol e egală cu raportul 
dintre expresiunea complexă a tensiunii primare 
în gol și a curentului primar care se stabilește 
în aceste condițiuni. 

Impedanja de intrare în scurt-circuit e raportul 
dintre expresiunea complexă a tensiunii primare 
în scurt-circuit și a curentului primar care se sta- 
bileşte în aceste condițiuni. 

5. ~ electrică de transfer [conporuBnenue 
nepenoca; impedance de transfert; Kernschein- 
widerstand; transfer impedance; âttsteli impe- 
dância]. Expresiunea complexă a impedanţei elec- 
trice de transfer între cele două perechi de 
borne ale unui cuadripol în regim armonic e ra- 
portul dintre expresiunea complexă a tensiunii 
aplicate la prima pereche de borne şi a curen- 
tului electric prin cea de a doua pereche de 
borne. 

s. ~ electrică-imagine  [xaparrepucruue- 
CKOe CONpOTHBJIEHHE; impédance image; Kern- 
widerstand; image impedance; k&pimpedância]. 
Impedanțe-imagini ale unui cuadripol pasiv sunt 
acelea prin cari este terminat cuadripolul consi- 
derat, dacă impedanțele măsurate la bornele 
cuadripolului, la dreapta si la stânga acestor 
borne, sunt egale între ele ca modul și argument. 
Impedanța-imagine la una din perechile de borne 
ale cuadripolului e media geometrică a impedan- 
telor în gol şi în scurt-circuit, măsurate la acea 
pereche de borne a cuadripolului. Cuadripolii 
disimetrici au două impedanţe-imagine. 

7, ~ electrică iterativă [xaparrepucruuec- 
KOe COIHDOTHBJIeHHe; impedance iterative; Ket- 
tenwiderstand; iterative impedance; lâncimpe- 
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dância]: Impedanţă care, racordată la o pereche 
de borne ale unui cuadripol pasiv, face ca im- 
pedanța măsurată la cealaltă pereche de borne 
a cuadripolului, spre cuadripol, să devină egală, 
ca modul și argument, cu impedanța racordată 
la prima pereche de borne. — Cuadripolii disi- 
metrici au două impedanțe iterative; una spre 
„dreapta” si alta spre „stânga”. 

s. ~ electrică sincronă |[cHHxponnoe CO- 
TIPOTHBNeHHE; impedance synchrone; synchro- 
ner Scheinwiderstand; synchronous impedance; 
szinkronikus impedância]: Impedanţa calculată cu 
tensiunea la borne în vid a unei mașini sincrone 
şi cu intensitatea curentului ei în scurt-circuit, 
aceste două mărimi corespunzând aceleiași valori 
a intensităjii curentului electric de excitație al 
mașinii. 

9. ~ electrică statică [crarnuectoe conpo- 
THBJIeHHe; impédance statique; statischer Schein- 
widerstand; static impedance; sztatikus impe- 
dância]: Impedanţă electrică a unui sistem elec- 
tromecanic, când părțile sale mobile sunt în re- 
paus. În telecomunicații, impedanța statică se 
numește impedanță de blocare. 


10. ~ electrică unilaterală [omnocroponnee 
COIIDOTHBJIeHBe ; impâdance unilaterale; ein- 
seitiger Scheinwiderstand; unilateral impedance; 
egyoldalú impedância]: Orice sistem electric care 
admite transmiterea de putere eleciromagnetică 
într'un sens, fără a o admite în sens contrar. 
Exemple : releurile umplute cu gaz, tuburile po- 
liodice (termionice), etc. 

11, ~ electromecanică mutuală [2errpo- 
MexaHHyecCKoe B3aHMHOE CONPOTHBJICHHE; im- 
pédance électromécanique mutuelle; mutueller 
elektromechanischer Kopplungswiderstand; mutual 
electromechanic impedance; viszonlagos elektro- 
mechanikai impedância]: Raportul dintre o forță me- 
canică și curentul electric corespunzător, sau ra- 
portul dintre o tensiune electrică și vitesa co- 
respunzătoare, într'un transformator electroacustic. 

12, ~ mecanică [Mexannueckoe NOnHoe CO- 
fIDOTHBJIeHHe; impedance mécanique; mecha- 
nischer Scheinwiderstand, mechanische Impe- 
danz; mechanic impedance; mechanikai látszó- 
lagos ellenállás]: Raportul dintre valoarea efec- 
tivă a forței armonice, aplicată unui sistem me- 
canic, şi valoarea efectivă corespunzătoare a 
componentei vitesei punctului material de apli- 
caţie al forței după direcția forței. Impedanța 
mecanică e egală cu rădăcina pătrată din suma 
pătratului rezistenței mecanice și al reactanţei 
mecanice. 

Dacă sistemul mecanic care e supus unei forțe 
armonice de frecvență f, adică de pulsație 
w=27f, constă într'un singur punct material, 
de masă m, și e supus si unei forțe elastice F,=-sx, 
unde s este constanta elastică, iar x este elon- 
gația, și dacă mișcarea punctului (cu vitesa v) 
se face cu frecare, căldura q desvoltată în uni- 
tatea de timp, măsurată în unități de lucru me- 
canic, fiind q=rv?, mărimea r se numește rezis- 
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tență de frecare. 
în acest caz expresiunea 


$ 
p=um——, 
w 


şi deci impedanța lui mecanică este 


2 
z=}jr +(om-) A 
ò 
Dacă sistemul mecanic e complicat, se spune 
adesea impedanță mecanică echivalentă în loc 
de impedanță mecanică. — 

În studiul sistemelor mecanice în regim ar- 
monic, făcut prin metoda mărimilor complexe, 
prin impedanță se înțelege mărimea complexă 


Z=r+ie; i=V=1, 
care este egală cu raportul dintre expresiunea 
complexă a forței și a componentei în direcția 


ei a vitesei, și dă prin modulul ei valoarea abso- 
lută a impedanței, iar prin unghiul ei de fază: 


= arc t, 


defazajul în urmă al componentei considerate a 
vitesei față de forța aplicată. 

1. Impedanţe electrice conjugate [conpanten- 
Hble COIIDOTHBJIeHHf; impedances conjuguées; 
konjugiertkomplexe  Scheinwiderstănde; conju- 
gate impedances; konjugált impedânciâk]: Două 
impedanțe ale căror rezistențe sunt egale, 
si ale căror reactanțe sunt egale și de semne 
contrare. Expresiunile lor complexe sunt mărimi 
complex conjugate. Impedanţele conjugate ale 
unui cuadripol pasiv sunt acelea prin cari e ter- 
minat cuadripolul considerat, când impedanțele 
măsurate la fiecare pereche de borne, în dreapta 
și în stânga, au aceeași rezistență și reactanțe 
egale și de semne contrare. 

2} ~ electrice terminale  [3ambikaiornme 
TOJHbIe CONpOTHBJICHHA; impédances termi- 
nales; Abschluhwiderstände; terminal impedan- 
ces; vég-impedánciák]: Impedanțele electrice 
între cari se găsește intercalat un cuadripol. 

3. Imperială [umnepuaur; impériale; Decksitz; 
top of a coach; ülóhelyes fedélzet]: Etaj acoperit 
sau neacoperit, la unele vehicule de transport 
în comun (în special la autobuse), construit pentru 
a da acestora o mai mare capacitate. 

4. impermeabil [nenponnnaembiii, Henpo- 
MOKaemblii; imperméable; undurchlăssig, imper- 
meabel, dicht; impervious, impermeable; át- 
hatlan]: Calitatea unui material de a nu permite 
unui fluid (gaz sau lichid) să treacă prin el. 

5. impermeabilă, rocă ~ [BomoHernpoHuHna- 
eMaA ropiaa nopoga; roche imperméable; 
wasserdichtes Gestein; impermeable rock; vizát- 
hatlan kózel]. Geol.: Rocă lipsită de pori sau de 
fisuri, astfel încât nu permite trecerea apei de 
infiltrație din scoarță. 

6. impermeabilizare [nejnaTp HenpoMoka- 
eMbIM; impermeabilisation; Dichtmachung; imper- 
meabilisation; âthatlanităs]: Operaţiunea prin care 


Reactanţa lui mecanică are | 


un material permeabil față de un anumit fluid e 
făcut impermeabil. 


7. Impermeabilizarea betonului [npnroroBue- 
HHË BOHOHenponunaemoro Gerona; impermé- 
abilisation du beton; Dichtmachung des Betons; 
impermeabilisation of the concrete; betonsúrités]. 
Bet.: Operaţiunea de preparare a unui beton în 
mod special, pentru a fi cât mai compact si a nu 
permite trecerea apei prin el. Impermeabilizarea 
trebue să fie realizată mai ales printr'o granulozi- 
tate justă a agregatelor, pentru a se obține un 
amestec mineral cu minimum de goluri, printr'un 
dozaj mai mare de ciment, o parte din ciment 
având rolul de a umplea golurile dintre granu- 
lele agregatelor, și prin folosirea, la preparare, a 
cantității de apă strict necesare, fiindcă un exces 
de apă produce, prin evaporare, pori și goluri 
în masa betonului. Impermeabilitatea unui beton 
se poate mări prin adaus de filer, de trass sau 
de puzzolane, sau prin adaus de substanțe hidro- 
fuge. V. și Beton impermeabil; Hidrofug, ma- 
terial ~. 

s. ~ lucrărilor miniere [ņeaTb BogoHe- 
HIDOHHIQeMBIMH TOpHbIe paspaGorku; im- 
perméabilisation des travaux de mine; Dicht- 
machung der Bergbauarbeiten; impermeabili- 
sation of mining works; a bânyamunkâlatok viz- 
telenitése]. Mine: Realizarea de straturi imper- 


| meabile, pentru a împiedeca pătrunderea apelor 


în lucrările miniere. Se practică în special la 
lucrările în cari apele pătrund prin porii sau prin 
crăpăturile fine ale unor roce sau chiar prin anu- 
mite betoane. Impermeabilizarea rocelor se ob- 
ține prin injecție de beton sau prin colmatare cu 
argile; impermeabilizarea susținerilor de beton se 
obține cu soluţii chimice, aplicând în exterior 
straturi izolante de bitum sau de carton asfaltat, 
prin tencuirea interioară cu lapte de ciment ames- 
tecat cu substanțe hidrofuge, sau prin folosirea 
betonului torcretat, etc. 


9.  pieilor [qenaTb KOKH BOHOHENpoHH= 
HaeMbIMH; impermeabilisation du cuir; Imprăg- 
nieren des Leders; impermeabilisation of leath- 
er; börök vizăthatlanităsa]. Ind. piel.: Opera- 
țiunea prin care se incorporează pielei cantități mai 
mari de substanțe grase, în scopul de a o face să 
nu poată fi pătrunsă de apă. Amestecul de grăsimi 
trebue să aibă punctul de topire astfel potrivit, 
încât pielea să nu se întărească la frig şi grăsi- 
mile să nu iasă din piele la cald. Introducerea 
grăsimilor în piele se face fie prin ungere pe 
„carne“ la masă şi atârnare într'o uscătoare caldă, 
fie prin vălcuire într'un butoiu încălzit cu aer 
fierbinte. V. și sub Impregnare. 

10, ~ textilelor [penar HenpomotaeMbIMH 
TeKCTHJIbHbIe TOBapsBI; impermeabilisation des 
tissus; Imprăgnieren von Zeugwaren; tissue im- 
permeabilisation; textilek vizăthatlanităsa]. Ind. 
text.: Operaţiune de impermeabilizare care se 
face fie prin impregnarea textilelor, fie prin aco- 
perirea lor cu un material impermeabil. Efectul 
de impermeabilizare se obține prin acțiunea me- 


canică a substanţei chimice de imbibare asupra 
suprafeței țesăturii, sau prin acţiunea ei chimică, 
decă substanța de impregnare e capabilă să mo- 
difice fibrele în compuși hidrofobi. Produsele de 
bumbac se pretează cel mai bine la această ope- 
rațiune. - Substanțele întrebuințate sunt: cauciucul, 
parafina, uleiurile sicative, emulsiunile de uleiuri, 
unele săruri și grăsimile. 


ıı Împiedecare sterică [crepeo-npenare rue; 
empêchement stsrique; räumliche Behinderung; 
stereo-impediment; ürakadály]. Chim.: Fenomenul 
de micșorare a vitesei unei reacții chimice, da- 
torită anumitor substituenji cari se găsesc în ve- 
cinătatea unei grupări chimice reactive. Aceşti 
substituenţi, ocupând spaţiul în jurul grupării re- 
active, împiedecă moleculele substanțelor cari re- 
acționează cu această grupare să ajungă la ea. 
În general, împiedecarea sterică se manifestă prin 
micșorarea vitesei de reacție; uneori se creează 
prin ea asimetrie moleculară (cum este cazul de- 
rivaţilor bifenilului), din care cauză rezultă o iso- 
merie optică. 

2. Impiegat de mişcare [penypuibiii no cran- 
HHH; agent (du service) de l'exploitation; Be- 
triebsbeamter; service official; forgalmi hivatal- 
nok]: Funcţionar însărcinat cu primirea, mane- 
vrarea și expedierea trenurilor într'o staţie de 
cale ferată. 

a. Împietruire [GannacrupoBra Aopor; em- 
pierrement; Beschotterung; stoning, ballasting; be- 
kavicsolăs]. Drum.: Orice sistem de consolidare 
a drumurilor, executat prin așternerea unuia sau 
a mai multor straturi de material pietros, ca balast, 
pietriș, piatră spartă, etc. Când se folosește piatra 
spartă, care este îndesată cu cilindre compre- 
soare, se numește macadam. Împietruirea poate 
avea pietrele legate printr'un liant oarecare, si 
poate fi așezată pe o fundaţie formată din pietre 
mai mari, sau din bolovani. 

4. Împingătoare, tijă ~ [namumnoii crep- 
eHb, TOJIKATEJIb; tige poussoir; Stobstange; 
push bar; tolórúd]. Mş. term.: Tijă de secțiune 
circulară, care cu un capăt se reazemă — prin greu- 
tatea proprie — pe tachetul unui motor cu ardere 
internă, iar cu celălalt capăt acţionează — prin 
împingere — culbutorul. Se folosește la motoare- 
le cu ardere internă la cari supapele sunt atacate 
de sus prin culbutoare, iar arborele cu came este 
în carter. Sin. Tijă de impingere. 


5. Împingător [nantumnaa J(eTaJIb; poussoir; 
Stobstuck; push piece; tol6darab]. Mș.: Piesă ghi- 
dată, de obiceiu de formă cilindrică, folosită 
într'un sistem tehnic pentru a transmite o mișcare, 
prin împingere. 

e. Împingător |npucnocoGnenne AA non- 
KaTbIBAHHA BaroHeTrok; dispositif de poussée; 
Stobvorrichtung, Aufschiebevorrichtung; pushing 
device; tolâszerkezet]. Mine: Dispozitiv de în- 
cărcare mecanică a vagonetelor, în colivie sau în 
culbutor, amenajat în locurile în cari se face un 
transport intens cu vagonetele. Încărcătorul e for- 
mat dintr'un berbec care se deplasează într'un 
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canal situat inlre șine. La mișcarea înainte, ber- 
becul se sprijine de tamponul vagonetului sau 
de axul roților lui, și dă un impuls vagonetului. 
La mișcarea înapoi, berbecul trece pe sub vago- 
net, fără a-l acăța, fiindcă la această mişcare 
legătura cu articulație dintre berbec şi tija de 
împingere coboară berbecul. Acţionarea berbe- 
cului se face pneumatic sau electric. Prin folo- 
sirea încărcătorului se suprimă total munca ma- 
nuală. Încărcătoarele au o capacitate mare de în- 
cărcare, ajungând până la 1200 sau 1300 vagonete 
pe schimbul de opt ore. 

7. Împingere [„aBnenne; pression; Druck; 
pressure; megduzzadâs). Ind. cb.: Fenomenul de 
umflare a unor huile în cuptorul de cocs, în 
prima perioadă de plastifiere, exercitând astfel o 
presiune asupra pereţilor camerei de cocsificare. 

s. Împingere axială [oceBoe maBnenue; pous- 
sée axiale; Axialdruck; axial pressure; axiális 
nyomás]. Mș.: Forța de apăsare exercitată de ro- 
toarele mașinilor sau ale aparatelor în direcția 
axei lor de rotaţie. Împingerea axială poate fi 
luată prin gulere prelucrate pe arborele de ro- 
tație, cari apasă pe marginea cusinețţilor, prin fu-. 
suri cu pieptene (v. sub Fus), sau prin rulmenţi 
axiali (v. sub Rulment cu bile). — Exemplu: 

9. ~ axială la turbine [oceBoe „aBnenne 
poropa TypŐHHbI; poussée axiale dans les tur- 
bines; Axialdruck in den Turbinen; axial pressure 
in the turbines; axiális nyomás a turbinákban]. 
Ms. hidr.: Împinge- 
rea axială la turbi- 
nele hidraulice cu 
un rotor.— La tur- 
binele cu impulsie 
(turbinele Pelton, 
etc.), paletele fiind 
simetrice în raport 
cu planul median al 
roții, ar trebui să 
nu existe impingere 
axială; practic, fiind- 
că există o disimetrie 
de prelucrare, se a- 
plică gutere pe arbo- 
rele turbinei. — La 
turbinele cu reac- 
țiune parțială (tur- 
binele Francis, etc.), 
cu un rotor, împin- 
gerea axială provi- 
ne: din presiunea 
statică a apei pe 
inelul labirintic al 
rotorului, pe plato- 
nul și pe centura 
(din spre exterior), 
pe arbore și pe bu- 
tuc; din presiunea 
statică a apei în a- 
monte și în aval de 
roata mobilă; din 
împingerea dinamică a masei de apă, deviată 
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Impingerea axială la turbina Francis. 
1) distribuitor; 2) paletă directoare; 
3) inel inferior al coroanei direc- 
toare; 4) centură; 5) rotor; 6) orifi- 
ciu de descărcare pentru scurgerea 
apei; 7) guler de limitare; 8) ar- 
bore vertical; 9) capac; 10) dru- 
mul firului de apă prin spațiul sə; 
11) drumul firului de apă direct; 
12) drumul firului de apă prin spa- 
tiul si; 13) curba presiunilor statice 
pe capacul exterior; 14) presiunea 
atmosferică; si) zona labitintică infe- 
rioară; se) zona labirintică superi- 
oară; po) presiunea în amonte de ro- 
tor; pi) presiunea în aval de rotor 
(considerată ca origine în diagra- 
mele presiunilor), 
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În roata mobilă dela intrarea în rotor până la tubul 
de evacuare; din greutatea proprie a părților roti- 
toare suspendate, 
în cazul unei tur- 
bine cu arborele 
vertical (cu pivot); 
din componenta 
axială a împingerii 
dinților, în cazul 
angrenajelor coni- 
ce calate pe ar- 
bore. În cazul a 
două rotoare ar 
trebui să se produ- 
că o echilibrare a 
împingerilor axia- 
le; practic, se a- 
plică gulere de li- 3 
mitare pe arborele i 
turbinei (v. figu- 
rile). — La turbi- 
nele cu reacțiune 
totală (roțile-elice) 
împingerea axială 
este suma dintre 
împingerile stati- 


că și dinamică, și 
greutatea rotoru- 
lui, împingerea 
dinților (dacă este 
cazul), și greuta- 
tea apei de dea- 
supra  paletelor. 
Împingerea axială 
se poate micșora 
prin orificii de des- 
cărcare, prin ner- 
vuri sub capacul 
turbinei (pentru a 
se reduce vitesa 
apei în rotaţie din 
spaţiul inelar), sau 
prin folosirea unui 


Impingerea axială, parțial echilibrată, 
la turbina Francis. 
1) centură; 2) distribuitor; 3) rotor; 
4) orificiu de descărcare; 5) arbore ver- 
fical; 6) pană; 7) presgarnitură de etan- 
şare; 8) capac; 9) drumul firului de apă 
prin spațiul sa; 10) drumul firului de apă 
direct; 11) drumul firului de apă prin 


spațiul s;; 12) curba presiunilor statice | 
pe capacul exterior; 13) curba presiuni- | 


lor statice pe centură în zona si, care 
echilibrează aproximativ presiunile sta- 
tice pe capac, în zona ss; si) zona labi- 
rințică inferioară; səs) zona labirintică 
superioară; ss) zona labirintică suple- 
mentară; po) presiunea în amonte de 
rotor; pi) presiunea în aval de ro- 


tub de echilibrare. 
În general, redu- 
cerea  împingerii 
axiale antrenează o creștere a debitului pierdut. 
1. Împingere, cuptor cu ~ [neub c maBne- 
HueM; four poussant; Stofofen; push heating fur- | 
nace; tolâkesziilekes kemence]. Metl.: Cuptor | 
de preîncălzire folosit la încălzirea lingourilor, a | 
bloom-urilor, etc., în care materialul este împins 
de-a-lungul cuptorului, dela intrare până la ieșire, 
parcurgând cuptorul în sens invers drumului urmat 
de gazele de ardere. Cuptoarele cu împingere 
sunt înzestrate cu o cale de împingere a maleria- 
lului (v. fig. p. 51), formată din două şine paralele 
(situate la o anumită înălțime de vatră) şi cu un 
dispozitiv de împingere constituit dintr'un piston 
de împingere acționa! hidraulic sau mecanic (v. şi | 
fig. sub Bloom). Dispozitivul prezintă avantajul unei 
pierderi min'me de căldură și reduce în mare mă- | 


tor (considerati ca origine în diagra- 
mele presiunilor). 


2. Împingerea muntelui [/aBuenne ropnoii 
IIOpOJIbI; pression du massif; Gebirgsdruck; pres- 
sure of the ground; hegynyomâs]. Tnl.: Apăsarea 
exercitată de masivul de teren asupra pereților 
unei galerii de tunel. Apăsarea depinde de rezis- 
tența terenului, de mărimea frecărilor interioare, 
de inclinarea stratelor, înălțimea de supraincăr- 
care, abundența apelor de ințiltrație, natura ro- 
celor, etc. — Se deosebesc: 

s ~ laterală [GonoBoe maBnenne; pression 
des parois; Seitendruck; side pressure; oldal- 
nyomás]: Apăsarea exercitată de masivul de teren 
asupra pereților laterali ai galeriei unui tunel. Se 
datorește impingerii laterale a pământului, și depla- 
sării și alunecării laterale a stratelor și a blocu- 
rilor de stâncă. 

4. ~ verticală [paBunenne CBepxy; pression 
du toit; Scheiteldruck, Firstdruck; top pressure; 


|oromnyomăs]: Apăsarea verticală exercitată de 


masivul de teren asupra tavanului galeriei sau al 
bolţii tunelului. Se datorește masivului de teren 
de deasupra bolții, care, de obiceiu, se consideră 
că ocupă un cilindru parabolic (v. sub Înălţime 
de supraîncărcare). 

s. Împingerea pământului. V. Pământului, îm- 
pingerea ~. 

s. Implenal. Ind. piel.: Ftalat de sodiu, folosit 
ca produs auxiliar pentru tăbăcirea pieilor în crom. 
Ajută la tăbăcirea rapidă și la fixarea de cantități 
mai mari de crom, în special în straturile medii 


| ale pielei. (N. C.). 


7. Împletire [nnerenne; tressage, nattage; 
Flechten, Klâppeln; plaiting, braiding; fonâs]. 
Tehn., Ind. țăr.: Prelucrarea de materiale flexibile 


Câteva feluri tipice de împletire plată. 


cari au formă de fire, de nuiele sau de benzi 
înguste, în produse cari pot avea formă de „cor- 


sură oxidare a materialului. Sin. Cuptor cu propulsie. | don“ cu secțiune circulară sau dreptunghiulară 
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(plată), sau formă de „pânză“ continuă sau cu 
ochiuri, prin conducerea elementelor pe o parte 
si pe alta, cu sau fără torsadare sau înnodare la 
punctele de încrucișare. Împletirea se poate efec- 
tua manual (folosind sau nu acul care poate fi 
cu sau fără ureche, sau cu limbă), sau cu ma- 
sina. Firele, nuielele sau benzile cari se îm- 
pletesc pot fi de salcie, de răchită, de bambu, 
trestie, papură, hameiu, rafie, paie, cânepă, in, 
bumbac, păr, lână, rădăcini, nervuri de frunze, 
frunze, sârmă, hârtie, piele, gumă, țesături, metale, 
materiale sintetice, etc. V. si sub Împletitură. 
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Impletituri lextile „în pânză” (plate). 
A), B), C) î mpletituri cu fire în diagonală, nediferenţiate; 


A) împletitură 3/1 (împletitură din trei fire, alternarea firelor | 


la o petrecere); B) împletitură 7/3 (împletitură din șapte fire, 


alternarea la trei petreceri); C) împletitură 7/1 (împletitură | 
din șapte fire, alternarea la o petrecere); D) împletitură cu | 
fire de urzeală (longitudinale) si de bătătură (transversale). | 


Din împletirea fără torsadare şi înnodare s'au 
desvoltat: împletirea în sens restrâns, țesutul (v.), 
tricotarea (v.) si croșetarea. 


Împletirea în sens restrâns se face manual sau | 


cu maşina, în următoarele feluri: cu „fire“ nedife- 
rențiate în urzeală și bătătură (pentru a obține 
produse în formă de cordon cu secţiune plată sau 
circulară — plin sau tubular — astfel încât punctele 
de încrucişare ale elementelor de material să se 
formeze pe diagonale, dela o margine la alta 
a împletituri), reclamând minimum trei fire sau 
două fascicule de fire; — cu două sisteme de 
fire, pentru a da produse asemănătoare cu țesă- 
turile. 

Prin împletirea cu torsadare sau cu înnodare, 
cu un singur fir sau cu urzeală, se fac: plase, re- 
lele, anumite dantele, etc. 

Tricotarea se poate face manual (cu ace netede 
sau cu iglița) sau mecanic, și consistă în facerea 
unor bucle înlănțuite pentru a forma rânduri de 
ochiuri legate între ele. Tricotarea mecanică se 
poate face cu un singur fir (v. Tricotare prin cule- 
gere);sau cu mai multe fire (v. Tricotare cu 
urzeală). 

Tricotarea cu un singur fir făcută cu iglița (v.) 
se numește croșetare. Croșetarea se poate face și 
cu lanțuri de ochiuri între cari se prind alte lan- 
Juri — mai scurte (picioare) — simple sau duble, 


| tile (frânghii), și la confecţio- 


| naturale sau sintetice) ale ca- 
!blurilor electrice. Prin gene- 


| maşinilor de împletit cabluri 
"este același ca al mașinilor 


ca să se formeze un desen, si se folosește la 
confecționarea de obiecte decorative (de ex. dan- 
tele croșetate). 


1. Împletirea cablurilor [nnerenue ranaroB; 
tressage des câbles; Flechten der Kabel, Kabel- 
flechten; plaiting of cables, cable braiding; ká- 
belfonăs]: Confecţionarea prin impletire a cablu- 
rilor sau a anumitor elemente 
ale unui cablu. Se folosește ` 
numai la confecționarea anu- 
mitor cabluri din materiale tex- 


narea unor straturi protectoare 
(din fire metalice sau textile) 
sau izolante (din fire textile 


ralizare, s'au numit impropriu 
împletituri toate felurile de 
cablare, cari consistă, în cele 
mai multe cazuri, numai în 
torsadare și răsucire. Principiul 


normale circulare din industria 
textilă, de cari diferă numai 
prin detalii constructive. 

2. Împletit, maşină de ~ 
[BAsambnaa Mamuna; ma- 
chine ătresser, métier à tresser; 
Flechtmaschine, Klöppelma- 
schine; braiding machine, plait- 
ing machine; fonógép]. Ind. 
text., Mş.: Maşină care exe- 
cută împletituri din fire. — 
Poate fi: pentru fire textile sau 
pentru sârme, automată sau 
semiautomată, normală sau 
specială. — 

3. ~, maşină de ~, nor- 
mală [HOpMaJbHaA BA3AJb- 
Haa Mamuna; machine à tresser normale, métier 
à tresser normal; normale Flechtmaschine, nor- 
male Klöppelmaschine, normale Umflechtma- 
schine; normal braiding machine, normal plaiting 
machine; normális fonógép]. Ind. text., Mş.: Ma- 
şină folosită pentru executarea împletiturilor obiș- 
nuite, în general din fire textile, uneori și din fire 
metalice (sârme). Se folosesc: mașini deschise 
sau lineare, pe cari se execută împletituri plate; 
mașini închise sau circulare, pe cari se execută 
cordoane sau împletituri tubulare (șireturi, șnururi, 
etc.); maşini de împletit „Jacquard”, cari sunt o 
combinaţie între o mașină de împletit obișnuită 
şi un mecanism „Jâcquard”, pe cari se execută 
împletituri în desene complicate. 


"La aceste tipuri de mașini, firele de impletire 
se desfășură de pe niște bobine, montate pe port- 
bobine numite fuse (v. fig.). Fusele, suspendate sau 
în picioare, sunt ghidate într'o placă conducă- 


Fus peniru mașină de 
împletit. 

1) navetă; 2) glisiere 

pentru greutate; 3)gre- 

utate pentru întinde- 

rea firului; 4) fir de îm- 

pletire; 5) mosor fixat 
pe fus. 
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toare și se deplasează în traseuri ondulate cari | periodice, spre a obţine modele diferite. Păpușile 
se încrucișează; pentru aceasta, piciorul fusului | pot avea axe tubulare, ca să poată fi străbătute 


Maşină de împletit, circulară, pentru cabluri cu patru muchii (pătrate). 
A) secțiune verticală; B) schema traseurilor fuselor; 1) fus (în poziție de trecere dela o păpușă la alta); 2) păpuşi cu patru 
brațe port-fuse, așezate în cruce; 3) crestături semicirculare; 4) teaca (bucșa) fusului; 5)"pârghii de cuplare a fusului cu 
păpuşa respectivă; 6) resorturi antagoniste; 7) galeți mobili; 8) drumul parcurs de fuse; 9) puncte de încrucișare a traseurilor 
(puncte de trecere a fuselor dela o păpușă la alta): 


are o navetă sau o inimioară de ghidare. Partea | de fire suplementare, diferite fde firele de îm- 
centrală a traseurilor constă din păpuși rotative | pletire, si cari sunt prinse în împletitură, spre:a- 
cari au (la periferie) niște crestături în cari intră 
navetele, si cari (prin rotația lor) împing fusele 
înainte pe traseuri. Un fel de macazuri mută fuse- 
le dela o păpușă la cea următoare. — La ma- 
şinile deschise, toate fusele se deplasează pe 
același drum, pro- 
gresând pe un tra- 
seu dela un capăt 
la altul al condu- 
serii, și înapoindu- 
se pe alt traseu, 
după ce au trecut 
peste păpușile de 
înapoiere; acestea 
sunt de diametru 
mai mare și au 
câte o crestătură 
în plus. La aceste 
mașini, axele pă- 
puşilor pot fi ali- 
niate pe o dreaptă 
sau pot forma o curbă deschisă (in formă də pot- 
coavă).— La mașinile închise sau circulare, păpu- 
şile formează o curbă închisă (cerc), iar fusele cu 3b 
firele de împletire constitue două grupuri dis- 
tincte, cari se deplasează continuu, fiecare în câte 
un singur sens, sensurile fiind contrare (ceea ce 
produce împletituri rotunde). — La aproape toate 
maşinile, firele cari se desfăşură de pe fuse sunt 
adunate de un colector, așezat în centrul mașinii, | Principiul unei mașini de împletit, deschisă, în potcoavă, 
iar ochiurile de împletitură formate sunt strânse de | aranjată pentru o împletitură 9/2 (9 fire, alternarea la 2 fire). 
un bătător sau pieptene. Fiecare fus are câte un |!) împletitură plată (în pânză) 9/2; 2) colector; 3) fuse; 
dispozitiv, cu arc sau cu contragreutate, care men- Ja) dispozitiv de întindere (de tensionare) a firelor; *3b) pi- 
ține forța de întindere convenabilă a firului; aceas- | clon: fiait? 4) îrameu, deducere: 4a) traseu: de retionire; 
ta poate fi variată periodic, spre a obține „efecte”. 5) păpuși de Inapolere. 

Unele mașini au cleşte cari apucă împletitura de 
laturi și îi pot da forțe de întindere variabile, 


Schema plăcii conductoare a unei 
mașini de împletit deschise (cu fna- 
poiere), cu păpuşile în linie dreaptă. 
c) traseuri (săgețile arată sensul 
de deplasare al fuselor); d) discuri 
conducătoare; p) palete de împingere; 
f) fuse; A) și B) păpuși da înapoiere; 
1..:9) poziții succesive ale fuselor. | 3a 
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š VA 
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V 


da efecte de coloare, etc., sau spre a-i reduce 
extensibilitatea în sensul lungimii. La mașinile 
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deschise, înainte de a părăsi mașina, împletitura 
trece şi prin niște cilindri cari o îndreaptă în 
sens transversal, o în- 
tind, etc. — Unele 
mașini au, în loc de 
păpuși, discuri (ta- 
lere) fixe sau rotative, 
şi roți cu palete (în 
loc de crestături) pen- 
tru împingerea fuse- _Ş 
lor. 

O altă categorie de % 
mașini de împletit cir- 
culare (închise) o con- 
stitue mașinile de îm- 
pletit rapide. Acestea 
au două grupuri de 
bobine: unul, așezat 
spre interior, cu bo- 
binele susținute pe o 
placă pe care alune- 
că de-a-lungul unei 
traiectorii circulare — si al doilea grup, cu bo- 
binele așezate pe un cerc exterior, în dreptul 
spaţiilor dintre bobinele interioare. Un sistem de 
angrenaje produce deplasarea intermitentă a bo- 
binelor interioare şi, prin intermediul unor roți 
dințate satelite, ridică și coboară bobinele exte- 
rioare deasupra și dedesubtul celor interioare. 
Firele interioare merg direct la colector, pe când 
cele exterioare trec peste niște ace, cari se ri- 
dică și se coboară, ghidate de o coroană profilată, 
rotativă. La unele tipuri de mașini, mișcarea ver- 
ticală a bobinelor exterioare este înlocuită prin 
mișcarea acelor conducătoare. Prin combinarea 
mișcării de rotație a firelor interioare cu miş- 
carea verticală alternativă a firelor exterioare, 
se obține împletitura. Aceste mașini pot avea 
peste 300 rot/min, și execută cabluri, fitiluri, șnu- 
ruri, învelișuri de cabluri, de furtunuri, etc. 

1. Împletit mașină de ~, specială [cnennaJb- 
HaA BABaJIbHaA MamunHa; machine à tresser spé- 
ciale; Sonderflechtmaschine; special braiding ma- 
chine; különleges fonógép]. Ind. text., Mş.: Ma- 


Schema unui maşini de împletit. 
1) cordon împletit; 2) colector; 
3) fire de împletire; 4) fire su- 
plementare; 5) fuse; 6) placă 


conductoare; 7) roți dințate; 
8) mosoare pentru firele suple- 
mentare; 9) role de ghidaj, 


| 


| 


mici. Se folosește la confecţionarea în masă a 
împletiturilor de sârmă. Pentru a executa anu- 


3 2 

Unealta maşinii peniru împletituri 

elicoidale de sârmă (peniru împrej- 
muiri, etc.). 

1) role pentru îndreptat sârma; 2) fus 

canelat elicoidal, care dă sârmei 

forma elicoidală; 3) deget pe care 

se strâng spirele cari, prin rotație, 

se înșurubează automat în rândul 
precedent, 
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Uneal!a maşinii care on- 
dulează sârma(presă au- 
tomată) înainte de a intra 
în mașina de împletit 
propriu zisă, 
1) poanson; 2) sârmă; 


3) matriţă. mite împletituri de sârmă mai 


groasă se folosesc și mașini 
auxiliare pentru ondulat sârma (v. fig.). 


=. Împletitură [nnerenra; natte, tresse, cla- 
yonnage; Flechtwerk, Geflecht; braid, plait, basket- 
work; fonadek]: Produs obținut prin împletire în 
sens restrâns (v. sub mpletire), făcută manual 
sau mecanic. 


3. ~ de sârmă [npoBonounaa cerra; treillis, 
tissu métallique, toile metallique; Drahtgeflecht; 
wire gauze, wire netting; drótfonadék]: Împletitură 
simplă sau combinată cu torsadare, etc., alcătuită 
din fire metalice până la cca 5 mm grosime. Poate 
fi rotundă, plată, sau sub formă de „pânză", de 
forme foarte variate (v. fig.); se execută manual (cu 
unelte ajutătoare) sau la mașini speciale, adap- 
tate modelului împletiturii. Sârmele prea groase 
cari trebue impletite direct se trec mai întâi 
prin mașini de ondulat. Împletiturile de sârmă 
se folosesc, mai ales, la împrejmuiri, la ciururi, 
la site, ca armare a zidăriilor sau a pavajelor, 
etc. — Împletiturile de felul țesăturilor au ur- 
zeală și bătătură (cele mai fine având 100 ochiuri 
pe 1 mm?) şi se folosesc în special ca site, ca 
pânze metalice (la fabricarea hârtiei), etc.; se 
fabrică pe războaie asemănătoare celor pentru 


Diferite iîmp'etituri metalice (de sârmă). 


şină de împletit destirată a confecționa numai un 
anumit model de impletitură și a prelucra numai 


| fibrele textile, însă de construcție mai robustă. 
Se fabrică cin sârmă de oțel, de alamă, de 


un anumit material, cu posibilități de variație foarte | aramă, etc., adesea protejată prin 'cositorire sau 


zincare (inainte sau după împletire). La plasele | 
metalice folosite în consirucții (pavaje, tavane), 
împletirea este adesea înlocuită sau completată 
cu sudură elecirică prin puncte, la încrucișerile | 
de fire. 

1. Împletitura țărănească [kycrapnoe mie- 
7enne; natte, tresse, clayonnage; Geflecht, Flecht- 
werk; tresswork, hurdle-work, basket-work; pa- 
rasztfonadék]. Ind. 
tăr.: Împletitură făcută 6E 
manual sau mecanic, 
în indusiriile țărănești. 
Împletirea manuală se 
poate face cu undrele, 
ace, igliță, cosor, răş- 
chitor (v. fig.), etc. Se 
împletesc materiale 
flexibile ca: lână, ră- 
chită, paie, hameiu, 
trestie, papură, rafie, 
păr, câlți, cânepă, sub 
formă de fire sau 
de fășii înguste. După 
materialul întrebuințat 
şi după fineța lucru- 
lui, împletilurile se clasifică astfel: grosolane, fine, 
artistice şi de fantazie. 


Rășchitor de mână, pentru tors 
materialul folosit în împletituri 
(păr, câlți, cânepă, elc.). 

a) ramă de lemn. 


1), şi 2) Impletitur în patru?colțuri; 3) împletitură sim- 
plă, folosită la fabricarea pălăriilor; i) înnăditură; 


Prima categorie cuprinde produse folosite 
pentru ambalarea materiilor prime si a produ- 
selor agricole și industriale. Din categoria împle- 
titurilor fine fac parte produsele fabricate după 


Impletitură în șapte paie. 
A) paiele legate si grupate; B) faza |; C) faza a Il-a; 
D) faza a Ill-a, 


anumite tipare, ca îmbrăcămintea sticlelor, a co- 
șulețelor, etc.  Împletiturile artistice cuprind 
obiecte cari reclamă o anumită pregătire şi dex- 
teritate (de ex. pentru mobilier, e!c.). Din ultima 
categorie fac parte produsele cari reclamă și o con- 
tribuție artistică şi o alegere specială a materia- 
lelor. Împletiturile sunt folosite în gospodării (co- 
suri, preşuri, frânghii, etc.), ca și pentru îmbră- 
căminte (pălării) sau in agricultură (rogojini, 
sfoară, etc.). 
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2. Împletituri [pamuna, nnerenb; clayon- 
nages; Flechtwerke, Hürde; wattlings; fonadek]. 
Hidr. a.: Gard despărțitor sau gard pentru con- 
solidarea terenurilor, în special a taluzelor expuse 
eroziunii apelor, făcut din nuiele împletite între 
pari sau între țăruși înfipți în pământ. V. si Cleionaj. 

3. implicită, funcţiune ~ [neaBnaa PY HKUHA; 
fonction implicite; implizite Funktion; implicit func- 
tion; implicit függvény]. Mat.: Expresiune de fo rma 
F(Y, Xir- -+1 x )=0, de n+1 variabile y, Xg... X, 
care defineşte variabila y ca funcţiune de celelalte 
variabile: Xg, Xa... s Xy. 

+. Împlinire [Hacbinb; remblai; Damm; earth 
bank, embankmeni; feltöltés]. Drum.: Masă de 
nisip, de balast, de pietriș sau de materiale pă- 
mântoase, depusă într'o adâncitură de teren pentru 
a o umplea, sau îngrămădită lîntr'un anumit loc 
pentru a se ridica nivelul terenului. 

s. Împlinit, trunchiu ~. V. sub Tras, trunchiu ~. 

6. Impluvium [termen latin]. Arh.: Spaţiu des- 
coperit, în atriul caselor romane, în care se amenaja 
un basin pentru colectarea apelor de ploaie. 

7. Impostă [nara cBona, nara apKH; imposte; 
Kämpfer; impost; imposzta, bolthajtásikezdőkő]. 
Arh.: Asiza, simplă sau mulurată, pe care se spri- 
jine primul bolţar al unui arc sau al unei bolți. 

s. Împotmolire [3anecenue HNOM, 3annu- 
BaHHe; envasement; Verschlammung; silting up 
with mud; beiszapodâs). Hidr.: Proces natural de 
depunere a materialului de suspensie pe fundul 
unui curs de apă, din care rezultă o ridicare a 


| fundului albiei, ceea ce constitue un pericol de 


inundație, în timpul viiturilor mari, si poate fi o 
piedecă pentru navigaţie, la scăderea apelor. Ni- 
velul apei subterane crește, de asemenea, această ` 
apă fiind o continuare a nivelului apei cursului 
învecinat; dacă nivelul apei freatice ajunge la 
mai puțin de 0,30 m sub suprafața solului, se 
prejudiciază culturile existente. Împotmolirea este 
accentuată în deosebi la cursurile de apă cari 
trec prin regiuni cu soluri lavabile, despădurite 
și nestâncoase, și mai ales în partea de șes, unde 
panta e mai mică şi meandrele albiei mai nu- 
meroase. 

9. Împrășiiere [pacceanne (cHapanoB); dis- 
persion; Streuung; divergence; szórás]. BIs.: Răs- 
pândirea în raport cu ținta, a punctelor de cădere, 
respectiv de explozie, ale proiectilelor trase suc- 
cesiv cu o aceeași gură de foc asupra țintei. 
Împrăștierea este datorită micilor diferențe în 
greutatea proiectilelor și a pulberii de aruncare, 
condițiunilor exterioare (vânt, etc.), cari diferă 
dela o tragere la alta, etc. 

10. Impreg. Ind. chim. sp.: Lemn necomprimat, 
imbibat cu rășină de tip fenol-formaldehidă sau 
rezorcină-furfurol. Faţă de lemnul obișnuit, pre- 
zintă următoarele avantaje: rezisiență mai mare 
contra organismelor distructive, rezistenţă electrică 
mai mare în atmosferă umedă, rezistență mai 
bună la acizi și la compresiune; se umflă mai 
pulin și se degradează mai greu. Prezintă însă 
o fragilitate mai mare. (N. C.). 
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1. impregnare |nponnrblBanue, nponurka; | 


imprégnation; Imprägnierung; impregnation; teli- 
tés]. Tehn: Fenomenul de pătrundere a unei 
substanțe lichide înir'un material poros, sub ac- 
țiunea unor forțe exterioare. Impregnarea poate 
fi naturală, dacă substanța pătrunde în porii ma- 
terialului datorită forțelor exterioare cari se exercită 
întâmplător în natură (de ex. imbibarea unei roce 
cu hidrocarburi), sau poate fi artificială, dacă se 
efectuează intenționat, pentru a da materialului 
anumite proprietăţi (de ex. incombustibilitate, im- 
putrescibilitate, impermeabilitate, etc.). 

2. Impregnare [nponnrbiBanue;impregnation; 
Imprägnierung; impregnation; beitatâs]. Ind. cc.: 


Operaţiune de impregnare a pânzei cu soluție | 


de cauciuc; se face pe maşina de gumat, ob- 
ținându-se semifabricate (inserții de pânze pentru 
furtunuri, etc.) sau fabricate finite (haine imper- 
meabile, mușamale, piei artificiale, etc.). 

3. Impregnare |nponunrbiBanne, orpena 
(Kow); mise en suif; Imprägnierung; currying; be- 
itatás]. Ind. piel.: Operaţiune prin care, în tăbăcărie, 
se introduc cantități mai mari de grăsimi în diferite 
feluri de piei, ca piei tăbăcite vegetal pentru 
fețe de încălțăminte (tovaluri), crupoane pentru 
curele de transmisiune, blancuri peniru curelărie, 
piele de iufi cromată, impermeabilă, și altele, în 
scopul impermeabilizării sau al obținerii supleței. 
Crupoanele de talpă tăbăcită în crom se impreg- 
nează adesea cu soluții de colofoniu; ele devin 
astfel impermeabile si își pierd caracterul lunecos. 
Impregnarea cu grăsimi se face prin ungere la 
masă și vălcuire la buioiu (v. Impermeabilizarea 
pieilor). Crupoanele pentru curele de transmisiune 
se impregnează adesea prin cufundare într'un 
` amestec de grăsimi topite, în care se mențin 
până ce se impregnează cu cantitatea necesară; 


în acest caz, operajiunea se numește brănuire. | 


Anumite articole tehnice de piele (de ex. pickerele 
pentru războaie de țesut) se impregnează prin 
menținerea în băi cu uleiu de spermaceti cald, 
timp de câteva luni. 


4. Impregnarea beţelor de chibrituri [nponur- | 


Ka CIIHYEUHOIĂ COJIOMKH; imprégnation des tiges; 


Imprägnierung des Holzdrahtes; impregnation of | 


match wood; a gyujtószálak telitese]: Operaţiunea 
prin care, la fabricarea chibriturilor, beţele albe 
sunt tratate, înainte de uscare, cu o soluție de 
1,5” Bé acid fosforic sau fosfat de amoniu. Im- 
pregnarea se execută pentru ca, prin arderea 
băţului, carbonizarea acestuia să se facă imediat 


si complet, împiedecând astfel băţul să mai ră-| 
mână incandescent pentru a nu putea provoca! 


incendii, dacă e aruncat. 


s. Impregnarea lemnului (nponurra nepeBa; | 


impregnation du bois; Holzimprăgnierung, Holz- 
trânkung; impregnation of wood; fatelites]. Ind. 
lemn.: Împregnare efectuată pentru a mări re- 
zistența lemnului la acţiunea bacteriilor putre- 
fiante, sau pentru a-l face incombustibil. Prin im- 
pregnare se măreşte până la de șase ori timpul 
de folosire .al lemnului; acest timp depinde de 
felul lichidului impregnant, de metoda folosită 


pentru impregnare și de esența lemnului. Lemnul 
impregnat este însă mai greu, mai puțin flexibil, 
și se prelucrează mai greu. — Impregnarea se 
execută, dacă e posibil, după fasonarea lemnului; 
lichidul de impregnat trebue să fie cald, pentru 
a pătrunde mai ușor și mai adânc în masa lem- 
nului; impregnarea lemnului înghețat trebue făcută 
după desghețare, iar durata de impregnare trebue 
prelungită; lemnul de impregnat! trebue să fie 
complet uscat, mai ales dacă impregnantul este 
vâscos; la impregnarea prin simplă vopsire trebue 
să se repete operațiunea, după prima uscare; în 
masa lemnului care va sta în pământ umed, im- 
pregnantul trebue să pătrundă cât mai adânc. 
Substanțele impregnante folosite de obiceiu sunt 
derivații fenolici și crezolici obținuți prin distilarea 
cărbunilor pentru cocsificare, ca și soluții germicide 


"(de sulfat de cupru, sulfat de fier, fluorură de 


sodiu, sublimat coroziv, etc.). Dacă materialul se 


| folosește ca lemn de construcții, pentru depozita- 


rea alimentelor sau a nutrețurilor, trebue să se 
evite folosirea substanţelor otrăvitoare sau rău mi- 
rositoare. 

Impregnarea lemnului prin cufundarea lui în 
lichidul impregnant prezintă desavantajul că nu 
asigură pătrunderea impregnantului destul de adânc 
și uniform în masa lemnului, și că este, uneori, 
prea costisitoare. — La impregnarea prin vopsire, 
impregnantul este întins pe suprafața lemnului, 
în unul sau în mai multe straturi (mai ales pe 
lemnul fasonat în prealabil). — Impregnarea prin 
injectare e folosită la lemnul lung de construcţie 
și la stâlpii de telegraf. Lemnul de impregnat 
se așază inclinat pe capre; o conductă cu o gar- 
nitură de etanșare fixată pe capătul superior al 
stâlpului asigură legătura dintre acesta și rezer- 
vorul cu impregnant (situat la cca 10 m deasupra 
lui), pentru ca impregnantul să expulseze seva 
din celulele lemnului și să-i ia locul. Prin injec- 
tare se pierde mult impregnant, din cauza cră- 
păturilor lemnului și fiindcă celulele rămân pline 
cu impregnant, deși ar fi suficient ca numai mem- 
brana celulelor să fie acoperită cu o peliculă de 
lichid. — Impregnarea în autoclave, care e folosită 
cel mai des, se face în autoclave lungi de 
20:30 m, în cari lemnul e introdus pe cărucioare 
metalice; apoi impregnantul este trimis la 6 ---8 al. 
Înainte de introducerea impregnantului se pom- 
pează, uneori, în autoclavă, aer la o presiune 
de 2:::4 at, pentru a comprima aerul din celulele 
lemnului. După terminarea impregnării, aerul din 
celule revenind la presiunea normală, expulsează 
excesul de impregnant, așa încât rămâne numai 
o peliculă aderentă pe pereții celulelor. Astfel 
se economisește mult impregnant. — Pentru a se 
realiza o impregnare rapidă a pieselor puse în 
lucru, se folosește impregnarea prin cartuşe cu 
impregnant, cari sunt introduse în găuri practicate 
în lemn şi astupate apoi cu cepuri de lemn. Im- 
pregnantul iese cu timpul din cartuș și impreg- 
nează regiunea din jurul găurii; astfel se obţine 
o impregnare locală, numai a părții expuse de- 
gradării. 


1. Impregnol. V. Impregnol M. 

=. Impregnol M. Chim.: Emulsiune de parafină, 
întrebuințată pentru impregnarea textilelor, în ve- 
derea impermeabilizării lor. (N. D.). 

3. Împrejmuire [3a6op, u3roponb; clôture, 
enclos, haie; Hecke, Einfriedigung, Einzăunung; 
fence, hedge, enclosure; kerités]: Construcție de 
lemn, de metal, de zidărie, de pământ, etc., sau 
plantație care înconjură un teren pentru a-l limi- 
ta şi a-l izola de împrejurimi. Dacă este execu- 
tată sub forma unui perete vertical, plin sau cu 
goluri, se numește gard. 

4. Impresie stereoscopică [crepeocnonnuec- 
KHĂ OTHIeqdaTOK; impression siereoscopiqua; 
Raumeindruck; stereoscopical impression; sztereo- 
szkopikus benyomás, térbeli benyomás]: Sensaţia 
vizuală de spațial pe care o are un observator 
care examinează o stereogramă cu ajutorul ste- 
reoscopului, când vede un film în relief sau când 
examinează o imagine reprodusă după metoda 
anaglifului, cu ajutorul ochelarilor colorați (în 
două colori complementare). 

s. Impresiune [OTTHCK, OTNEuaTok; impres- 
sion; Druck, Abdruck; impression, printing; nyom- 
tatás, lenyomat]. Arte gr.: Copia unei figuri, re- 
alizată pe o suprafață plană, prin operațiunea 
imprimării. 

6. Imprimare [neuaranne; procédé d'impres- 
sion; Druckverfahren; printing, printing process; 
nyomtatás, szâvegnyomâs]. Arte gr.: Operaţiunea 
de transpunere pe hârtie a unui text format din 
litere de tipografie, a unui clișeu de metal sau 
a unei gravuri în metal, în lemn, linoleum sau 


piatră litografică. — Imprimarea se face cu o! 


pastă colorată (cerneală tipografică), care, fiind 
aplicată pe floarea literei, pe clișeu sau pe piatra 
litografică, se transpune, prin presare, pe hârtie. 
Se numeşte tipărire, în special imprimarea textu- 
lui scris, sub formă de cărți, de ziare sau de ac- 
cidenţe. — Tipărirea cuprinde două grupuri de 
operațiuni: Culegerea, adică asamblarea literelor 
şi a semnelor tipografice sub formă de text, și 
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pun piese de distanță, de metal, sau, uneori, de 
lemn, numite regleți, totul fiind încheiat cu piese 
numite piese de închidere, astfel încât să nu 
joace formele ansamblului, care se numește și el 
formă. Forma așezată astfel pe fundamentul ma- 
şinii este gata de imprimat. 

Culegerea poata fi făcută și la mașină, cule- 
gându-se literă cu literă, la mașina numită mo- 
notip (v.), sau rând cu rând, la mașina numită 
linotip (v.). 

Înainte de imprimarea propriu zisă, formele 


| sunt preparate prin batera cu un ciocan peste o 


bucată de lemn, numită călfuță, pentru a aduce 
floarea literelor la aceeași înălțime. Urmează apoi 
„potriveala”, care se face pentru a pregăti piesa 
care va apăsa foile pe formă, astfel încât, după 
imprimare, textul să aibă același ton de negru, pe 
întreaga foaie de hârtie. Potriveala consistă în 
lipirea unor straturi de hârtie peste piesa de apă- 
sare, în locurile în cari o primă imprimare de 
probă arată text prea slab. — Pentru a asigura 


| posibilitatea imprimării mai multor ediții, formele 


culese pot fi înlocuite, la mașina de imprimat, 
prin clişee obținute prin stereolipie (v.) sau prin 
galvanotipie (v.). 

7, ~ cilindrică [(unuunpuuocnoe) negara- 
HHE; impression par machine à cylindres; Zylinder- 
druckverfahren; revolution printing, cylinder print- 
ing; hengernyomás]: Imprimare la care forma 
sau clișeul sun! plane, iar piesa de presare a hâr- 
tiei pe clișeu sau pe formă este un cilindru care 
se rostogolește, apăsând succesiv hârtia pe di- 
feritele porțiuni ale formei. Fundamentul mașinii 
se deplasează în acest timp, înaintând sub cilin- 
dru și ieşind de sub el. Hârtia folosită este 


| tăiată, în prealabil, la dimensiunile coalei de 


imprimat. În fața cilindrului se găsesc doi sau 


| trei cilindri de diametru mic, cari ung floarea 


imprimarea propriu zisă, adică transpunerea textu- | 
P PEN P | par machine à platine; Plandruckverfahren; pla- 


lui pe hârtie. 

Culegerea poate fi făcută manual sau cu ma- 
sina. În culegerea manuală, culegătorul alege, în 
casa de litere (v.), literele și semnele tipografi- 
ce în ordinea din text, și le așază în culegar (v.), 


pentru a compune rândurile. Când culegarul este | 
plin, rândurile culese se așază intr'o tavă cu mar- | 


gini ridicate pe trei laturi, de lemn sau metalică, nu- 
mită luntre sau șif. De pe textul din luntre se trag foi 
imprimate — spalturi — pe cari se fac corecturi, 
înlocuind apoi literele sau semnele tipografice 
greşite (corectură de casă). Se trag noi spalturi, 
cari se trimit autorului pentru corectare (corec- 
tură de autor). Se dispune apoi textul în pagini 
(paginare); autorii efectuează corecturile defini- 
tive, după care dau „bun de imprimat”. Formele 
în pagină sunt așezate apoi într'o ramă numită 
ramă de închis formele, și anume în ordinea și 
în poziţia în care, după imprimare, paginile ur- 


mează numerotarea curentă. Între forme se dis- | 


literelor din forme cu cerneala primită dela un 
ductor. Prin acest procedeu se imprimă pe o 
singură față a hârtiei. 

s ~ plană [nocroneuaranue; impression 


|ten press printing; siknyomás]: Imprimare care 


foloseşte atât clișee sau forme plane, cât și piese 
plane de presare a hârtiei. Presiunea se exercită 
deodată pe întreaga suprafață a clișeului. Se fo- 
losesc mașini numite tighel. Procedeul se folo- 
sește, de obiceiu, pentru imprimarea acciden- 
telor. 

9. ~ rotativă [poraunonnoe neuaranne; 
impression par machine rotative; Rotationsdruck- 
verfahren; rotary machine printing; körforgónyo- 
más]: Imprimare la care se folosesc cilindri ro- 
titori atât ca piese de presiune, cât și ca forme 
sau clișee. Maşina are mai mulți cilindri de pre- 
siune, și doi cilindri cari poartă formele de pe 
cele două fețe ale hârtiei de imprimat, care iese, 
astfel, din maşină, tipărită pe ambele fețe. Hârtia 
folosită este introdusă în mașină în suluri, ea fiind 
tăiată automat la dimensiunile dorite. Procedeul 
se folosește mai ales la imprimarea ziarelor. 


1. Imprimare în colori [neuaranne Kpacka- 
MH,  XPOMOTUNHA; impression en couleurs, 
chromotypie, chromotypographie; Farbendruck, 
Farbenbuchdruck; colour printing; szinnyomâs]. 
Arte gr.: Executarea unei imprimări în două sau 
în mai multe colori, prin una sau prin mai multe 
treceri prin presa de imprimare. 


2. Imprimarea textilelor [naGusra rnaneii; 
impression des tissus; Zeugdruckerei; tissue prin- 
ting; textilnyomâs). Ind. text.: Realizarea de de- 
sene colorate pe țesături, aplicând colorantul 
pe suprafața țesăturii. Colorantul pătrunde în łe- 
sătură și se fixează pe fibră sau se combină cu 
ea, prin acțiunea mordanților, a substanţelor oxi- 
dante sau reducătoare, sau a agenților fixatori (al- 
bumină, cazeină, celuloză solubilizată, etc.). Im- 
primarea țesăturilor se face fie manual, cu aju- 
torul șabloanelor sau al tiparelor, fie cu mașini. 
Mașinile de imprimare lucrează cu rulouri de 
cupru, pe cari se gravează desenul de imprimat. 
Se realizează astfel desene cari au până la 16 
colori. 


s. Imprimerie [runorpabna; imprimerie, ty- 
pographie; Druckerei, Buchdruckerei; printing of- 
fice; nyomda]. 1. Arte gr.: Industria lucrărilor 
grafice. Sin. Tipografie. — 2. Ind. text.: Seclie 
a industriei textile, în care se face imprimarea 
țesăturilor. — 3. Atelier de imprimerie. 


4. Împroşcare [pa3GpbI3rHBaHHe, NyJIbBepu- 
sagts; giclage, pulvérisation; Spritzverfahren; 
spraying; fecskendezes]. Metl.: Procedeu prin care 
un material în stare lichidă sau granuloasă este 
împroşcat sub presiune — printr'un ajutaj — asu- 
pra unui obiect (formă, piesă, etc.). Procedeul 
se folosește la curățirea pieselor (de ex. sablare, 
împroșcare cu granule de oțel, etc.) sau la me- 
talizare (v.). 


Curăţirea pieselor prin împroșcare se poate 
face cu nisip, adică prin sablare, sau cu granule 
de oțel. Instala- 
ţia de sablare (v. 
fig.) cuprinde: 
un rezervor cu 
nisip (1), con- 
ducte pentru ae- 
rul comprimat 
(3), şi ajutajul 
de împroşcare 
a nisipului (4). 
Pentru curățirea 
pieselor, nisipul 
— cu granule de 
1:::2 mm — e 
împroșcat cu a- 
jutorul aerului 
comprimat la 
cca 7 at. Une- 
ori, sablarea e 
folosită pentru 
objinerea unor 
suprafețe mate; în acest caz se improașcă nisip 
cu granule de 0,2:::0,5 mm. Împroșcarea cu gra- 


Instalaţie de sablare. 
1) rezervor cu nisip; 2) pâlnie de în- 
cărcare; 3) conducte de aer comprimat; 
4) ajutaj de îmgroşcare, 


nule de oțel se face cu un pulverizator rotitor 
(instalație redusă, mai puţin costisitoare). 

5. Impuls [AMNyJIbC; impulsion; Impuls; mo- 
menium, impulse; impulzus, lökés]. Fiz.: Produsul 
masei m a unui punct material prin vitesa sa v în 
raport cu un sistem de referință inerţial (impulsul 
mecanic al unui punct material în raport cu acel 
sistem de referință) — sau suma vectorială a pro- 
duselor maselor m; ale punctelor materiale ale 


unui sistem de puncte, prin vitesele lor J; în raport 


cu un sistem de referință inerţial. (impulsul me- 
canic a sistemului de puncte materiale): 


p= n; 

Impulsul mecanic al unui sistem izolat de puncte 
materiale e constant în valoare absolută, în di- 
recție şi sens (v. Impulsului, teorema ~). Dacă 
un sistem de puncte materiale este însă în inter- 
acțiune cu un sistem fizic care nu e supus legilor 
Mecanicei (de ex. cu un câmp electromagnetic), 
impulsul mecanic defini! pentru acel sistem nu 
se conservă, chiar dacă el constitue, împreună 
cu sistemul care nu se supune legilor Mecanicei, 
un sistem izolat. 

Impulsul mecanic este deci o mărime vecto- 
rială definită în așa fel, încât să se conserve 
pentru sistemele izolate formate numai de puncie 
materiale. Se poate defini, după acest principiu, si un 
impuls al sistemelor fizice cari nu se supun legilor 
Mecanicei macroscopice, și anume dacă acestea pot 
intra în interacţiune cu un sistem mecanic macro- 
scopic pentru care a fost definit impulsul me- 
canic, și dacă se poate construi o mărime vec- 
torială care să depindă numai de mărimile de 
stare ale acelor sisteme fizice și care, adunată 
vectorial cu impulsul sistemului mecanic, să aibă 
proprietatea de a da o sumă care se conservă 
dacă ansamblul format de toate sistemele în in- 
teracțiune este izolat. Impulsul unui astfel de 
sistem se definește tocmai prin mărimea vecto- 


| rială care are această proprietate. 


Asifel, în teoria câmpului electromagnetic se 
arală că vectorul raba 
= C = ñQ 
p= y V, 
4nce 
în a cărui integrală de volum intervine vitesa c 
de propagare a undelor electromagnetice în vid 
și produsul vectorial al intensităților E și H ale 
câmpurilor eleciric și magnetic, în sistemul de uni- 
tăţi al lui Gauss), satisface condiţiunile impuse. 


| Deci, mărimea 
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poate reprezenta densitatea de volum a impul- 
sului electromagnetic. — În general se arată, in te- 
oria câmpurilor de forță, că, dacă ecuațiile câmpu- 
lui derivă dintr'un principiu variațional de tipul 
principiului lui Hamilton, se poate totdeauna de- 
fini o densitate de impuls, a cărei componentă 
în direcţia tangentei unei curbe de coordonate 
e egală cu derivata variațională (v, Variaţională, 


derivată ~) a funcțiunii lagrangiene în raport cu | 


coordonata respectivă. 


De asemenea, în Fizica atomică, impulsul unei 
microparticule se definește drept mărimea vec- 
torială care depinde de mărimile ei de stare şi 
care, adunată cu impulsul unui sistem mecanic 
macroscopic, pentru care nu există restricțiuni în 
măsurarea poziției si a vitesei, și cu care micro- 
particula poate intra în interacțiune, dă o sumă 
care se conservă dacă sistemul format de micro- 
particulă și de sistemul macroscopic este izolat. — 

În Mecanica clasică se consideră că masele 
m; ale punctelor materiale pentru cari se defi- 
nesle impulsul sunt constante. Se poate defini 
deci, în orice moment, un ceniru de masă (centru 
de greutate) al unui sistem de puncte materiale 
mi, cari ocupă poziţiile de raze vectoare r; în ra- 
port cu un anumit sistem de referință, punând vec- 
torul său de poziție g egal cu expresiunea 


şi poziţia lui e independentă de sistemul de re- 
ferință, iar impulsul sistemului de puncte mate- 
riale rezultă egal cu produsul sumei maselor prin 
vitesa centrului lor de greutate: 


dr; _ d 
i 

În Mecanica relativităţii restrânse se arată că 
masele m; ale punctelor materiale depind de 
masele lor proprii mç; şi de vitesele lor 7; în 


rapori cu sistemul de referință față de care se 
determină impulsul: 


p =m, 


À diz de 
= (Pim) = (Em). 
z Im T= A i) ( i) í 


| y? 

Vi - 

c 
unde c este vitesa de propagare a undelor elec- 
tromagnetice in vid. — Cele trei componente 


ale impulsului sunt componentele spaliale ale 
unui tetravector de univers (v.), a cărui compo- 
nentă temporală e câtul energiei W a particulei 
prin vitesa c; Tetravectorii impuls-energie ai punc- 
telor materiale sunt de tip temporal, fiindcă 


(#Y-==- 


“e 
Telravectorul impuls-energie al particulelor cu 
masa de repaus nulă este un tetravector de sca- 


mo(c2 =v?) 


1 = Mac" >0. 


lar nul, fiindcă pentru ele p= LA Particulele cu 


masă de repaus nulă sunt fotonii, și, eventual, 
neulrinii. Pentru fotoni, relația dintre impuls si 
energie este aceeași ca și pentru un pachet de 
unde electromagnetice. 

1. Împulsie de curent |umnybc Tora; im- 
pulsion de courant; Stromstob; current impulse; 
âramlâkes]. El.: Emisiune scurtă de curent electric. 
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2. Impulsor [umneanep; turbine, roue à ailet- 
tes; Flugelrad; impeller; járókerék]. Mș.: Rotor 
"de pompă centrifugă. 

3. Impulsului, momentul ~ [MOMEHT HMIIyJIb- 
ca; moment de l'impulsion; Impulsmoment; im- 
pulse moment; impulzusnyomatek]. Fiz.: Produsul 


vectorial M al razei vectoare 7 a unui punct ma- 
terial în raport cu un punct O, fix într'un sistem 
de referință inerţial, prin impulsul mecanic m” al 
punctului: T 
M=r X (m0) 

se numesle momenlul impulsului mecanic al punc- 
tului material în raport cu punctul O. Suma mo- 
mentelor impulsurilor mecanice ale punclelor 
unui sistem de puncte materiale, în raport cu 
un punct fix într'un sistem de referinţă inerţial 
se numește momentul impulsului mecanic al sis- 
temului în raport cu acel punct. — Conceptul de 
moment al impulsului se poate defini în același 
fel şi pentru sistemele fizice cari nu se supun 
legilor generale ale Mecanicei macroscopice, de 
exemplu pentru impulsul electromagnetic sau 
pentru impulsul particulelor elementare de ma- 
terie. 

4. impulsului, teorema ~ [reopema Mexanu- 
yeckKkoro MOMeHTa; théorème des quantités de 
mouvements; Impulssatz; theorem of momentum; 
impulzustetel]. Fiz.: 1. Variația în raport cu un 
sistem de referință inerţial, a impulsului meca- 
nic p al unui punct material, raportată la unita- 


| tea de timp, este egală cu forța F care se exer- 


| cită asupra punclului: p=F („legea” a doua a 
lui Newton). Această „teoremă” definește de fapt 
forța (v.) care se exercită asupra unui punct mate- 
rial. — 2. Variația în raport cu un sistem de re- 
| ferință inerţial a impulsului mecanic al unui sistem 

de puncte materiale P;(i=1,2,:::,n), de mase 
m; şi vitese v; raportată la unitatea de timp, este 
egală cu suma vectorială a forțelor exterioare F, 


cari se exercită asupra punctelor sale materiale: 
pag d? e 
P Se > Fin 
unde pal 
n 
P T $: m vi 


si 
este impulsul sistemului de puncte P;. Ea se poate 
| pune în mecanica clasică și sub forma 


.. $ .. 
t=i 


g fiind vectorul de poziție al centrului de greutate 
şi M fiind masa totală, egală cu suma maselor 
punctelor materiale; centrul de greutate are deci 
mişcarea unui punct de masă M asupra căruia ar 
acționa toate forțele exterioare. 

În câmpul electromagnetic, teorema impulsului 
e valabilă sub forma următoare: Forța electro- 


magnetică ponderomotoare rezultantă F care se 
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exercită în câmpul electromagnetic asupra unor 
corpuri e egală cu suma dintre integrala de supra- 
față a tensiunilor fictive maxwelliene (v.), cari au 
după orientarea v, de versor W, expresiunea: 

> _2E(Dz.)—x, ED+2H (Ba) —u HB 

yE 8r 

integrala fiind extinsă asupra unei suprafeţe $; care 
închide corpurile, și dintre scăderea, raportată la 
unitatea de timp, a impulsului electromagnetic 


= păi 


Pam = rime do 


al câmpului din volumul v din interiorul acelei 
suprafeţe: 


' 


F=f T,d$= 
ç; u dt 
dacă T,, este tensiunea fictivă maxwelliană în ele- 
mentul de arie dS. 

Fiindcă forța F este egală cu derivata în raport 
cu timpul a impulsului mecanic P al corpurilor 
din interiorul suprafeţei S;, teorema impulsului se 
poate pune sub forma 

d (P+ Pem) 
dt 


= B ds. 


Sub această formă, teorema enunţă că variația 
în unitatea de timp a impulsului total p + Pem din- 


tr'o regiune se datorește excluziv transportului 
corespunzător de impuls 


| T,, dš 
S, 
prin frontiera regiunii. 


1. Impulsului, teorema momentului ~ [reo- 
pema MoMeHTa HMnyJbca; théorème du mo- 
ment de l'impulsion; Impulsmomentiehrsatz; im- 
pulse moment theorem; impulzusnyomateki elv]: 
Derivata în raport cu timpul a momentului im- 
pulsului mecanic în raport cu un punct O, fix 
într'un sistem de referință inerţial, al unui sistem 
compus din unul sau din mai multe puncte ma- 
teriale este egală cu suma momentelor forțelor 
exterioare cari se exercită asupra sistemului, în 
raport cu același punct fix: 


dM_d 7 A 
T samă [xF]. 

Această teoremă este o consecință a teoremei 
impulsului și a principiului acţiunii și reacţiunii 
aplicat forțelor interioare. Punctul fix O din enun- 
tul teoremei poate fi înlocuit cu centrul de greu- 
tate al sistemului, chiar dacă acesta este mobil. 

Dacă sistemul nu e supus niciunei forțe exte- 
rioare, momentul impulsului e un vector con- 
stant, în mărime și direcție. — 

În câmpul electromagnetic, teorema momentului 
impulsului e valabilă sub forma următoare: Momentul 


rezultant în raport cu un anumit punct, fix într'un 
sistem inerţial, 
K= ç$; x fdv 

al forțelor electromagnetice ponderomotoare de 
densitate de volum f, cari se exercită în câmpul 
electromagnetic asupra unor corpuri, e egal cu 
suma dintre integrala de suprafață a momen- 
telor în raport cu acel punct ale tensiunilor fic- 
tive maxwelliene P (v. si sub Impulsului, teo- 
rema ~), extinsă asupra unei suprafețe S; care 
închide corpurile, și dintre scăderea, raportată 
la unitatea de timp, a momentului rezultant în 
raport cu același punct: 

M =Ü x EI a 

4nc 


em o 


al impulsului electromagnetic al câmpului din 

volumul v din interiorul acelei suprafeţe : 
Toe d Mem 
K=f|7xT ds, 

dacă T, este tensiunea fictivă maxwelliană în 

elementul de arie d Š. Această teoremă rezultă din 

teorema impulsului electromagnetic şi din pro- 

prietatea de simetrie a tensorului tensiune fictivă 

maxwelliană (v.). 

Fiindcă momentul static K este egal cu derivata în 
raport cu timpul a momentului rezultant M al 


impulsului mecanic al corpurilor din interiorul 
suprafeței $;, teorema momentului impulsului se 


poate pune sub forma 


Sub această formă, teorema enunţă că variația 
în unitatea de timp a momentului impulsului total 
M + M em dintr'o regiune se datorește excluziv tran- 
sportului corespunzător de moment al impulsului 


Ü s7x7, as 


prin frontiera regiunii. 

În Mecanica cuantică, componentele momentu- 
lui impulsului unui sistem atomic sunt reprezen- 
tate prin trei operatori hermitici M, M, şi M, 
cari nu comută între ei, ci satisfac următoarele 
relații de necomutativitate: 

kA 
M,M,—M,M,= tsz M., 
h fiind constanta lui Planck, si alte două cari se 
obţin prin permutări circulare ale indicilor x, y, Z. 

Din aceste relații rezultă că nu toate compo- 
nentele pot fi măsurate simultan cu precizie, 
afară de cazul când sunt toate nule. — Mai re- 
zultă că proiecția pe o anumită axă, care poate 


fi luată ca axă Oz, nu poate lua decât valori 
de forma 
b 


p 
27 
unde m este un număr, numit numărul cuantic 
magnetic al sistemului, care parcurge valori în 
progresie aritmetică cu ralia 1, dela o valoare 
minimă —/} până la o valoare maximă +1: 
m=-—l1,—I-+1,...,1—1,1, 
numărul 1 fiind un întreg pozitiv sau nul, sau un 
semiintreg pozitiv, 
1 3 
1=0, 3, 1.2 15 
0 3 1 2' 
care este legat de mărimea momentului impulsu- 
lui prin relația 
pe 
24 M3. mi pede 
M2 +M? -m=(7) L(l+1). 

Se arată că momentelor impulsului datorite 
mișcării de translație a unei particule le pot co- 
respunde numai valori întregi ale numărului 
cuantic ]. Valorile semiintregi pot corespunde nu- 
mai unui eveniual moment cinetic propriu al 
particulei. Un astfel de moment cinetic propriu 
se numește „spinul“ particulei. — Electronul, 
protonul si neutronul au un spin care corespunde 


valorii I=; 


valorii Í=1, iar particula % un spin care cores- | 


punde valorii l=0. 


1. Impuritate [npumecb, Heuucrora; impu- | 


reté; Verunreinigung; impurity, impureness; tisztát- 
lanság]. Gen.: Corp sau substanță străină cari au 
ajuns în mod neintenționat în masa unei substanțe 
sau a unui material, si cari au, în general, o in- 
fluență defavorabilă asupra calității acestora. Dacă 
impuritățile sunt în proporție mică și, mai ales, 
dacă sunt fin şi uniform diseminate, efectul lor 
este, uneori, neglijabil; alteori, ele pot fi chiar 
utile în această stare, fiindcă îmbunătățesc cali- 
tatea materialului. 


2. impurități atmosferice [armocbepnaa 
HbIJIb; poussières atmosphériques; Luftstaub; at- 
MOINA dust; légpor]. V. sub Plancton atmo- 
sferice 


s. Împușcare [nanenue mnypoB; coup de 
feu; Schiebken; shooting; lövés]. Mine: 1. Opera- 
țiunea de perforare a coloanei de exploatare a 
unei sonde, chiar în interiorul sondei, la adân- 
cimile dorite, cu ajutorul unui dispozitiv numit 
„pușcă” și care împușcă gloanțe ascuțite de oțel 
cu ajutorul unui exploziv puternic. Mai multe 
astfel de puști, montate una peste alta într'un 
cadru masiv de oțel, sunt coborite în gaura son- 
dei de un cablu conductor, până la punctul în 
care trebue efectuate perforaţiile. Conductele 
electrice din inima. cablului sunt legate la o sur- 
să de energie electrică dela suprafaţă, astfel 
încât diferitele încărcături să poată fi amorsate 
deodată. Explozivul este aprins de un filament 
metalic, încălzit până la incandescenţă. Puștile 


„ deuteronul un spin care corespunde | 
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| sunt etanșe faţă de fluide la presiuni mari. Dis- 
!pozitivul care conține puștile și cablul special 
care-l coboară sunt transportate la sondă pe un 
camion automobil (dubă), special echipat cu un 
troliu şi cu echipamentul electric necesar pentru 
a da foc încărcăturilor şi a încerca circuitele. 
Perforarea coloanelor prin împuşcare este supe- 
rioară perforării mai vechi, mecanice, fiindcă este 
rapidă, și găurile formate sunt curate, cu foarte 
puțină distorsiune a materialului înconjurător. — 
2, Întrebuinţarea explozivilor pentru a mări pro- 
ducția stratelor productive constituite din roce 
dure, ale căror părți componente fine prezintă 
o rezistență neobișnuită la scurgerea ițeiului în 
gaura sondei. De obiceiu, rocele sunt împușcate 
cu o încărcătură de nitroglicerină, de fulmicoton 
sau dinamită, pentru a deschide canale în roca- 
magazin şi a ușura scurgerea. Aprinderea şi ex- 
plozia încărcăturii, care e introdusă într'un reci- 
pient metalic cilindric, etanș la presiuni mari de 
apă, numit torpilă, se fac fie mecanic, prin per- 
cusiune (greutate în cădere), fie prin curent 
electric. Sin. Torpedare. — 3. Întrebuinţarea ex- 
plozivilor pentru extragerea de coloane de bur- 
lane parţial prinse de teren. Dacă din orice mo- 
live, de exemplu când se abandonează o sondă, 
|se urmăreşte să se extragă cât mai multe burlane 
din sondă și ele nu ies prin simpla tragere cu 
| macaraua, fiindcă sunt prinse de teren, se între- 
buințează explozivi, pentru a desface coloana, 
împuşcând la o mică distanță deasupra sabotu- 
lui. Dacă nu se desprinde coloana, se mai îm- 
pușcă odată, la oarecare distanță deasupra pri- 
mei împușcături, și impuscarea se repetă din ce 
în ce mai sus, până când coloana de burlane 
este liberată și poate fi extrasă cu macaraua. — 
4. Întrebuinţarea explozivilor la instrumentaţia la 
sonde în sapă, când niciunul din mijloacele me- 
canice nu a reușit; se distruge astfel obstacolul 
care împiedecă să se continue forajul în sondă. 

4. Împușcare. Mine: Sin. Explodare (v.). 

s. Împuşcat, material ~ [marepuan, o6pa- 
BOBABIIHIĂCA naneHHeM IMNYPOB; matériel ob- 
tenu par l'explosion des trous de mine; beim 
Schieben erhaltene Schuttmassen; ground broken 
by shooting; lövés által kapott törmelékanyag]. 
Mine: Material obținut prin împuşcarea găurilor de 
mină. 

o. Împușcătură. Mine. V. Lot de împușcare. 


7, Imun. Legcult.: Varietate de pšilšgele roșii, 
cu portul pitic, timpurie, rezistentă la boale. Are 
fructul mic sau mijlociu, cu pulpa cărnoasă, fină 
şi gustoasă. 

s. Imun [HMMYHHbIÄ; immun; immun; immune; 
sérthetetlen]: Calitatea unui individ de a prezenta 
imunitate. 

9. Imunitate [HMMyHiHTeT; immunité; Immu- 
nităt; immunity; sérthetetlenség]. Biol.: Proprie- 
tatea unui organism de a nu contracta anumite 
boale, deși au pătruns în el agenții lor microbieni. 


Imunitatea la animale poate fi datorită, în unele 
cazuri, activității leucocitelor, cari cmoară microbii 
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printr'un prozes numit fagocitoză, iar în alte 
cazuri, prezenţei în sânge a unei substanțe care 
distruge microbii sau care impiedecă desvoltarea 
lor. Această substanță poate fi un toxic general 
pentru microbi, sau poate avea acțiune specifică 
împotriva unui singur fel de microbi. Se deosebesc: 
imunitate naturală, dacă aceasta nu este datorită 
unei îmbolnăviri prealabile sau unei inoculări, si 
imunitate căpătată, care apare fie în urma în- 
sănătoșirii după o anumită boală, fie în urma unor 
infecţiuni slabe, succesive, cari nu produc însă 
boala respectivă, fie în urma introducerii în corp 
a unui ser sau vaccin, sau a unor toxice pentru 
microbi. 

În unele cazuri, imunitatea față de anumite 
infecțiuni poate fi obținută prin transformări mor- 
tologice sau prin mijloace de protecțiune me- 
canică. Astfel, de exemplu în cazul plantelor, 
apar formaţii de suber, secrețiuni de rășină (ca- 
zuri de imunitate activă), sau îngroșeri ale peli- 
culei (cuticula) care învelește, la exterior, tija 
şi frunza, etc. (imunitate pasivă). 

1, Imunochimie [ummynoxumua; immunochi- 
mie; Immunoche mie; immunochemistry; immuno- 
kémia]. Chim. biol.: Ramură a Chimiei, care se 
ocupă cu studiul proprietăţilor chimice ale anti- 
genilor și ale anticorpilor, şi cu cercetarea na- 
turii reacţiilor antigen-anticorp. Imunochimia a 
realizat sintetizarea unor antigeni artificiali, prin 
introducerea unor grupări chimice noi în diferite 
proteine, și aceasta a permis studierea amănun- 
țită a legăturii dintre specificitatea antigenului și 
structura grupării determinante. Imunochimia tinde 
să stabilească condițiunile chimice în cari apar 
imunitatea și rezistența unui organism la atacul 
microbilor. 

2. In Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Indiu. 


s. In [uren; lin; Flachs, Lein; flax; len]. Bot., | 
Ind. text.: Linum usitatissimum L.; familia linaceelor. | 


Plantă anuală sau vivace, cu florile dispuse în 
corimb puțin paniculał, de coloare albă, albastră, 
sau dela roșu luminos la roșu închis, înflorind 
din Mai până în Octomvrie. E cultivată în regiunile 
temperate, atât pentru fibrele textile, cât și pentru 
uleiul extras din semințe. Se înmulțește fie prin 
semănare direct la locul definitiv, fie prin des- 
părțire. — Pentru fuior se cultivă de preferință în 
regiunile de deal cu umiditate mai mare. Cultura 
se face în rânduri dese, pentru a se evita rami- 


ficaţia lulpinei, care ar da fibre scurte. Recoltarea | 


se face înainte ca planta să ajungă la maturitate, 
pentru a se obține fibre de calitate. — Pentru 
uleiu se cultivă mai ales în regiunile de șes. 
Cultura se face în rânduri rare. Recoltarea plantei 
se face la maturitate, și deci fibrele tulpinei sunt 
de calitate inferioară. Semințele recoltate au un 
conținut mediu de 32:::38%, uleiu, și o greu- 
tate hectolitrică de 64:::75 kg. — Cultura lui pe 
același teren trebue făcută numai din cinci în cinci 
ani, fiindcă sărăcește mult terenul. Se cultivă multe 
specii și varietăți: inul de iarnă, viguros, cu tulpine 
puternice, puțin înalte, dar foarte ramificate; inul 


de primăvară sau de vară, puțin productiv în 
seminte, dar cu firele fine și mult căutate; inul 
de Riga, care dă fuioare de calitate superioară; 
inul de Pskoff, de primăvară, o varietate mai 
înaltă a inului de Riga; inul cu flori albe, de 
primăvară, cu tulpine de mărime mijlocie, puțin 
ramificate, și care dă fuioare de calitate ordinară; 
inul cu boabe galbene, originar din America de 
Nord; inul vivace sau de Siberia, varietate co- 
mună; etc. — În ţara noastră se cultivă următoarele 
specii: inul de toamnă, a cărui cultură nu e avan- 
tajoasă în clima noastră, și inul de primăvară, 
care este de două feluri: inul închis sau alb (ale 
cărui capsule rămân închise la coacere), înalt de 
70::: 100 cm și cu seminţe mici, ovale, cafenii, 
strălucitoare, și inul deschis (ale cărui semințe 
se deschid la coacere), cu tulpina mai scundă, 
cu fibrele mai fine, și care produce sămânță mai 
multă. Uleiul din semințele de in se întrebuințează 
mult în pictură, în industria textilă și în medicină, 
iar pulberea de seminie, pentru prepararea de 
cataplasme emoliente. Fibrele se extrag prin to- 
pire, apoi se melițează, se pieptenă, se perie, 
se taie și se inšlbesc. 

4. Înaintare. V. sub Avans si sub Mecanisme 
de înaintare. 


s. Înaintarea electrodului [nponBumenne 
DJeKkTpona; avancement de l'électrode; Vor- 
wärtsbewegung der Elektrode; welding electrode 
advance movement; elektroda előrehaladás]. V. 
sub Sudură electrică. 


s. Înaintarea unei galerii (npoxoqta IITOJIb- 
HH; avancement d'une galerie; Auffahren einer 
Strecke; advancing of a gallery; târd elóhaladása]. 
Mine: Ansamblul lucrărilor executate pentru a 
mări lungimea unei galerii într'un zăcământ. — 
Se deosebesc: 

7. ~ cupalplanşe [npoxomra 3aGuBnoii Kpe- 
IIbIO; avancement avec palplanches; Auffahren 
mit Getriebepfählen; advancing with sheet piles; 
karós előhaladás]: Procedeu de înaintare a unei 
galerii de mină, folosit pentru străbaterea rocelor 
neconsistente (desagregate), lipsite de apă sau 
foarte pulin acvifere, cari au tendinţa de a se pră- 
buși din tavanul galeriei. Consistă în înfigerea, în 
roca desagregată din tavan, a unor scânduri de 
stejar, numite palplanșe sau frigări, pentru a-l 
susține şi a ușura operațiunile de tăiere, cari urmea- 
ză. Pe măsura înaintării, se procedează la executa- 
rea armării definitive. Sin. Înaintare cu frigări. 

s. ~ cu picoți [mpoxogka MHKOTAWOM ; 
poussage aux picots, avancement aux picots; Auf- 
fahren mit Spitzkeilen; advancing with wooden 
picks; szádfalas előhaladás]: Procedeu de înain- 
tare a galeriilor, aplicat in roce desagregate 
şi acvifere, consistând în căptușirea tălpii si a 
frontului de înaintare cu bucăți de lemn conice, 
numite picoți, si în sprijinirea tavanului și a pe- 
reților cu palplanșe. Pe talpa galeriei se așază, 
deasupra picoților, dulapi de lemn de brad, pe 
cari se sprijină stâlpii cadrelor. Picoţii sunt bătuţi 
cu ciocane sau cu berbeci de lemn. Paralel cu 


înaintarea, se execută și susținerea definitivă a 
galeriei. 

1. Înaintarea cu scut [NpoxoAita CO HIHTOM; 
avancement au bouclier; Auffahren mitOrtsbrettern, 
Auffahren mit Zumachebrettern; advancing with 
shields; pajzsos elóhaladás]: Procedeu de înain- 
tare a unei galerii, folosit pentru străbaterea ro- 
celor complet desagregate (mobile), neacvifere 
sau cu foarte puţine infiltrații de apă, cari au 
tendinţa de a pătrunde în golul galeriei din pereți, 
din tavan şi talpă. Consistă în înfigerea în roca 
desagregată a unor scânduri de lemn de stejar, 
numite palplanșe sau frigări, cari susțin pereții, 
tavanul și talpa galeriei, frontul de înaintare fiind 
protejat de un scut de scânduri. Armarea definitivă 
se execută ulterior, paralel cu lucrările de înaintare. 

2. ~ prin împușcare [Bbicora nepenBuie- 
HHË NOCPeACTBOM B3pbIBOB; avancement par 
coups de mine; Auffahren mittels Schieben; advanc- 
ing by shooting; robbantásos előhaladás]. V. sub 
Găurii, aşezarea ~ de mină pentru împușcare. 

3. Înălbirea celulozei [orGenunBanue Neno- 
nosbl; blanchiment de la cellulose; Zelluloseblei- 
chung; cellulose bleaching; celluloze-feherites]. 
Ind. cel.: Operaţiune la care sunt supuse diver- 
sele sorturi de celuloză, pentru a fi albite. Ope- 
rațiunea se poate face în recipiente speciale, 
numite holendre (v.). Albirea se face cu clor! 
elementar sau cu clorură de var (hipoclorit de | 
calciu). La fabricarea celulozelor speciale, în- 
nobilate, cum sunt celuloza pentru mătase ve- 
getală sau celuloza pentru nitrare (a-celuloza), 
înălbirea se face în două etape: preinălbirea, cu 
clor elementar, în turnuri, și înălbirea propriu zisă, 
de finisare, în holendre, cu hipoclorit. După înăl- 
bire, celuloza trebue spălată bine cu apă 

4. Înălbirea legumelor [Genenne; blanchiment 
des légumes; Bleichen; bleaching of vegetables; 
vetemeny-feherit&s]. Legcult.: Decolorarea, pe cale 
artificială, a părților aeriene ale legumelor, pentru 
a le face să fie mai fragede si să piardă din amă- 
reală. Înălbirea se aplică la țelină, la cicoare, pă- 
pădie, etc., și se face prin mușuroire, legarea 
frunzelor în păpuși, învelirea cu hârtie, și prin 
alte procedee de cultură. 

s. Înălbirea uleiului [orGenna; blanchiment de 
l'huile; Bleichen; bleaching of oils; olaj-feherites). 
Ind. ulei. și grăs.: Operaţiune din procesul de 
rafinare a uleiurilor vegetale, care urmărește să 
îndepărteze, total sau parțial, substanțele colo- 
rante specifice fiecărui sort de uleiu. Înălbirea se 
efectuează de obiceiu pe cale fizică, prin ad- 
sorpție, si numai în cazuri speciale pe cale chi- 
mică. Pe cale fizică se realizează cu ajutorul pă- 
mânturilor decolorante și al cărbunelui activ. — 
Operaţiunea se face în aparate speciale, numite 
albitoare sau universale, sub vid de 20:::40 mm 
coloană de mercur, timp de 20:::30 minute, şi la 
temperaturi indicate pentru fiecare sort de ulsiu. 
După înălbire, amestecul este filtrat prin filtre-prese 
de agitare continuă. Gradul de decolorare al 
uleiurilor se urmărește prin comparalie cu o soluție 
de iod. — Sin. Albire, Decolorare. 
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6. Înaltă frecvenţă [Bbicokaa uacrora; haute 
fr&quence; Hochfrequenz; high frequency; magas 
frekvencia]: 1. Frecvenţă mai înaltă decât 3000 
perioade pe secundă. — 2. Frecvență cuprinsă 
între 3000 și 30000 perioade pe secundă. 


7. Înaltă tensiune [Bbicokoe Hanpantenne; 
haute tension; Hochspannung; high tension; magas 
feszültség]: Tensiunea unei instalații electrice, 
dacă tensiunea dintre părțile ei conductoare și 
pământ e mai înaltă decât 250 volţi. 


s. Înălțător [npuure.; hausse; Aufsatz, Visierer- 
höhung; elevator, elevating sight; tüzcsőhailás- 
mérőmüszer, távolsági szőgbeállitó müszer, célzó 
berendezés]. Bis.: 1. Aparat pentru înregistrarea 
datelor corespunzătoare inclinării ce trebue dată 
țevii unei ouri de foc, pentru a realiza o anumită 
bătaie. Sin. Dispozitiv de ochire în înălțime, Instru- 
ment (aparat) de ochire în înăllims. — 2. Un- 
ghiul sau distanța cari trebue puse pe instrumen- 
tul de ochire în înălțime, pentru ca țeava, incli- 
nându-se corespunzător, să asigure traiectoria voită 
a proiectilului, 


9. Înălţime [Bbicora; hauteur; Höhe; height; 
magasság]. 1. Geom.: Lungimea segmentului de 
perpendiculară dusă din cel mai depărtat punct 
al unei figuri geometrice, pe o latură luată drept 
bază, sau pe un plan considerat drept planul 
bazei, segment cuprins între acel punct şi bază. — 
Înălțimile unui triunghiu sunt concurente în orto- 
centru. 

10. Înălţime [Bbicora; hauteur; Höhe; height; 
magasság]. 2. Fiz.: Distanţa dintre un punct si 
punctul situat vertical sub el, pe o anumită su- 
prafață de nivel de gravitație (inălțimea primului 
punct față de această suprafaţă de nivel). 

u. ~ brută de cădere [sbicora namgenua 
ŐpyTTO; hauteur brute de chute; brutto Fallhshe; 
tm fall height; brutto esesmagassâg]. Hidr,: 
nălțimea nivelului amonte față de nivelul aval 
al unei instalaţii hidrotehnice. Ea variază în cursul 
anului cu nivelul apei din basinul de acumulare 
amonte, având ca valori caracteristice înălțimea 
medie, înălțimea maximă și înălțimea minimă, co- 
respunzătoare, respectiv, nivelului amonte (v.) 
mediu, maxim si minim. 

12. ~ cinetică [BbICoTa CKOpPOCTU, Hanopnaa 
CKOpOCTb; hauteur due à la vitesse, hauteur ci- 
nétique; Geschwindigkeitshöhe; kinetic height; ki- 
n&tikus magasság]. Mec.: Înălțimea dela care tre- 
bue să cadă liber un corp fără vitesă inițială, 
pentru ca să atingă o vitesă dată. Înălţimea ci- 
netică Db, e egală cu raportul pătratului vitesei 
prin dublul accelerației gravitaţiei: b,=u?/2g. 
Ea e egală cu energia cinetică, raportată la uni- 
tatea de masă a corpului, după ce acesta a 
căzut liber și fără vitesă inițială dela înălțimea 
cinetică b,. Sin. Înălţime echivalentă a unei vitese. 

13. de aspirație [Bbicora BcacblBanna; 
hauteur d'aspiration; Saugh&he; height ot suction; 
| szivâmagassâg]. Hidr.: Înălțimea corespunzăloare 
| recuperării de putere datorită existenţei tubului 
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aspirator al unei turbine hidraulice; se câștigă 
astfel înălțimea pierdută prin așezarea turbinei 
deasupra nivelului apei din aval, și înălțimea 
corespunzătoare unei părți din puterea rema- 
nentă, cu care apa iese din turbină. V. și sub 
Tub aspirator. 

1. Înălţime de aspirație a pompei [Bbicora 
BcacbiBanna Hacoca; hauteur d'aspiration d'une 
pompe; Seughöhe einer Pumpe; suction height of a 
pump; a szivallyú szivemagassăga]. Mş. hidr.: Înăl- 
țimea unui punct caracteristic al camerei unei pom- 
pe hidraulice față de nivelul liber al lichidului, în 
amonte față de pompă. La pompele cu piston, 
punctul caracteristic e la rivelul suprafeței de 


etanșare a supapei de refulare (v. fig. sub Inšl- | 


lime manometrică de ridicare), iar la pompele 
centrifuge, la nivelul axei rotorului. Înălțimea de 
aspirație (H,) este cel mult egală cu înălțimea 


unei coloane de lichid care face echilibru pre- | 
siunii atmosferice (echivalentă cu o coloană de 


mercur de 760 mm la 0°), si depinde de den- 
sitatea lichidului, de presiunea atmosferică și de 
tensiunea de vapori a lichidului la presiunea și 
temperatura dela suprafața rezervorului. Se deo- 
sebesc: înălțime de aspirație teoretică şi înălțime 
de aspirație admisibilă. 

3. ~ de aspirație teoretică [reopernuecraa 
BbICOTA BCaCbIBAHHA; hauteur d'aspiration théo- 
tique; theoretische Saughöhe; theoretical height 
of suction; elméleti szivómagasság]: Înălțimea de 
aspirație a unei pompe. Pentru apă, la presiunea 
de 760 mm Hg si 0°, ea are valoarea 10,333 m. 

s. ~ de aspirație admisibilă [nonycrumas 
BbICOTA BCacbIBaHHA; hauteur d'aspiration admis- 
sible; zulässige Saughöhe; admissible height of 
suction; megengedhető szivómagasság]: Diferența 
dintre înălțimea de aspirație teoretică și înălţimea 
echivalentă pierderilor de sarcină din conducta 
de aspirație. Pentru apă, variază între 7 și 8 m, peste 
care o pompă nu se mai poate amorsa. 


4. ~ de cădere [Bbicora nanenna; hauteur de | 


chute; Fallhâhe, Gefăllhshe; height of fall; esés- 
magasság]. Hidr.: Inăltimea unui punct al unui 
curs de apă, față de un alt punct al lui. Înălți- 
mea de cădere naturală, înainte de amenajare, 


este mai mică decât înălțimea brută de cădere (v.), | 


obținută în mod artificial prin executarea unor 
instalații hidraulice (baraje, cari urcă nivelul amonte, 
canale de fugă, cari pot cobori nivelul aval, etc.). 


5. ~ de cădere pierdută [norepennaa Bbl- 
COTA BcacbiBaHHA; hauteur perdue de chute; 
verlorene Fallhöhe; lost height of fall; elvesztett 
esésmagasság]. Hidr.: Înălțimea corespunzătoare 
pierderilor prin frecare de-a-lungul unor instalații 
hidraulice; pentru o instalație dată, variază cu 
debitul, deci depinde de sarcina turbinelor. Sin. 
Pierdere de înălțime. 

6. ~ de condensare [ypoBenb KOHJEHCANHH; 
niveau de  condensation; Kondensationshöhe, 
Kondensationsniveau; condensation level; lecsa- 
podâsi magasság ,~ szint]. Meteor. V. sub Dia- 
grame aerologice. 


7, =! de construcţie [crponreJbHaA BbICOTA; 
hauteur de construction; Bauhöhe, Konstruktions- 
höhe; construction height; epiteszeti magasság]. 
1. Cs.: Înălţimea părții celei mai înalte a unei 
construcții față de nivelul terenului. — 2. Pod.: Înăl- 
țimea nivelului superior al căii în raport cu fața 
inferioară a suprastructurii. 

s. ~ de evaporare [Bbicora Hcnapenna; 
hauteur d'&vaporation; Verdunstungshshe; eva- 
poration height; párolgási magasság]. Meteor.: 
Grosimea stratului de apă care se evaporă în 24 
de ore, fie de pe un teren, fie de pe suprafaţa unei 
bălți, a unui lac, a unei mări sau a unui curs de 
apă. Se indică, de obiceiu, în milimetri. 

s. ~ de lucru a unui traseu [paGouaa Bbicora 
HyTH; hauteur de travail d'un tracé; Arbeitshshe 
einer Strecke; working height of a track; egy pâlya 
munkamagassâga]. C. f.: Înălţimea la care trebue 
ridicată greutatea totală a unui tren compus din 
vagoane și locomotive, pentru a efectua același 
lucru mecanic ca și acel ce trebue efectuat de lo- 
comoltive pentru a remorca trenul, când se par- 
curge traseul real, cu declivităţile şi curbele lui. 

10. ~ de lucru hotăritoare a unui traseu [pe- 
mariaa paGouaA Bblcora NyTH; hauteur dé- 
terminative de travail d'un tracé; mabgebende 
Arbeitshöhe; determinative working height of a 
track; egy vasuti pálya mérvadó munkamagassága]. 
C. f.: Înălțimea la care trebue ridicată greutatea 
numai a vagoanelor unui tren, pentru a efectua 
acelaşi lucru mecanic ca și acel ce trebue efec- 
tuat de locomotive pentru a remorca trenul com- 
pus din vagoane și locomotive, când se parcurge 
traseul real, cu declivitățile şi curbele lui. 

ti. ~ de navigaţie [cBoGomnaa AJIA HaBu- 
TanHH BbICOTa Mocra;tirant d'air; Schiffahrtshâhe; 
navigation height; hajozăsi magasság). Nav.: Înăl- 
țimea părții celei mai de jos a suprastructurii unui 
pod față de nivelul apei, pentru a permite navigația. 

12, ~ de refulare a pompei [Bbicora narne- 
TAHHA; hauteur de re- 
foulement d'une pom- 
pe; Pumpenförder- 
höhe; lift of a pump; 
a szivattyú emelóma- 
gassâga]. My. hidr.: 
nălțimea nivelului H, 
a lichidului refulat de 
o pompă hidraulică 
față de un punct ca- 
racteristic al camerei 
ei, la nivelul suprafe- 
lei de etanșare a su- 
papei de refulare a 
pompelor cu piston, 
respectiv la nivelul 
axei rotorului pom- 
pelor centrifuge (v. 
fig.). La ultimele, cen- 
trul gurii conductei de 
refulare e considerat 
nivel aval (de refulare). V. si fig. sub Înălţime 
manometrică de ridicare. 


Pompă centrifugă. 
H) înălțime netă de ridicare; 
Ha) înălțime de aspirație; H,) înăl- 
lime de refulare; 1) conductă de 
aspirație; 2) pompă centrifugă; 
3) conductă de refulare; p.) pre- 
siune atmosferică, 


1, Înălţime de ridicare [reopnesnuecraa BbICO- 
Ta NOmbăMa KHAKOCTH; hauteur de levage; Hub- 
höhe; lift, height of lift; emelési magasság]. Mş. 
rid.: Înălțimea maximă deasupra nivelului solului, 
până la care se poate ridica centrul unui cârlig 
sau al unui dispozitiv de prindere al unui pod 
rulant, etc. 

2, ~ de ridicare, brută [Bbicora nonbăma 
GpyTrro; hauteur brute d'élévation; brutto Förder- 
höhe; gross pump head; brutto emelómagassáq]. 
Mș. hidr.: Suma (H) dintre înălțimea lichidului din 
amontele pompei care-l ridică, față de nivelul 
din aval al lichidului, și toate pierderile. E egală 
cu suma dintre înălțimea netă de ridicare, înăl- 
țimea echivalentă pierderilor în conducta de as- 
pirație, de refulare, și cea echivalentă pierderilor 
în camerele pneumatice si în pompă. V. fig. sub 
Înălţime manometrică de ridicare. 


3, ~ de ridicare, netă [Bbicora nombeMa 
HARKOCTH; hauteur nette d'élévation; Nettofâr- 
derhëhe; net pump head; netto emel&magassâg]. 
Ms. hidr.: Suma (H „) a înălțimilor de aspirație şi de 
refulare. — Suma dintre înălțimea netă şi înălțimea 
echivalentă pierderilor pe conductele de aspi- 
rație și de refulare, pierderilor din camerele 
pneumatice și din pompă, este înălțimea brută 
de ridicare. — Sin. Înălţime utilă de ridicare, 
Sarcină statică. — V. fig. sub Înălţime manome- 
trică de ridicare. 

4, ~ de spargere [Bbicora pa3pbiBa; hau- 
teur d'&clatement; Sprenghăhe; height of burst; 
robbanó magasság]. Bis.: Înălţimea la care se 
sparge un proiectil fuzant. Ea se numeşte „me- 
trică" sau „unghiulară“ (v. Înălţime 4), după 
cum se indică în metri sau prin unghiul față de 
orizontală al dreptei care leagă gura de foc cu 
punctul de spargere. 


3, ~ de supraîncărcare [Bbicora neperpy3- 
KH; hauteur de surchargement; Uberlastungshhe; 
overcharging height; túlterhelési magasság]. Tnl.: 
Înălțimea masivului de teren care încarcă bolta 
unui tunel. Pentru calculul supraîncărcării bolții 
se consideră greutatea masivului de teren de 
deasupra, cuprins într'un cilindru parabolic care 
are planul de simetrie în planul de simetrie al 
tunelului. Dacă terenul este alcătuit din argilă, 
nisip, pietriș, etc., parabola directoare are vârful 
100 a 


în punctul de cotă Z= măsurată în axa 


tunelului dela cheia bolții, expresiune în care a este 
tasarea cheii bollii (în metri) si p este înfoierea re- 
manentă a rocei (în procente), — și ea trece prin 
punctele obținute intersectând planul orizontal tan- 
gent la cheie cu planele de alunecare ale te- 
renului cari trec prin colțurile exterioare de jos 
ale picioarelor tunelului, Dacă terenul este alcă- 
tuit din roce tari, parabola directoare are vârful 
în același punct si trece prin punctele obținute 
intersectând planul orizontal tangent la cheie cu 
planele verticale duse prin colţurile exterioare de 
jos ale picioarelor tunelului. Dacă, din calcule, 
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vârful parabolei rezultă prea aproape de nivelul 
terenului sau chiar deasupra acestuia, se consideră 
ca înălțime de supraincărcare distanța măsurată 
în axa tunelului, dela cheia bolții până la nive- 
lul liber al terenului. 


8. ~ echivalentă a unei vitese: Sin. Înălţime 


„cinetică (v.). 


7. ~ efectivă a unei antene electromagne- 
tice [AecTByIONMAA BPICOTA BIIEKTPOMarHHT- 
noii anTeHHbI; hauteur effective d'une antenne 
€lectromagnetique; effektive Höhe einer elektro- 
magnetischen Antenne; effective height of an 
electromagnetic aerial; egy elektromágneses an- 
tenna effektiv magassága]. Telc.: Înălţimea unei 
antene verticale care, parcursă de un curent de 
intensitate constantă de-a-lungul ei și egală cu 
intensitatea curentului din umflătura de intensi- 
tate maximă a curentului antenei considerate, ar 
radia, la aceeași frecvență, aceeași putere ca și 
antena considerată. Sin. Înălţime de radiație elec- 
tromagnetică. 

s. ~ ionosferică echivalentă [nonocpepnaa 
ƏKBHBANCEHTHAA BPICOTA; hauteur ionosphsrique 
équivalente; ăâquivalente ionosphărische Höhe; 
equivalent ionospheric height; egyenértékű iono- 
szférikus magasság]. Meteor. V. sub Sondaj me- 
teorologic. 

9. ~ ionosferică virtuală  [nonocpepuaa 
MHUMaA BbICOTA; hauteur ionosphérique virtuelle; 
virtuelle ionosphärische Höhe; virtual ionospheric 
height; virtuális ionoszferikus magasság]. Meteor. 
V. sub Sondaj meteorologic. 

10, ~ laterală [BbIcora Gopra; . hauteur des 


Înălțimea laterală a unei nave cu corpul metalic. 
1) etambou; 2) cârmă; 3) bordajul punţii; 4) etravă; H) înăl- 
time laterală; CWL) linia de plutire a bordului liber; L) lungi- 
mea între perpendiculare, 


flancs; Schiftsflankenhshe; ship flanc height; ha- 
j6oldalfalmagassăg]. Nav.: 1. Înălţimea punţii su- 
perioare a unei nave me- a 
talice în planul de si- 
metrie vertical, față de ® 
bordul superior al chilei, 
măsurată la mijlocul lun- 
gimii navei. — 2. Înăl- 
țimea marginii superioare 
a grinzilor de punte ale 
unei nave de lemn în 
š : 1) chilă falsă; 2) chilă; 3) ba- 

planul de simetrie ver- y” pta A 4) mie À 5) 
tical, față de batura ex- varangă; 6) carlingă; 7) batură 
terioară. interioară. 

"n. liberă sub pod [Bbicora Mocra B 
cBery; hauteur navigable du pont, hauteur libre 


S 


Înălțimea laterală a unei nave 
de lemn. 


~ 
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du pont; Durchfahrihâhe der Brücke, Lichthshe 
der Brücke; headway (above surface) of bridge; 


a hid belsânyilăsi ma- 
gassâga]. Pod.: Înălţi- 
mea feței inferioare a 
suprastructurii unui pod 
deasupra nivelului ape- 
lor mari. — Pentru po- 
durile cari traversează 
o cale de comunicație 
pe apă, înălțimea liberă 
sub pod trebue să fie 
cel puțin egală cu înăl- 
ļimea gabaritului de li- 
beră trecere a îmbai- 
caţiilor cari circulă pe 
calea de comunicație 
respectivă. $ 

1. Înălţime mano- 
metrică de ridicare [ma- 
HOMETPHYUeCKaA Bbl- 
cora Hanopa; hauteur 
manomstrique derefou- 
lement; manometrische 
Fârderhshe; manome- 
trical lift; manometri- 
kus  emel&magassâg]. 
Hidr.: Suma H,„ dintre 
înălțimea netă deridica- 
care H, si înălțimea 
echivalentă pierderilor 
pe conductele de as- 
pirație, pe conductele 
de refulare și în came- 
rele pneumatice ale 
unei pompe cu piston 
(v. fig.). Este dată de 
citirile p, si p, făcute 


la  vacuummetrul din 


Pompă cu piston. 
Pa) presiune atmosferică; Ps) 
presiune în camera de aspi- 
rație; pp) presiune în camera de 
refulare; H,) înălțimea netă de 
ridicare; 1) nivelul lichidului 
înaintea pompei; 2) conductă 
de aspirație; 3) supapă de aspi- 
rație; 4) cameră de aspirație; 
5) pistonul pompei; 6) supapă 
de refulare; 7) cameră de refu- 
lare; 8) conductă de refulare; 
9) nivelul lichidului, după pom- 
pă; 10) corpul pompei; Ha) 
înălțimea de aspirație; Hr) înăl- 
limea de refulare; e) diferența 
de nivel dintre cele două came- 
re, de aspirație și de refulare. 


camera de aspirație si 


la manometrul din camera de refulare, şi de 


diferența (e) de înălțimi 
dintre nivelurile celor 
două camere pneumatice 
(de refulare şi de as- 


pirație): 


cifică a fluidului, 


——ZZ#<zzzzu=z28 
— 1222 


Diagrama sarcinilor. 
H) înălțimea de ridicare brută a 
unde y este greutatea spe- Pompei; Fm) înălțimea ma- 


nometrică; Hp) înălțimea netă; 


3. ~ metacentrică h) înăltimea echivalentă pier- 


[meranenrpnuecraa 


derilor în conducta de aspira 
ție şi camera pneumatică de 


BbICOTa; hauteur méta- aspirație (exterioare pompei); 
centrique; metazentrische h.) înălțimea echivalentă pier- 


Höhe; metacentric height 


derilor în conducta de refulare 


! şi camerapneumatică de refu- 


metacentrikus magassâg]. lare (exterioare pompei); hə) 


Nav.: Distanţa dintre cen- înălțimea echivalentă pierderi- 
Tuta ta : lor In pompă (interioare pom- 
rul de greuiate şi Me- pei); hs) înălțimea echivalentă 


tacentrul unui plutitor, în pierderilor prin devierea cu- 
poziţia lui actuală de rentului de apă, accelerației 
plutire, presupusă apro- apei, etc. (interioare pompei). 
piată de poziția de echilibru. Dacă se definește 


stabilitatea Š a plutitorului prin creşterea cuplului 

de readucere în poziție, corespunzătoare creşterii 

cu' un radian aunghiului de inclinaţie a, expre- 

siunea stabilităţii pentru inclinații mici este 
S=PXb,, cos a, 

unde P e porlanţa și b, e înălțimea metacen- 

trică. V. fig. sub Desfășurata metacentrică. 

3. ~ netăde cădere [BpICcoTa NareHHA HeTTo; 
hauteur de chute utile, hauteur nette de chute; 
Nuizgefălle, nutzbares Gefälle; net height of fall; 
netto esesmagassâg]. Hidr.: Diferenţa dintre înăl- 
țimea brută de cădere si înălțimea de căJere 
pierdută. Sin. Înălţime utilă de cădere. 

4. ~ optimă [MpaKTHYECKHÄ HOTOJIOK; pla- 
fond de fonctionnement; Betriebsgipfelhshe; ser- 
vice ceiling; legjobb  repiil&pâlyamagassăg]. 
Nav. a.: Înălimea la care un avion îşi îndepli- 
neşte misiunea în condiţiunile economice cele 
mai avantajoase, asigurând totodată performan- 
lele normale de sbor. 

5. ~ redusă [corpamennaa Bbicora; hau- 
teur réduite; Formhâhe; merchantable height; 
levont magasság]. Silv.: Produsul (Pf) dintre înăl- 
jimea b a unui arbore si coeficientul său de 
formă f. Servește la cubajul arboretului în pi- 
cioare. Cu ajutorul diametrului de bază (la 1,3 m 
dela pământ) se găsește suprafața de bază, 
iar volumul este egal cu produsul dintre supra- 
fața de bază și înălțimea redusă. 

e. ~ relativă de fotografiere [ornocurenb- 
HaA BbICOTa (bOTOCbËMEH; hauteur relative de 
prise de vues; relalive Aufnahmehshe; rela- 
tive height of view taking; viszonylagos felveteli 
magasság]. Foto.: Înălțimea centrului de perspec- 
tivă al clişeului, deasupra polului. 

7. ~ teoretică |reopeThueckaa BbICOTA; 
hauteur théorique; theoretische Höhe; theore- 
tical height; elméleti magasság]. Bet.: Distanţa 
dintre fața inferioară și fața superioară a unei 
piese de belon armat. 

s. ~ topografică [ronorpabpnuecraa Bbi- 
cora; hauteur topographique; topographische 
Höhe; topographic height; helyrajzi magasság]: 
Topog.: Înălțimea unui punct situat pe scoarța 
terestră, măsurat pe verticala ce trece prin punc- 
tul considerat. Sin. Altitudine. 

9. ~ utilă [nonesnaa Bbicora; hauteur utile; 
Nutzhâhe; useful height, efficient height; hasz- 
nos magassâg]. Bet. Distanța dela centrul de 
greutate al armaturii unei piese de beton armat, 
până la fibra de compresiune maximă a secţiunii. 
V. fig. sub Bral de pârghie al unui cuplu re- 
zistent. 

10. ~ utilă de ridicare. V. Înălţime de ridi- 
care, netă. 

11. Înălțimea coșului [Bbrcora ĄbIMOBOŬÑ Tpy- 
Gb; hauteur de la cheminée; Schornsteinhâhe; 
chimney height; kemenymagassăg]. Mș. term.: Înăl- 


țimea gurii coșului față de grătarul instalaţiei pe 
care o deservește (v. fig. sub Coș). 

Înălțimea co- 
șurilor cu tiraj 
natural se sta- 
bilește astfel, 
încât coșul să 
poată pro- 
voca tirajul. 
Acesta se da- 
torește dife- 
renlei de pre- 
siune Pa— Pg 
dintre două 
puncte la nive- 
lul grățłarului, 
unul (a) fiind 
înaintea grăta- 
rului (afară) şi celălalt (g) după grătar (spre coș, la 
aceeaşi înălțime). Diferenţa de presiune provine 
din diferenţa de greutate a două coloane de gaze, 
egale cu înălțimea H a coșului: una, exterioară 
coșului şi cu greutatea specifică y, a aerului, iar 
alta, interioară coșului şi cu greutatea specifică Te 
a gazelor de ardere, adică 

Pa P= H (Y, Ta): 
Mărimea pą— p = d se numește depresiunea cosu- 
lui; ea se determină, la coșurile executate, cu 
ajutorul unui manometru deschis, care trece prin 
peretele focarului, la baza coșului. 

Depresiunea d se stabilește pentru ca gazele 
să învingă depresiunile succesive dela grătar la 

i rezistenț i 
zelor, adică: rezistențele grătarului și a combus- 
tibilului, rezistenţele căldării cu fasciculul tu- 
bular, rezistențele accesoriilor căldării (supraîn- 
călzitor, preîncălzitor de aer și preîncălzitor de 
apă), rezistențele conductelor de gaze si rezis- 
tențele proprii ale coșului. Mărimile depresiu- 
nilor succesive se stabilesc pe baza unor for- 
mule empirice. Se ține seamă și de cauzele cari 
slăbesc tirajul, adică: starea higrometrică (vaporii 
din aer micşorează greutatea specifică a aerului), 
direcția și intensitatea vântului, presiunea baro- 
metrică (în regim ciclonic, greutatea specifică a 
aerului scade), intrarea de aer fals. De aceea 
valoarea calculată a depresiunii se majorează cu 
cca 20%; în funcționare, tirajul se micșorează, la 
nevoie, cu ajutorul unei clape. 

Înălțimea coșului este independentă de numărul 
de căldări, dar are o limită inferioară, determi- 
nată de vitesa gazelor la gura lui, vitesă care 
nu trebue să fie mai mică decât 2 m/s (pentru 
ca vântul vertical să nu poată provoca întoar- 
cerea gazelor). Expresiunea acestei vitese este: 


|H (t~ ta) 
v=0,049 ta go 
1+ 


273* 
Dacă valoarea lui v — obținută din această for- 


Intensitatea tirajului unui coș. 
P) intensitatea tirajului; (gaze de ardere 
în kg/s); tg) temperatura gazelor de ar- 
dere; Pmax) întensitatea maximă a tira- 
jului. 
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mulă — este mai mică decât 2 m s, înălțimea coșu- 
lui se determină cu această formulă, introducând 
v=2 m/s. Înălțimea H a coșului se citește în 
diagrame folosite curent, în funcţiune de tgi ta 
(temperaturile medii ale gazului și aerului) şi de 
depresiunea d (v. fig.). 


d 


Înălțimea coșului. 
19) temperatura gazelor de ardere, măsurată dela O spre 
dreapta; H) înălțimea coșului, măsurată dela (4), oblic spre 
dreapta; d) depresiunea totală, măsurată dela (4), orizontal 
spre dreapla; !,) temperatura aerului exterior) reprezen- 
tată prin curbe isoterms); 1-2-3-4-5-6-7) succesiunea con- 
strucției; O—!=!g, mărime dată; 2 pe curba łą, mărime 
dată; 4—5= d, mărime dată; 4—7 = H, înălțimea obținută. 


5 


0 1 


Cosurile cu tiraj artificial servesc numai la eva- 
cuarea gazelor la o anumită înălțime, determi- 
nată de alte considerente decât de realizarea ti- 
rajului. De exemplu, la uzine, regulamentele de 
poliție locală fixează astfel înălțimea, încât fumul 
să nu stânjenească activitatea din regiunea înve- 
cinată; la căile ferate, înălțimea coșului locomo- 
țivei trebue să fie astfel, încât să permită în- 
scrierea acesteia în gabarit, etc. (v. si sub Inten- 
sitatea tirajului). 

1. Înălțimea precipitațiilor [Bbicora ocaAnoB; 
hauteur des précipitations; Höhe der Niederschlă- 
ge; precipitation height; csapadekok magas- 
sága]. Meteor.: Grosimea stratului de apă pro- 
venit din precipitațiile atmosferice în cursul unui 
an, presupunând că apa nu s'ar infilira, nu s'ar 
evapora sau nu s'ar scurge la suprafața solului. 

2. ~ vâriului cuţitului. V. Cuţitului, înălțimea 
vârfului ~. 

3. ~ vârfurilor [Bblcora HeHTpOB; hauteur 
des pointes; Spitzenhâhe, Stichhâhe, Docken- 
hëhe; pitch of centres, height of centres; csucs- 
magasság]. Mș.-unelte: Înălţimea axei arbore- 
lui principal sau a vârfurilor unui strung (v. fig.) 
față de suprafața de sus, presupusă orizontală, a 
bancului. Constitue o caracteristică principală a 
strungului, fiindcă determină diametrul maxim al 
pieselor cari se pot prelucra. La strungurile cu 

5° 
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banc întrerupt sau semiintrerupt, înălțimea se 
măsoară dela baza (fundul) întreruperii scobituri. 


Strung paralel. 
H) înălțimea vârturilor; 1) motor; 2) batiu; 3) pârghii pen- 
tru schimbarea vitesei saniei (avansurile si pasurile); 
4) pârghii pentru comanda arborelui principal; 5) păpușă 
fixă; 6) platou; 7) vârfuri; 8) păpușă mobilă; 9) sanie; 
10) volan de comandă a căruciorului; 11) volan de co- 
mandă a saniei,“ 


1. Înălţime [Bbicora; hauteur; Höhe; height; 
magasság]. 3. Fiz.: Înălțimea unui lichid imobil 
care, prin greutatea sa, exercită la baza sa o 
presiune dată, adică înălțimea piezometrică a pre- 
siunii, corespunzătoare acelui lichid. 

Înălțimea piezometrică b, este egală cu raportul 
dintre presiunea p, exercitată la baza coloanei 
presupuse imobile, și greutatea specifică y a li- 
chidului: 

b, Ei 
unde y=pọg, simbolul literal g reprezentând den- 
sitatea (masa specifică), iar g, accelerația gravi- 
tației. Sin. Înălţime piezometrică. 

2, ~ de coloană de apă [Bbicora BOHAHOro 
cronGa; hauteur de colonne d'eau; Höhe der 
Wassersäule; water column height; vizoszlop ma- 
gasság]: Înălţimea piezometrică (v. Înălţime 3) co- 
respunzătoare unei presiuni, când lichidul folosit 
este apa. Este deci egală cu înălțimea unei coloane 
imobile de apă, care exercită, la baza coloanei, 
prin greutatea ei, presiunea căreia îi corespunde 
înălțimea. Presiunii de o atmosferă îi corespunde 
înălțimea de 10,333 m coloană de apă, fiindcă 
greutatea unei coloane de apă de 10,333 m înăl- 
lime și 1 cm? secțiune, la 0°, este de 1,0333 kg, 
adică această înălțime dă la bază presiunea de 
1,0333 kg/cm?=1 at. 

3, ~ de coloană de mercur [Bbicora pTyT- 
Horo croma; hauteur de colonne de mercure; 
Quecksilbersăulehshe; mercury column height; 
higanyoszlop magasság]: Înălţimea piezometrică 
(v. Înălţime 3) corespunzătoare unei presiuni, când 
lichidul folosit este mercurul. Presiunii de o at- 
mosferă îi corespunde înălţimea de 0,76 m coloană 
de mercur, fiindcă greutatea unei coloane de 
mercur de 0,76 m înălţime și 1 cm? secțiune, la 
0°, este de 1,0333 kg, adică această înălţime dă 
la bază presiunea de 1,0333 kg/cm?=1 at. 

4,  manometrică [MAHOMETpHYECKAA Bbl- 
cora; hauteur manomstrique; Druckhâhe; mano- 


metric height; nyomâsi magasság]: Înălțimea pie- 
zometrică (v. Înălţime 3) a unui lichid corespun- 
zătoare presiunii care s'a stabilit într'un spaţiu în- 
chis. Este egală cu înălțimea la care se ridică co- 
loana de lichid într'un tub în comunicaţie cu spaţiul 
în care s'a stabilit presiunea. 

s.  piezometrică. V. Înălţime 3; 

o. Înălţime [Bbicora; hauteur; Höhe; height; 
magassâg]. 4. Astr., Tehn.: Unghiul format de raza 
vizuală către un punct, cu un plan de referință 
(planul eclipticei, planul orizontului, etc.). 

7. ~ aparentă [kamymaaca BbICOTa; hau- 
teur apparenle; scheinbare Höhe; apparent alti- 
tude; látszólagos magasság]. Astr.: Înălțimea unui 
astru deasupra orizontului, observată cu un instru- 
ment de măsură. E deosebită de înălțimea reală, 
din cauza devierii razelor de lumină, datorită re- 
fracțiunii atmosferice. 

s. ~ astronomică [acrponomuuecraa Bbl- 
cora; hauteur astronomique; astronomische Höhe; 
astronomical height; csillagászati magasság]: Sin. 
Înălțimea unui astru (v.). 

9. ~ azimutală [asuMmyTHaA Bbicora; hau- 
teur azimutale; Azimuthöhe; azimutal height; azi- 
mutmagassâg]. Urb.: Înălțimea aparentă la care se 
găsește Soarele pe bolta cerească într'un anumit 
moment. Se măsoară prin unghiul format de 
dreapta observator-Soare, în planul azimutal, şi 
proiecția ei pe planul orizontal al locului. Înălţi- 
mea azimutală servește la alcătuirea abacelor de 
însorire pentru o localitate. 

10, ~ meridiană a unui astru [MepumHonaJlb- 
Has BbicoTa; hauteur méridienne d'un astre; Me- 
ridianhöhe eines Sternes; meridian height of a 
star; egy csillag meridiânmagassâga]. Astr.: Înăl- 
țimea astrului deasupra orizontului, în momentul 
trecerii lui la meridian. 

u. Înălțimea polului [Bbicora nomoca; hau- 
teur du pôle; Polhöhe; altitude of the pole, ele- 
vation of the pole; sarkmagasság]. Astr.: Unghiul 
format de, raza vizuală dintre observator și pol, 
cu planul orizontal. Înălţimea polului deasupra 
orizontului unui loc este egală cu semisuma înăl- 
țimilor unei stele circumpolare în cele două treceri 
ale ei la meridianul acelui loc. 

12, ~ unui astru [HCTHHHaA BbICOTaA CBETHIIa; 
hauteur d'un astre; Sternhshe; star height; csillag- 
magasság]. Astr.: Unghiul format de raza vizuală 
observator-astru cu orizontul. Se măsoară începând 
dela orizont spre zenit, dela 0° la 90°. Sin. Înăl- 
lime astronomică. 

13. Înălţime [Bbicora; hauteur; Höhe; pitch; 
magasság]. 5. Fiz.: Calitatea unui fenomen ar- 
monic, pe care o exprimă orice funcțiune monoton 
crescătoare cu frecvenţa lui. Exemple: Înălțimea 
unui sunet, înălțimea unei turații. 

14. Înălțimea unui sunet [Bpicora 3Byka; hau- 
teur du son; Tonhëhe; sound height; hangmagas- 
ság]. Acust. V. sub Înălţime 5. 

15. Înălţime [Buicora; hauteur; Höhe; height; 
magasság]. 6. Fiz.: Valoarea absolută a anumitor 


mărimi scalare, adesea intensive (v. Mărime in- 
tensivă). Exemple: Înălțimea unei temperaturi, înăl- | 
jimea unei presiuni, înălțimea unei tensiuni elec- 
trice sau magnetice, etc. — Mărimile la cari se 
referă înălțimea primesc calificativele „înaltă” și | 
„joasă“, nu „mare” și „mică”; de exemplu: ten- 
siune, presiune, temperatură, frecvență și turație 
înaltă sau joasă (nu mare sau mică). 

1. Înălțimilor, metoda ~ egale [meron paB- 
HbIX BbICOT; msthode des hauteurs égales; 
Gleichhâhenmethode; method of equal heights; 
egyenlő magasságok eljárása]. Astr.: Observarea 
unei stele cu ajutorul teodolitului într'o poziție 
dată, având o anumită înălțime. Se marchează 
direcția acestei poziții, fixându-se inclinarea lunetei 
pe cercul vertical; mai târziu se roteşte cercul 
orizontal al lunetei și se observă steaua când 
revine în câmpul lunetei, când se vede deci sub 
același unghiu vertical; se marchează si această 
nouă direcție de vizare. Planul bisector al un- 
ghiului format de direcţia iniţială cu aceasta din 
urmă, plan care trece și prin axa verticală a teo- 
dolitului, determină planul meridianului locului. 

2. Încadrare, benzi de ~. V. Benzi de in- 
cadrare. 

3. incadrarea bețelor albe [oGpamunenne cna- 
qeuHoñ CONOMKU; encadrement des tiges; Ein- 
rahmung des Holzdrahtes; splint framing; gyufa- 
szálak berámázása]. Tehn.: Operaţiunea automată 
de înfigere a bețelor albe de chibrituri în go- 
lurile de câte 1,9 mm ale șinelor de incadrare, 
care se face în mașina de continuu, la fabricarea 
chibriturilor. 

4. Încălcare [sameaenne; empistement; Un- 
schărfe; delay; impulzus visszhatâsi zavara]. Telc.: 
Intervalul în care variază întârzierea restituției în 
transmisiunile telegrafice, din cauza distorsiunilor 
de pe linie și a resturilor din semnalele anterioare. 
Raportul dintre încălcare și durata unei emisiuni 
elementare se numește gradul de distorsiune al 
semnalelor restituite. Gradul de distorsiune ma- 
ximum admisibil pentru ca înregistrarea semnalelor 
să se facă corect se numește marginea sau jocul 
aparatului receptor. 

s. Încălecare [onunaparira3; recouvrement, 
chevauchement;  Uberschiebung, 
Wechsel; overlap, overthrust; áHolodás]. Geol.: 
Ruptură în scoarța terestră, însoțită de o deni- 
velare și de apropierea celor două flancuri. Atât 
suprafața de ruptură, cât și deplasările flancurilor, 
se produc sub acțiunea unor forțe de compre- 
siune paralele cu suprafaja Pământului. La o în- 
călecare se presupune în mod convențional că 
acoperişul s'a deplasat în sus, peste culcuș. 

o. Încălzire [narpeBanue; chauffage; Heizung; 
heating; fűtés]. 1. Fiz.: Ridicarea temperaturii unui 
corp, prin aportul de căldură sau prin desvoltarea 
de căldură în interiorul lui. Prin aporiul sau des- 
voltarea de căldură se produce fie încălzire, fie 
schimbarea stării de agregare (corpurile solide se 
topesc, lichidele se vaporizează), fie disociaţie 
termică (de ex. a gazelor). Căldura pentru în- 
călzire, sau căldura latentă, se poale produce prin 


Ubersprung, | 
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oxidare sau prin alte reacții chimice exoterme, 
prin efectul Joule al curentului electric, prin ira- 
dierea electromagnetică a corpului, etc. 

— 2, Tehn.: Ansamblul operațiunilor de producere 
şi transfer al căldurii. Pentru încălzire se folosesc: 
cuploare, căldări, încălzitoare de aer, etc. Trans- 
ferul de căldură (v.) se poate face: prin con- 
ducţie, adică fără ca mediul prin care se transferă 
căldura să fie în mișcare; prin convecție, când 
căldura e transferată prin efectul deplasării ma- 
| teriei; prin radiație dacă, prin radiație electro- 
magnetică emisă, un corp pierde căldură, iar altul 
primește căldura prin radiația electromagnetică 
incidentă. 

7. Încălzire [narpeBanne, oronnenue; chauf- 
fage; Heizung; heating; fűtés]. Tehn.: 1. Ridicarea 
temperaturii atmosferei sau a pereților încăperilor 
de lucru, de locuit sau adăpostit (permanent sau 
provizoriu) până la o temperatură favorabilă 
sănătății și confortului vieţuitoarelor (oameni, 
animale, plante) cărora le sunt destinate; tempe- 
ratura finală urmărită depinde de temperatura 
exterioară, de puritatea şi de umiditatea aerului, etc. 


Temperaturi uzuale în camere încălzite. 


Camere de locuit, magazine, labo- 
raloare, camere de lucru pentru 
birouri 


Coridoare, scări, closete 


Camere pentru lăcuit, sau în cari se 
usucă obiectele lăcuite 


Încăperi de lucru, după destinaţie: 

Camere pentru muncă manuală, cu 
desvoltare mare de căldură în 
procesul de lucru; de exemplu: 
ateliere de turnătorie, forjerie, 
sudură 


Camere pentru muncă (ușoară) la ma- 
sini; de exemplu: ateliere de strun- 
gărie și de frezat 


Camere pentru muncă efectuată șe- 
zând 


Camere de baie, de duș și îmbrăcare 


Aportul da căldură pentru încălzire trebue să 
compenseze pierderile datorite trecerii prin pere- 
ţii, plafonul şi podeaua încăperilor, și pe cele da- 
torite schimbului de aar prin ventilație sau prin in- 
filtraţia aerului prin pereți, pe la ferestre, uși, etc., 
|inând seamă și de căldura desvoltată în interior 
(de viețuitoare, prin iluminatul artificial, prin pier- 
derile în instalaţiile electrice și mecanice, e!c.). 

Încălzirea poate fi continuă sau intermitentă, 
și diferă după modul de producere a căldurii 
(încălzire cu combustibil solid, lichid sau gazos, 
cu folosirea energiei electrice, cu folosirea abu- 
rului de evacuare, e!c.), după modul de transfer 
al căldurii în încăperi (prin convecție, prin radia- 
|ţie, prin amestec de aer sau prin combinaţii ale 


pS à 


[ie 


70 


acestor sisteme), după agentul încălzitor (apă, 
abur, aer) și după locul unde se produce energia 
calorică (locală sau centrală). — 2. Instalaţie de 
încălzire. 

După modul transferului de căldură, încălzirea 
poate fi: 

1, Încălzire prin amestec de aer [oronnenue 
CMeniaHHeM BO3/[yXa; chauffage par mélange 
d'air; Mischluftheizung; heating by air mixing; 
váltással való l&gfiites]: Încălzire în care încăperea 
primește un aport de aer cald, care se amestecă 
cu aerul încăperii (de ex. în încălzirea centrală 
cu aer). 

2, ~ prin convecţie [ronBenimnonnoe OTC- 
rre Hhe;chauffage par convection; Konvektionshei- 
zung; heating by convection; konvekciós fűtés]: 
Încălzire în care predomină transferul prin con- 
vecţie al căldurii în încăperi. Aerul este încălzit 
prin contactul direct cu aparatul sau cu corpul 
de încălzire, care mai poate transmite căldură 
și prin radiaţie. Circulaţia aerului încălzit poate 
fi liberă (de ex.: în încălzirea locală cu ra- 
diatoare cu gaz, cu convecție; în încălzirea cen- 
trală cu radiatoare de calorifer sau cu convec- 
toare, etc.), sau forțată (în încălzirea locală cu 
încălzitoare de aer cu gaze; în încălzirea centrală 
cu termoane; etc.). 

3. ~ prin radiație [pannannonnoe oronJne- 
HHe; chauffage par radiation; Strahlungsheizung; 
radiation heating; sugárzási fűtés]: Încălzire în care 


predomină transferul căldurii prin radiație. Exem- | 


ple: încălzirea locală cu sobe metalice sau cu sobe 


cu gaz, cu radiație; încălzirea centrală prin pa- | 


nouri de temperatură joasă (prin duşumele, prin 
plafon, etc.). 

După locul în care se produce căldura, se deo- 
sebesc: 

4. Încălzire locală [mecrnoe oronnenue; 
chauffage local; Lokalheizung; place heating; helyi 
fűtés]. Tehn.: Încălzire prin unul sau mai multe 
aparate cari produc căldură în încăperea care 
trebue încălzită, independent de aparatele din 
celelalte încăperi. Se consideră încălzire locală 
și încălzirea a două încăperi alăturate, cu ajuto- 
rul unui aparat așezat în zidul despărțitor. Apa- 
ratul folosit de obiceiu este soba (v.), care încăl- 
zeşte prin radiație şi prin convecţie, și care poate 
fi: metalică (necăptușită sau căptușită), fără acu- 
mulare de căldură; din material ceramic (cără- 
midă, teracotă, etc.), cu acumulare de căldură. 
În sobe se potarde lemne, cărbuni, cocs, brichete 
de combustibil, etc. Încărcarea suprafeței de încăl- 
zire este de 1500++:2000 kcal/m?h la sobele meta- 
lice, și de 400.::600 kcal/m?h la cele din mate- 
riale ceramice. — Căminul (v.) încălzește prin radia- 
ție, are randament termic foarte mic și este folo- 


sit foarte rar. — În încălzirea cu gaze se folo- | 


sesc: sobe cu reflector (cu placă luminoasă), radia- 
toare cu cameră de ardere deschisă, sobe cu 
corp incandescent (cu flacără neluminoasă), etc., 
la cari predomină transferul prin radiaţie; sobe 
sau radiatoare cu convecție, la cari predomină 
transferul căldurii prin convecție. Încăperile mari 


se încălzesc cu încălzitoare de aer cu gaze, la 
cari aerul proaspăt sau de recirculație este îm- 
pins de un ventilator printr'un fascicul de levi 
cu aripi, prin interiorul cărora trec gazele de 
combustie. Randamentul diferitelor aparate este 
cuprins între 50 și 80%. — Aparatele de încăl- 
zire cu energie electrică folosesc efectul Joule 
al curentului care trece prin rezistențe metalice, 
si lucrează fie prin radiaţie (când rezistența e 
concentrată în focarul unei oglinzi metalice, para- 
bolice), fie prin convecţie (când rezistenţa, în 
formă de spirală, e așezată într'un cadru îmbră- 
cat într'o manta de tablă perforată). Un alt apa- 
rat este radiatorul cu becuri cu incandescență 
construite ca să emită puţină lumină, plasate în axa 
focarului unei oglinzi în cilindru parabolic. Se folo- 
sesc și sobe electrice cu acumulare, la cari trans- 
ferul de căldură se face prin convecţie și prin 
radiație. Randamentul caloric al aparatelor de încăl- 
zire electrică poate fi de 100%, dar, din cauza pre- 
țului mare al energiei electrice, sunt folosite numai 
pentru încălzire temporară sau auxiliară. — Încăl- 
zirea auxiliară se face și cu sobe cu petrol lam- 
pant, cari prezintă desavantajul că viciază aerul. 

s. Încălzire centrală [menrpanbnoe oronne- 
HHe; chauffage central; Zentralheizung; central 
heating; központi fűtés]. Tehn.: Încălzirea simultană 
si uniformă a mai multor încăperi din aceeași clă- 
dire sau din mai multe clădiri, prin producerea 
căldurii într'un singur loc sau prin procurarea căl- 
durii dela o singură sursă, și distribuirea ei prin 
conducte și aparate difuzoare. Elementele insta- 
lației de încălzire sunt: căldarea de încălzire cen- 
trală, soba pentru încălzirea cu aer cald (cu com- 
bustibil solid, lichid sau gazos, sau cu încălzire 
prin energie electrică) cu instalaţiile anexe de 
focărit, tiraj, etc. și, în anumite cazuri, apara- 
tele pentru folosirea căldurii aburului de evacuare, 
etc.; conductele pentru mediul încălzitor între 
sursa de căldură și aparatele difuzoare, cu izo- 
lalia termică, cu piesele şi aparatele anexe, cari di- 
feră după sistemul de încălzire (robinete, pompe, 
distribuitoare, separatoare de apă, oale de con- 
densare, etc.); aparatele de încălzire (țeavă încăl- 
zitoare, netedă sau cu aripi, baterie de țevi încăl- 
zitoare, serpentină, radiator, convector, încălzitor 
de aer, baterie de încălzire, panouri, etc.). După 
felul transferului de căldură, încălzirea se poale 
face prin radiație, prin convecție sau prin amestec 
de aer. Sin. Calorifer. 

După mediul încălzitor şi distribuția acestuia, 
se deosebesc: 

o. Încălzire (centrală) cu aer [merTpajÚpeHoe 
BO3Aymnoe oronunenne; chauffage (central) à 
air; Luft(zentral)heizung; air (central) heating; 
(központi) legfites]: Picălzire centrală la care 
mediul încălzitor este aerul cald introdus direct 
în atmosfera încăperilor de încălzit. Pentru încă- 
peri de volum mai mic se folosește încălzirea 
cu aer proaspăt (cu refularea aerului uzat în at- 
mosferă), care este cea mai igienică, dar cea mai 
costisitoare. Pentru încăperi cu volum mare, ca hale 
de fabrici sau depozite, biserici, săli festive sau 


de spectacole, e!c., se folosește încălzirea cu 
circulaţie în circuit închis (aspirația și încălzirea 
aerului uzat) sau încălzirea cu amestec (aspira- 
ție și de aer proaspăt, care se amestecă în diferite 
proporții cu aerul uzat și se încălzește). Încălzi- 
rea poate fi cu circulație naturală, folosind f=rța 
ascensională a aerului cald, sau cu circulaţie for- 
tată, folosind ventilatoare. 

Aerul poate fi încălzit la 60:::80* într'un fo- 
car special (v. Încălzire, sobă pentru — cu aer 
cald) şi distribuit în încăperi prin conducte în pe- 
rete sau de tablă izolată termic, astfel ca aerul 
să ajungă la utilizare cu cca 60°; pentru încăperi 
mari, el poate fi încălzit cu un mediu încălzitor (apă 
sau abur) în mai multe încălzitoare de aer (v.), în- 
călzirea agentului calorigen (apă sau abur) fă- 
cându-se într'un singur loc. Instalaţia de încălzi- 
re cu aer, completată cu instalații pentru venti- 
lație, umidificare, spălare si filtrare, constitue o 
instalație de condiţionare. 

1. Încălzire (centrală) cu apă [uenmpanrnoe 
BOonanoe oronnenue; chauffage (central) à l'eau; 
Wasser(zentral)heizung; water (central) healing; 
(központi) vizfites]: Încălzire centrală la care 
mediul încălzitor este apa încălzită într'un singur 
loc (căldare cu combustibil solid, lichid, gazos, 
sau cu încălzitor electric, încălzitor de apă cu abur 
proaspăt sau de emisiune, etc.) și distribuită printr'o 
rețea de conducte metalice la corpurile de încăl- 
zire (țevi încălzitoare, serpenline, baterie, radia- 
toare, convectoare, panouri încălzitoare, elc.), 
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purile de încălzire; în punctul cel mai înalt al 
instalaţiei e montat un vas de expansiune, care 
preia dilatația apei din întreaga instalație, e în 
contact permanent cu atmosfera, şi e legat cu 
căldarea printr'o conductă fără organe de închi- 
dere. Încălzirea cu apă caldă se adaptează ușor 
temperaturii din exterior, prin varierea tempera- 
turii apei din căldare; asigură încălzirea uniformă 
si e economică în exploatare; nu arde praful din aer 
care vine în contact cu corpurile de încălzire și 
are inerție mare după oprirea focului, din cauza 
conținutului mare de apă al instalaţiei. Prezintă 
desavantajele că are un preț iniţial mare, o peri- 
oadă lungă de pornire, și pericolul de deterio- 
rare prin îngheț, la întreruperea încălzirii. 
Sistemul de conducte diferă după condiţiunile 
locale si poate fi (v. fig.): Sistemul cu două con- 
ducte, cu distribuție superioară, în care apa caldă 
din căldare se ridică printr'o coloană verticală până 
la conducta superioară de distribuție, de unde 
trece, prin coloanele de cădere, în radiatoare, 
și apoi, prin alte coloane de cădere, se adună 
şi se întoarce în căldare prin conducta colectoare 
din subsol. Panta tuturor conductelor este astfel, 
încât acestea se desaerisesc prin vasul de ex- 
pansiune. — Sistemul cu două conducte, cu dis- 
tribuție inferioară, în care atât conducta de dis- 
tribuție, cât și cea de colectare a apei răcite 
în radiatoare, sunt așezate în subsol; radiatoarele 
sunt legate la câte o coloană de ridicare și una 
de cădere, cari au panta ascendentă spre vasul 


Schema sistemului de conducte în încălzirea cu apă caldă, 

I) sistem cu două conducte, cu distribu- I!) sistem cu două conducte, cu distribu- 
ție superioară. 
1) căldare de încălzire; 2) coloană verticală de ridicare; 3) conductă de distribuție; 4) vas de expansiune; 5) con- 
ductă de cădere, de intrare in radiator; 6) corp de încălzire; 7) conductă de ieșire din radiator; 8) conductă in- 


ferioară de colectare; 9) conducta vasului 


unde pierde o parte din căldură, cedând-o asru- | 
lui din încăperi, și de unde se întoarce la locul | 
central pentru reîncălzire. 

După temperatura şi presiunea apei în instala- 
ție, se deosebesc: 

2. ~ (centrală) cu apă caldă [nenrpabnoe 
oronnenue ropaueii Bono; chauffage (central) 
à eau chaude; Warmwasser(zentral)heizung; warm 
water (central) heating; (központi) melegvizii- | 
tes]: Încălzire centrală la care temperatura apei 
nu depăşeşte 100° si presiunea 1 at. Instalaţia 
se compune din căldarea de încălzire centrală, 
(așezată de obiceiu sub nivelul corpurilor de! 


încălzire), din conductele de distribuție și din cor- 


11) sistem cu o conductă, 


ție inferioară. 


de expansiune; 10) conductă de aerisire. 


de expansiune; desaerisirea instalaţiei se face 
prin conducte în contrapantă sau prin conducte 
cu sac de aer, legate la vasul de expansiune. 
— Sistemul cu o conductă, în care apa caldă 
ajunge printr'o coloană verticală până la o con- 
ductă superioară de distribuție, din care cade 
prin coloane de cădere la cari sunt legate ra- 
diatoarele; apa răcită în radiatoare revine în 
aceleași coloane și apoi, prin coloana de colec- 
tare din subsol, la căldare. Acest sistem de dis- 
tribuție e folosit rar, pentrucă reclamă suprafețe de 
încălzire sporite în etajele inferioare, şi are re- 
glare dificilă, oprirea încălzirii într'un etaj influ- 
ențând temperatura în celelalte etaje. 
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După mijlocul de asigurare a circulației apei, 
se deosebesc: 

1. Încălzire (centrală) cu apă caldă accelerată 
[nenrpanboe BOJIHHOG OTONJICEHHE C yCKOpen- 
HbIM HIOCTyIIJIeHHeM ropavueii Bogbi; chauffage 
(central) à eau chaude acceleree; Schnelistrom- 
Warmwasser(zentral)heizung, Schnellumlauf-Warm- 
wasser(zentral)heizung; (central) heating with acce- 
lerated warm water; (központi) gyorsitott meleg- 
vizfűtés]: Încălzire centrală cu apă caldă, la care 
forța ascensională a apei în instalație este mărită 
prin insuflarea de abur sau de aer în coloanele 
de ridicare ale instalaţiei. E un procedeu puțin 
folosit, din cauza reglajului dificil și a instala- 
liilor de insuflare complicate. 

2. ~ (centrală) cu apă caldă, cu pompă de 
circulație (menrpanbnoe Bonanoe oronrenue 
C HACOCHbIM NOGyApenneMm ropaueii BOMBI; 
chauffage (central) à eau chaude par pompe; 
Pumpen-Warmwasser(zentral)heizung; (central) 
heating with pumped warm water; (központi) 
szivałtyúval működő melegvizfűtés]: Încălzire 
centrală cu apă caldă, la care circulația, apei este 
accelerată cu ajutorul unei pompe, de obiceiu 
centrifugă), acționată electric sau prin turbină cu 
abur, montată în conducta de întoarcere a apei 
calde în căldare. De obiceiu se montează în pa- 
ralel o a doua pompă, de rezervă, pentru ca,— 
prin închiderea unor robinete, — pompele să poa- 
tă fi folosite alternativ. Coloanele de pornire 
ale corpurilor de încălzire și a vasului de ex- 
pansiune sunt legate la un distribuitor, iar cele de 
întoarcere, la un colector, pentru a ușura reglajul 
circulației uniforme în toate coloanele instalaţiei. 
Distribuţia poate fi superioară sau inferioară, ca 


şi la încălzirea prin gravitație. Circulaţia cu aju- | 
| vapori. Aburul se produce într'o căldare de abur 


torul pompelor dă în conducte vitese mai mari 
decât circulația prin gravitatie, și deci reclamă 
conducte de diametru mai mic decât circulația 
prin gravitație. 

3. ~ (centrală) cu apă caldă, prin gravitație 
[nenTparbHoe OTONNeHHe Ny TEM rpaBHTANHOH- 
Horo Hanopa; chauffage (central) à eau chau- 
de par gravité; Schwerkraft-Warmwasser(zen- 
tral)heizung; (central) heating with warm water 
by gravity; (központi) fajsúlykülönbsśg hajtotta me- 
legvizfűtés]: Încălzire centrală cu apă caldă, la care 
circulația apei în conducte şi în corpurile de în- 
călzire este datorită forţei ascensionale a apei 
calde, prin diferența de greutate specifică dintre 
apa încălzită în căldare și apa care se răceşte în 
corpurile de încălzire. La instalaţii în imobile cu 
suprafețe mari și cu înălțimi mici, forța ascensio- 
nală nu e suficientă pentru a învinge rezisten- 
lele în conducte, și sunt necesare mijloace pen- 
tru accelerarea circulației. Sin. Încălzire cu apă 
caldă prin termosifon, Încălzire cu apă caldă 
prin circulație naturală. 

a. ~ (centrală) cu apă fierbinte [nenrpaunrnoe 
OTONNEHHE ropAueii Boroñ ron Hanopow; 
chauffage (central) à eau bouillante; Heihwasser- 
(zentral)heizung; hot water (central) heating; 
(központi) forróvizfűtés]: Încălzire centrală la care 


apa, cu temperatura sub 130°, circulă în insta- 
lație, sub presiune. Sistemul e folosit rar, din 
cauza aparatelor anexe complicate pe cari le 
reclamă. 

s. ~ (centrală) cu apă, cu înaltă presiune 
[nenrpabnoe BOAAHOe OTONJICHHE BbICOROTO 
naBnenuA; chauffage (central) à eau à forte pres- 
sion; Hochdruck-Wasser(zentral)heizung; highpres- 
sure water (central) heating; (központi) nagynyom- 
âsu vizfűtés]: Încălzire centrală la care apa, cu 
o temperatură peste 150%, circulă în instalaţie 
sub presiune. — Un sistem folosit rar este sistemul 
cu circulație prin gravitație. Instalaţia e constituită 
dintr'o conductă continuă, în circuit închis, care 
are o parte în formă de serpsntină, încălzită- 
într'un cuptor, si o altă parte care constitue 
corpurile de încălzire în diferitele încăperi; în 
punctul cel mai înalt e montat un cilindru de 
expansiune ermetic, cu pereţi groși, umplut par- 
țial cu aer subpresiune. — Un altsistem de instalații 
mari foloseşte circulația cu pompe, apa fiind în- 
călzită într'o căldare de abur și împinsă prin 
pompe la locul de utilizare, unde căldura e fo- 
losită fie direct în corpuri de încălzire (convec- 
toare, încălzitoare de aer, etc.), fie în încălzitoare 
de apă (încălzitoare cu contracurent) cari con- 
stitue surse de apă caldă pentru încălzirea cu 
apă caldă a unor grupuri de încăperi. Încălzirea 
cu apă, cu înaltă presiune, e folosită mai ales 
la încălzirea centrală la distanță (fabrici, spitale, 
cartiere de locuințe, etc.). 

6. Încălzire (centrală) cu abur [wenrpanbnoe 
napoBoe oronnenne; chauffage (central) à va- 
peur;  Dampf(zentral)heizung; steam (central) 
heating; (központi) gózfútés]: Încălzire centrală 
la care mediul încălzitor este apa în stare de 


sau este luat dela o instalaţie industrială (redu- 
cându-i-se presiunea), şi e distribuit prin conducte 
la corpurile de încălzire (din cari evacuează ae- 
rul, eliminându-l prin conducta de condensare); 
el încălzește corpurile de încălzire, condensân- 
du-se, și se întoarce apoi în căldare sub formă de apă 
(condensat), prin conductele de condensare. În- 
călzirea cu abur dă posibilitatea unei încălziri 
rapide, cu timp de demarare scurt, însă și cu 
răcire rapidă, la oprirea focului. Reglarea cen- 
trală a temperaturilor din încăperi nu se poate 
realiza, iar cealocală este mai dificilă decât la in- 
stalația cu apă caldă. Cheltuelile de investiție 
în corpuri de încălzire și în conducte sunt mai 
mici decât la încălzirea cu apă caldă, deoarece 
încărcarea suprafețelor de încălzire e mai mare 
(cca 650 kcal/m? față de cca 400 kcal/m?). 

După presiunea aburului în instalație, se deose- 
besc: : 

7 ~ (centrală) cu abur de înaltă presiune 
[nenrpabHoe napoBoe OTONNeHHE BbICOROLO 
naBnenuA; chauffage (central) à vapeur à haute 
pression; Hochdruck-Dampf(zentral)heizung; high- 
pressure steam (central) heating; (központi) nagy- 
nyomású gőzfűtés]: Încălzire centrală în care se 
folosește abur cu presiunea de 1,5:-:5,5 ats. Radia- 


toarele au temperatura între 130 și 160°, astfel că 
încălzirea nu poate fi folosită în locuințe. Aburul 
umple complet corpurile de încălzire si poate 
pătrunde si în conductele de întoarcere. Reglarea 
locală se poate obține numai prin împărțirea 
corpului în secțiuni şi închiderea accesului aburu- 
lui în una sau în mai multe secțiuni. La intrarea 
și la ieşirea din corp trebue montate robinete 
de închidere; la ieşirea din corpul de încălzire 
se montează o oală de condensare, pentru a îm- 
piedeca intrarea aburului în conductele de în- 
toarcere. Pentru evacuarea aerului din corpurile 
de încălzire la sosirea aburului, şi pentru intro- 
ducerea aerului la oprirea încălzirii, e necesară 
montarea unei supape automate de aerisire, re- 
glată de temperatura aburului. 

Sistemul de conducte folosit de obiceiu e sis- 
temul cu distribuție superioară, conductele de 
abur având pantă spre corpurile de încălzire, 
spre a permite scurgerea apei de condensare. 
În sistemul cu distribuție inferioară, folosit rar, 
coloanele ascendente nu pot fi complet golite de 
apa de condensare, care curge în sens invers 
circulației aburului, Corpurile de încălzit folosite 
de obiceiu sunt tuburi netede. 

Încălzirea cu abur de înaltă presiune e folosită 
mai ales în încălzirea la distanță și în încălzirea 
cu aer încălzit în termoane, în încălzirea mixtă 
abur-apă (cu încălzitoare cu contracurent) sau în 
încălzirea mixtă abur de înaltă presiune-abur de 
joasă presiune. 

1. Încălzire (centrală) cu abur de joasă presiune 
[menrpanbnoe NapoBoe OTONNeHHe HH3KOTO 
naBnenua; chauffage (central) à vapeur à basse 
pression; Niederdruck-Dampf(zentral)heizung; low 
pressure steam (central) heating; (központi) kisnyo- 
mású gâzfiites): Încălzire centrală la care se folo- 
seşte ca agent de încălzire aburul cu presiunea 
de maximum 0,3:::0,4 ats, si, de obiceiu, cu pre- 
siunea de 0,05:::0,2 ats; temperatura în conducte 
şi în radiatoare este de 102:..105°. Instalaţia se 
compune dintr'o căldare echipată cu un dom sau 
cu un spaţiu de abur, de corpurile din încălzire cu 
robinete cu du- 
blă reglare, apa- 
ratul de siguranță 
şi piesele auxilia- 
re. Aburul inlro- 
dus în radiator 
îl umple de sus 
în jos, evacuea- 
ză aerul prin 
conducta de 
condensat (care 
trebue să comu- 
nice cu atmo- 
sfera); ajungând 
în contact cu su- 
prafaţa de încăl- 
zire a radiatoru- 
lui, se condensează, astfel încât se stabilește un 
plan orizontal de separație între abur și aer, iar 
condensatul se scurge prin conducta de colec- 


1) sistem cu distribuție superioară; 
dare de încălzire centrală; 2) coloană 


Schema sistemuiui da conducte în încălzirea cu abur de joasă presiune. 


Il) sistem cu distribuție inferioară; 1) căl- 


distribuție; 4) conductă de intrare în radiator; 5) corp de încălzire; 6) conductă 
de ieşire din radiator; 7) conductă colectoare de condensat; 8) aparat de sigu- 
ranță; 9) aerisire; 10) sifon. 
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tare (v. fig.). La presiune constantă la intrarea în 
radiator, planul de separare, deci suprafaţa încăl- 
zitoare de deasupra lui, variază cu cantitatea de abur 
admis; prin robinetele _ 
cu dublă reglare, mon- ș> 
tate la intrarea în radia- 
tor se obține o regla- 
re prealabilă a presiunii 
şi reglarea debitului de 
abur, pentru adaptarea 
la nevoile de căldură. 
La ieșirea din radiator 
se montează de obiceiu 
piese de condensare 
(de ex. un teu de regla- 
re) pentru a evita tre- 
cerea aburului în con- 
ducta de colectare (de 
întoarcere) şi pocniturile pe cari le-ar provoca 
contactul dintre abur și condensatul din curentul 
descendent. 

Sistemul de conducte trebue să asigure scurge- 
rea condensatului spre căldare. El poate fi cu dis- 
tribuție superioară sau inferioară. (v. fig.). Sistemul 
cu distribuţie superioară are coloane ascendente 
pentru abur, conducte de abur cu pantă spre ra- 
diatoare, conducte de condensat cu pantă spre căl- 
dare, priză de aer pe conducta de condensat. Sis- 
temul cu distribuție inferioară are distribuția abu- 
rului sub plafonul subsolului, conducta având pan- 
tă spre punctele de legătură ale coloanelor as- 
cendente. Colectarea condensatului se poate face 
peste nivelul căldării, montând sifoane (legătura 
în U din țeavă) în punctele îndepărtate de căl- 
dare, pentru scurgerea condensatului din conducta 
de abur, sau sub nivelul căldării, astfel că nu mai 
sunt necesare sifloanele; pe conducta de condensat 
se leagă priza de aer. Condensatul poate fi intro- 
dus direct în căldare, colectat într'un rezervor si 
introdus în căldare cu ajutorul unei pompe, sau 
poate fi (rareori) evacuat. 

2. ~ (centrală) cu abur de medie presiune 
(nenrpanbnoe napoBoe oronnenne cpenHero 
naBnenua;chauf- 
fage (central) ăva- 
peur ă moyenne 
pression; Mittel- 
druckdampf (zen- 
tral) heizung; 
mean-pressure 
steam (central) 
heating;(këŠzponti) 
középnyomású 
gózfütés]: Încălzi- 
re centrală în care 
se foloseşte abur 
cu presiunea de 
0,5-::1,5 ats, de 
obiceiu luat din 
căldările de abur 
industriale. Din punctul de vedere constructiv, 
instalația este asemănătoare instalaţiei cu abur 
de înaltă presiune (v.). 


Radiator cu abur de joasă pre- 
siune, umplut parțial (schemă). 
1) radiator; 2), şi 3) robinet cu 
dublă reglare; 4) piesă de con- 
densare; 5) conductă de abur de 
joasă presiune; 6) conductă de 
condensat; ab) plan de sepa- 
rație între aburul și aerul din 
radiator. 


ascendentă de abur; 3) conductă de 
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1. Încălzire (centrală) cu abur de presiune 
mai joasă decât cea atmosferică [nenrpanbnoe 
NapoBoe OTonneHHe HHme aTMOCepHOro 
NaBnenua; chauffage (central) à vapeur au dessous 
de la pression atmosphérique, chauffage (central)ă 
vide;Vakuum dampf(zentral)heizung; vacuum steam 
(central) heating; (központi) vakuum-gőzfűtés]: İn- 
călzire centrală cu abur, la care întreaga instalație 
este supusă unei presiuni mai joase decât presiu- 
nea atmosferică, realizată cu ajutorul unor pompe 
de vid montate pe conducla de condensat. 
Apa de condensare este introdusă în căldare 
fie prin gravitație, fie cu pompe. Presiunea mini- 
mă folosită este de 62,5 cm coloană de mercur, 
corespunzând temperaturii aburului de 56°. Con- 
ductele se instalează ca şi în instalaţiile de abur 
de joasă presiune; se folosesc radiatoare obiş- 
nuite de fontă. Reglarea centrală a instalajiei e 
posibilă ca și în cazul instalaţiei de încălzire cu 
apă caldă, și se realizează prin reglarea debitu- 
lui pompei de vid, variind astfel temperatura 
aburului; reglarea locală se face cu robinete de 
reglare montate la intrarea în radiatoare. 

Avantaje: posibilitatea reglării centrale, tempe- 
raturi joase la radiatoare, economie la conducte 
şi la radiatoare. Sistemul e folosit mai ales la 
imobilele foarte înalte, pentru camere de locuit şi 
pentru birouri. Se execută și fără căldare de încăl- 
zire proprie, folosind aburul de evacuare din 
instalații de forță. Sin. Încălzire (centrală) cu vid. 

2, ~ (centrală) cu vid. V. Încălzire (centrală) 
cu abur de presiune mai joasă decât cea atmo- 
sferică. 

3. Încălzire (centrală) cu folosirea căldurii di- 
sipate [nenrpabHoe BakyyMHOe OTONNeHHE; 
chauffage (central) par utilisation de la chaleur per- 
due; (Zentral-)Heizung mit Abwărmeverwertung, 
indusirielle (Zentral-)Heizungsanlage ; waste-heat 
(central) heating; (központi) fűtés diszipâlt me- 
leg felhasználásával]: Încălzire centrală la care 
se folosește căldura conținută în aburul de eva- 
cuare al instalațiilor de forță. Instalaţia de încăl- 
zire e construită ca instalațiile obișnuite, dar în 
loc să fie racordată la o căldare proprie, e ra- 
cordałă la conducta de abur de evacuare a ma- 
şinii de forță. 

În instalațiile cu folosirea căldurii aburului de 
evacuare se alege pentru presiunea aburului în 
conducta principală de distribuţie valoarea mini- 
mă compatibilă cu pierderile din conducte, pentru 
a nu micșora randamentul instalaţiei de forță. In- 
stalajia poate funcționa cu contrapresiune, folo- 
sind aburul de evacuare al unei turbine sau al 
unei mașini cu piston (v. fig.). Când aburul de 
evacuare nu este suficient pentru încălzire, aceasta 
e alimentată cu abur proaspăt din conducta ge- 
nerală, printr'un reductor de presiune. Dacă în- 
călzirea folosește abur mai puțin decât cantitatea 
disponibilă, surplusul este evacuat în atmosferă, 
şi rentabilitatea instalaţiei scade. Mai economice 
sunt instalaţiile cu o mașină de forță funcționând 
cu contrapresiune, care este încărcată numai atât, 
încât aburul ei de evacuare să fie folosit pentru 


încălzire, și cu o a doua mașină, eventual cu con- 
densare, care preia variațiile de putere. Se poate 


v< e [c e: i- GÝ 9082 
Instalaţii de încălzire cu folosirea aburului de evacuare 
(scheme). 

I) instalație cu turbină cu conirapresiune și cu turbină cu 
condensare; ll) instalaţie de încălzire cu vid, cu turbină cu con- 
densare; 1) căldare de abur cu supraincălzitor; 2) conductă 
de abur de înaltă presiune; 3) conductă de abur de joasă 
presiune; 4) conductă de abur cu depresiune; 5) conductă de 
condensat; 6) turbină cu abur, cu condensare; 7) turbină cu 
abur, cu contrapresiune; 8) regulator centrifug; 9) corpuri de 
încălzire; 10) pompă de alimenialie; 11) condensator. 


folosi, pentru încălzire, aburul prelevat între etajul 
de înaltă şi cel de joasă presiune al unei tur- 
bine; când necesităţile de forță și de încălzire 
au variații neregulate, se pot acoperi neregulari- 
tățile folosind un acumulator de abur. În instala- 
țtiile de forță cari funcţionează cu condensare se 
folosește încălzirea cu vid; instalația de încălzire 
are funcțiunea de condensator intermediar sau 
chiar de condensator. Prin varierea presiunii de 
condensare se poate regla temperatura corpuri- 
lor de încălzire corespunzător temperaturii ex- 
terioare. Aburul de evacuare poate fi folosit și în 
încălzirea centrală mixtă (v.) spre a servi la încălzi- 
rea, într'un schimbător de căldură, a mediului încăl- 
zitor care circulă în instalație. — Se poate folosi 
pentru încălzire și căldura conținută în apa de 
răcire sau în gazele de ardere ale motoarelor 
Diesel, sau ale cuptoarelor, folosind căldări po- 
trivite. 

4. Încălzire (centrală) mixtă [uenrpaurnoe 
OTonireHne cuemanHnHoro TAHNA; chauffage (cen- 
tral) mixte; gemischte (Zentral-)Heizung; mixed 
(central) heating; vegyes (központi) fűtés]: Încălzire 
centrală în care se folosește un mediu încălzitor 
pentru transportul de căldură între sursa de căl- 
dură și un aparat central schimbător de căldură, 
și un alt mediu încălzitor, sau o altă stare a 


| aceluiași mediu, pentru transportul între acest 


| aparat și corpurile de încălzire, sau pentru trans- 


ferul căldurii dela corpurile de încălzire la în- 
căperile cari trebue încălzite. — Exemple: 

Încălzirea cu încălzitoare de aer (v. sub Încăl- 
zire centrală cu aer). 

Încălzirea cu apă caldă încălzită cu abur de 
joasă sau de înaltă presiune folosește ca schim- 
bător de căldură un încălzitor de apă cu contra- 
curent, cu rezervă mică de apăcaldă, sau o căl- 
dare de apă încălzită cu vapori, cu rezervă mare 
de apă. Sistemul e folosit, de exemplu, în spi- 
tale, unde e necesară producţia de abur pentru 
spălat, desinfectare, bucătărie, etc., sau pentru a 
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folosi aburul de evacuare din centralele de for- | electrică, la încălzirea cu folosirea căldurii disi- 


Jš. — Încălzirea cu abur de joasă presiune se 
face cu abur obţinut prin destinderea aburului 
într'un reductor de presiune, montat de obiceiu 
între un distribuitor de înaltă presiune și unul de 
joasă presiune. Pe reductor e montat un aparat 
de siguranță pentru limitarea presiunii, ca în in- 
stalațiile de încălzire cu abur de joasă presiune. 
— Încălzirea cu apă caldă produsă cu ajutorul 
apei fierbinţi, cu temperatura de cca 130°, folo- 
sește ca schimbător de căldură un aparat cu 
contracurent. — Încălzirea cu abur de joasă pre- 
siune produs prin apă fierbinte folosește ca schim- 
bător de căldură o căldare de abur încălzită cu 
apa fierbinte care circulă printr'o serpentină. 

1. Încălzire (centrală) electrică [nenrpanvnoe 
2nexrpnuecnoe oronnenne; chauffage (central) 
par chaudières €lectriques; (Zentral-)Heizung mit 
elektrisch geheizten Kesseln; (central) heating 
by electric boilers; (központi) villamos fűtés]: În- 
călzire centrală cu apă caldă sau, uneori, cu 
abur, în care sursa de căldură este o căldare 
încălzită prin efectul Joule al curentului electric. 
Corpurile de încălzire pot fi alimentate cu agen- 
tul de încălzire fie direct din căldare, fie din- 
tr'un acumulator de căldură încălzit cu abur pro- 
dus de căldarea electrică. Căldarea poate fi în- 
călzită prin tuburi de oțel în cari sunt montate 
etanș rezistențe electrice, sau prin electrozi, apa 
căldării formând rezistența electrică parcursă de 
curent. Încălzirea electrică se poate face cu apă 
sub 100°, sau cu apă la temperatura până la 
150°; în ultimul caz se reglează, cu aparate au- 
tomate, cantitatea de apă fierbinte care intră 
pentru amestec în corpurile de încălzire. Încăl- 
zirea electrică poate fi folosită numai când prețul 
energiei electrice este mai mic şi, de obiceiu, 
folosind energia în timpul de sarcină mică a unei 
centrale electrice. 

Alte sisteme de încălzire centrală: 

>. Încălzire (centrală) de etaj [MennyoTrante- 
noe HeHTDaJIbpHOe oronnenne; installation de 
chauffage (central) d'étage; Stockwerk-Warmwas- 
ser(zentral)heizung; floor (central) heating instal- 
lation; (központi) emeleti fűtés]: Încălzire cen- 
trală cu apă caldă, cu circulaţie prin gravitație, la 
care căldarea e montată la același etaj cu radia- 
toarele din camerele încălzite. Se folosesc căl- 
dări si radiatoare cu volum mic de apă (pentru 
a micșora timpul de încălzire la pornire), iar ra- 
diatoarele nu sunt montate totdeauna sub ferestre 
(pentru a scurta traseul conductelor și a ușura 
circulaţia apei din instalaţie). Uneori, o mașină 
de gătit de construcție specială înlocuește căl- 
darea de calorifer. 

3. ~ (centrală) cu acumulare [nenrpanvnoe 
OTONIIeHHE C HAKONJIEHHEM; chauffage (central) 
par accumulation; Aufspeicherung(zentral)heiz- 
anlage; stokage (central) heating; (központi) tároló 
fűtés]: Încălzire centrală la care căldura pro- 
dusă în anumite ore ale zilei este acumulată în 
apă, în abur sau în corpuri solide, și apoi este 
întrebuințată. Sistemul este folosit la încălzirea 


pate, etc. 

4. ~ (centrală) la distanță [mucrannnonnoe 
nenTrpanbnoe oronnenue; chauffage (central) 
à longue distance; Fern(zentral)heizanlage; long 
distance (central) steam heating; (központi) táv- 
fGtés]: Încălzire centrală a mai multor clădiri dis- 
tanţate între ele, folosind o singură sursă de 
producere a căldurii. Sistemul e folosit pentru 
clădiri diferite cari formează un ansamblu (de ex. 
pavilioanele unui spital, ale unei colonii, ale unei 
uzine, etc.), sau pentru grupuri de clădiri indepen- 
dente, într'un oraș. Sursa de căldură poate fi o cen- 
trală termică cu căldări de abur sau de apă caldă 
afectate acestui scop (prezentând avantajele uni- 
tăţilor mari, ca: ușurința aprovizionării cu com- 
bustibil și a evacuării resturilor de ardere; po- 
sibilitatea folosirii combustibililor inferiori, etc.) 
sau aburul de evacuare (cu contrapresiune), sau de 
prelevare din instalaţiile de forţă. Agentul de 
transport al căldurii este aburul și, uneori, pentru 
instalaţiile mai mici, apa caldă, apa fierbinte 
(100.::130*) sau apa caldă sub înaltă presiune 
(cu temperatura de 150-::200*). Instalaţiile cu apă 
se execută totdeauna cu circulaţie prin pompe. 
În instalaţiile cu abur, condensatul circulă cu aju- 
torul pompelor. Conductele de transport ale agen- 
tului încălzitor, izolate termic, se așază în canale 
zidite, cu puncte de fixare și suporturi mobile, 
astfel ca să permită mişcarea lor axială, si cu 
dispozitive cari preiau variațiile de lungime da- 
torite dilataţiei termice. 

În punctele de utilizare, constituite de clădi- 
rile încălzite, sunt instalate branșamente, cari 
înlocuesc căldarea de încălzire centrală. În insta- 
laţiile de încălzire cu apă caldă și transport cu 
apă, branșamentul e constituit dintr'un încălzitor cu 
contracurent, sau apa caldă este distribuită direct 
în instalația imobilului. În instalaţiile de încăl- 
zire cu abur, cu transportul cu abur, branșa- 
mentul este constituit dintr'un' reductor de pre- 
sine înaintea unui distribuitor, un rezervor co- 
lector de condensat, și o pompă pentru con- 
densat; branșameniul are robinete de închidere, 
dispozitive de purjare a apei de condensare 
şi a aerului, separator de nomol, etc. — În insta- 
lațiile de încălzire cu apă, cu transportul cu 
abur, branșamentul este conslituit de obiceiu 
dintr'un reductor de presiune, un încălzitor cu 
contracurent, un rezervor și o pompă pentru 
condensat, și din anexe. 

`s ~ (centrală) prin panouri de joasă tem- 
peratură |nenrpanbno& oTronnenue C MIH- 
TAMH HH3KOii remnepaTypbl; chauffage (cen- 
tral) par panneaux à basse temperature; Flächen 
(zentral)heizung; (central) steam heating by low 
temperature plates; kishâmersekletes lemezű 
(központi) fűtés]: Încălzire centrală cu apă caldă, 
în care încăperile sunt încălzite prin panouri 
cari transmit căldura în principal prin radiație. 
Panourile radiante sunt constituite dintr'o rețea 
de serpentine din țevi de oţel, cu distanța de 
30:::40 cm între axe, înglobate în pardoseală, 
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în pereți sau în plafonul încăperilor. Tempe- 
ratura apei din căldarea de încălzire se men- 
ține sub 60°, astfel ca temperatura pardoselii 
să nu depășească 36° si să fie cuprinsă de 
obiceiu între 25 și 30°. taie tevile panourilor 
se montează „pânze“ de melal desfășurat, sau 
lame difuzoare de oțel, îndoite, pentru trans- 
miterea căldurii spre suprafața radiantă. Încăr- 
carea suprafeței radiante este de maximum 
200 kcal/m:h; căldura este transferată în principal 
prin radiație (cca 90% prin plafon, cca 60% prin 
pereți sau cca 50/, prin pardoseală), iar restul 
prin convecție. Sistemul reclamă cheltueli mari 
de investiție, dar asigură o încălzire uniformă, 
cu slabi curenți ascendenți, cu mare inerție în 
funcţionare, şi cu posibilitatea de a menţine con- 
fortul chiar la temperaturi mai joase (14:::16*) 
ale aerului din încăpere. 

1. Încălzirea trenurilor [oronnenue noe3AoB; 
chauffage des trains; Zugheizung; train heating; 
vonaifiites]. C.f.: Încălzirea garniturilordetrenuri de 
călători. Condiţiunile unei bune încălziri sunt: 
temperatură uniformă în toate compartimentele 
şi de cel puțin 18:::20%; aerul să nu fie prea 
uscat; ventilaţia să fie asigurată; sistemul să pre- 
zinte siguranță contra incendiului. 

Încălzirea unui tren se poate face prin butelii 
cu apă caldă așezate în compartimente (şofrete), 
prin butelii cu acetat de sodiu disolvat, cu 
sobe, cu abur, cu apă caldă, electric și cu 
aer cald. 

Sisteme de încălzire a trenurilor: 


=. Încălzire cu abur [napoBoe oronneune; 
chauffage à vapeur; Dampjheizung; steam heat- 
ing; g&zfites]: Încălzire a trenurilor care se efec- 
tuează prin abur luat dela locomotivă sau dela 
un  vagon-căldare și distribuit, prin conducta 
principală care străbate tot trenul, în radiatoarele 
din compartimentele și coridoarele vagoanelor. 
Dela căldare, aburul trece în conducta principală 
printr'un robinet de reducere (la 4..:5 ats). Con- 
ducta principală (de obiceiu de 50 mm) este 
izolată termic (cu plută expandată, vată de sticlă, 
pămânțel, etc.); legătura din!re vagoane se face 
prin tuburi flexibile de gumă cu inserție de 
pânză, sau prin două semiacuplări metalice for- 
mate din câte două țevi articulate între ele şi 
legate printr'un cap de acuplare (semiacuplările 
sunt izolate termic). Între conducta principală a 
unui vagon si acuplare se montează un robinet 
frontal, respectiv un robinet cu secțiunea de trecere 
mărită (pentru semiacuplările metalice). Aburul 
este admis în radiatoare prin robinetele de distri- 
buție comandate de manete fixate pe pe- 
reții vagonului. Pentru a se evita adunarea apei 
de condensare în conducta principală, se mon- 
tează unu sau două separatoare de apă. 

Încălzirea cu abur a trenurilor poate fi: 


3. ~ de înalță presiune [oronnenne Hon 
BbICOKHM JRaBJIeHHeM; chauffage à haute pres- 
sion; Hochdruckheizung; high-pressure heating; 
nagynyomású gőzfűtés]: Încălzire a trenurilor la 


care aburul este admis în radiatoare cu aceeași pre- 
siune ca în conducta principală (2:-:5 ats). Radiatoa- 
rele, formate din tuburi de oțel de 100.:.: 150 mm, 
se leagă la conducta principală prin conducta se- 
cundară și robinetul de distribuţie. Apa de con- 
densare care se formează în radiatoare curge 
în conducta principală, de unde este eva- 
cuată prin supape de scurgere şi prin robinetul 
final dela capătul trenului. Sistemul de încălzire 
de înaltă presiune este puţin folosit, fiindcă are 
următoarele desavaniaje: diferența mare între 
temperaturile diferitelor vagoane (supraîncălzire 
la primele vagoane și încălzire slabă sau chiar 
de loc în ultimele vagoane); căderi de presiune 
în conducta principală; pericol de îngheț al apei 
de condensare și de spargere a ţevilor; aerul 
din radiatoare se evacuează greu la intrarea 
aburului, și deci vagonul se încălzește greu; 
temperatura înaltă a radiatoarelor cauzează ar- 
derea prafului. 


Anumite sisteme de încălzire folosesc, pentru 
încălzire, un amestec de abur cu aer comprimat, 
pentru a antrena apa de condensare din con- 
ducte și a varia gradul de încălzire prin variația 
admisiunii de aer comprimat. 


4 ~ de joasă presiune [oronnenne non 
HH3KHM AaBJIeHHEM; chauffage à basse pres- 
sion; Niederdruckheizung; low-pressure heating; 
kisnyomású gőzfűtés]: Încălzire a trenurilor la care 
presiunea aburului din elementele de radiator este 
mult scăzută (0,3-:-0,5ats) față de presiunea din 
conducta principală. Aburul din conducta princi- 
pală este admis, prin robinetele de distribuţie 
comandate prin manele, în radiatoarele formate 
de obiceiu din trei elemente; în una din conduc- 
tele radiatorului este montat un tub de dilatație 
pus în legătură cu o supapă care micșorează 
admisiunea aburului în radiator, când se dilată 
tubul (cantitate maximă de abur la începutul în- 
călzirii și închiderea completă a supapei, când 
încălzirea tubului de dilatație ajunge la 100%). 
La evacuarea apei de condensare servesc sepa- 
ratoarele (aspirante sau neaspirante) montate pe 
conducta principală. În radiator nu rămâne nici- 
odată apă de condensare, pericolul de îngheț fiind 
astfel evitat. (v.fig.p.77). — La anumite sisteme 
de încălzire de joasă presiune, aburul parcurge un 
circuit complet, cel necondensat se amestecă cu 
aburul viu, iar apa de condensare se elimină 
prin separatoare. — Sistemul este mult răspândit, 
prezentând următoarele avantaje: posibilitatea încăl- 
zirii unui număr mare de vagoane; temperatură 
uniformă pe întreaga lungime a trenului; sigu- 
ranță contra înghețului; încălzire rapidă a vagoa- 
nelor; temperatură relativ joasă a radiatoarelor 
(evitarea arderii prafului). 


5 ~ mixtă cu presiune înaltă si cu presiune 
joasă [oronnenue cMemaHHoro Tana MOJ Bbi- 
COKHM H HH3KHM JABJICEHHEM; chauffage mixte 
ă haute et basse pression; vereinigte Nieder- und 
Hochdruckheizung; mixed high-and-low-pressure 
heating; vegyes nagy- és kisnyomású gâzfites]: 
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| A. Incălzire cu abur de joasă presiune la vagoane: 1) conductă principală de abur; 2) robinet de distribuție; 
| 3) radiator de compartiment; 4) maneta din compartiment; 5) tija manetei din compartiment; 6) separator de apă; 7) con- 
ductă de legătură la radiator; 8) maneta din coridor; 9) tija manetei din coridor; 10) radiator de coridor. — B. Radiator 
de compartiment al instalaţiei de încălzire cu abur de joasă presiune: 1) element exterior de radiator; 
2) piesă de reglare a tubului de dilatare; 3) element median de radiator; 4) element de radiator cu tub de dilatare; 
5) tub de dilatare; 6) supapă de închidere; 7) sită pentru curățirea aburului; 8) conductă de legătură la radiator; 9) ori- 
ficiu de inlrare a aburului în radiator. — C. Încălzire electrică la vagoane: 1) fişă de contact; 2) doză de contact; 
3) conducta electrică secundară a vagonului; 4) siguranță principală (25 A); 5) comutator; 6) radiator de cabină de toaletă; 
7) legătura la pământ a radiatoarelor din compartimente; 8) întreruptor-comulator cu trei poziții; 9) radiator de compar- 
timent; 10) radiator de coridor; 11) legătura la pământ a radiatoarelor din coridor; 12) siguranțe secundare (10 A); 13) în- 
treruptor principal; 14) conducta electrică principală a trerului; 15) conducta de legătură între doza și fişa de contact. 
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Încălzire a trenurilor la care se găsesc, de obi- 
ceiu, în fiecare compartiment, trei elemente de 
radiator, dintre cari unul este legat direct cu con- 
ducta principală, constituind încălzirea de înaltă 
presiune, iar celelalte două elemente sunt legate 
la conducta principală prin robinete de reducere, 
constituind încălzirea de joasă presiune. Prin co- 
manda manetelor așezate pe pereți, se obţin trei 
trepte de încălzire. 


1. Încălzire cu circuit închis [oronurenne c 3aM- 
KHYTOi nupry nanneii; chauffage à circuit fermé; 
Umlaufheizung; closed circulation heating; zárł- 
körzetű gózfútés]: Încălzire mixtă a trenurilor rea- 
lizată prin abur de joasă presiune și prin depre- 
siune. Variația temperaturii din vagon nu se obţine 
prin stabilirea, respectiv prin întreruperea legăturii, 
între elementele de radiator si conducta principală 
(ca la celelalte sisteme de încălzire cu abur), ci 
prin variația temperaturii elementelor de radiator, 
după cum se trimite mai mult sau mai puţin abur 
în amestecul abur-aer care circulă în conductele 
de încălzire. Un dispozitiv cu țeavă de dilataţie, 
montat la capătul conductei de abur, este legat 
cu regulatorul de admisiune al aburului, în co- 
municaţie cu un condensator de abur, astfel că 
introducerea aburului în conductele radiatoarelor 
se face automat și reglarea încălzirii se face conti- 
nuu. Sistemul este folosit la unele administrații de 
cale ferată; asigură o încălzire uniformă și o re- 
glare automată. 


=. Încălzire cu aer cald [oronrenne rennbIM 
BO3J[yXOM; chauffage à air chaud; Warmlutthei- 
zung; hot air heating; meleglégfűtés]: Încălzire a 
trenurilor realizată prin insuflare de aer cald în 
interiorul vagoanelor. Ea este combinată cu îm- 
prospătarea si condiționarea aerului, constituind 
asifel o instalație de condiţionare a aerului. In- 
stalaţia cuprinde: ventilatoare pentru aspirarea şi 
insuflarea aerului; rețeaua de conducte de aer; 
grupul de condiționare, în care aerul este filtrat, 
încălzit, respectiv răcit, şi umezit, respectiv uscat; 
un generator de căldură; un generator de frig; 
aparate de control şi de reglare, Prin acest sistem 
de încălzire, folosit în special la automotoarele 
rapide, se asigură o temperatură de 18..::20* și 
un grad de umiditate a aerului, de 50:::60%,. 


3. Încălzire cu apă caldă [oronnenne rennoii 
BONO; chauffage à eau chaude; Warmwasser- 
heizung; warm water heating; forróvizfűtés]: În- 
călzire a trenurilor efectuată prin căldura dată 
de un circuit de apă caldă. Apa este încălzită de 
o sobă și se ridică printr'o coloană ascendentă 
până la un rezervor de expansiune, de unde, 
prin conducta superioară de distribuţie, trece în 
radiatoare, întorcându-se la sobă prin conducta in- 
ferioară. Uneori, încălzirea apei se face prin abur 
din conducta principală. — Încălzirea cu apă caldă 
se folosește ca încălzire suplementară la încăl- 
zirea vagoanelor speciale (de dormit, de poștă, 
etc.) și la vagoanele cari parcurg distanțe mari. 


Pentru fiecare metru cub de volum de încălzit 
este necesară o suprafață de încălzire cu abur 


de 0,10::: 0,2 m?, iar la încălzirea cu apă caldă, 
de 0,2::: 0,28 m?. 


4. Încălzire electrică [anekrpuueckoe OTON- 
Jente; chauffage électrique; elektrische Heizung; 
electrical heating; villamosfűtés]: Încălzire a tre- 
nurilor realizată prin efectul Joule al curentului 
electric și folosită la trenurile cu tracţiune élec- 
trică. Tensiunile folosite sunt: 1500 V în curent 
continuu și 1000 V în curent alternativ. Puterea 
mijlocie necesară pentru încălzirea unui volum 
de 1 m? este de cca 200 W. Curentul electric 
este luat dela locomotivă, printr'o conductă ge- 
nerală, si se întoarce prin şină; între conductă si 
şină sunt montate în derivație conductele vagoane- 
lor pe cari se montează o siguranță, un întreruptor 
principal, cu un automat pentru supraîncărcări și 
un comutator pentru cele două rețele de alimentare 
(de 1000, respectiv de 1500 V), (v. fig., p. 77). 


Radiatoarele sunt constituite din rezistenţe e- 
lectrice pentru puteri de 0,5:::1 kW, bine izo- 
late electric și astfel dimensionate, încât tempe- 
ratura, în interiorul mantalei protectoare să nu de- 
pășească 100°. 


5. Încălzire, căldare pentru ~ centrală [koren 
AIA HeHTpaJjJbHOrO CTOIUIeHH#; chaudière 
pour le chauffage central; Zentralheizungskessel; 
boiler for central heating; központi fűtési kazán]. 
Tehn.: Generator termic folosit în instalațiile de 
încălzire centrală. Poate fi construit pentru pro- 
ducerea de abur (pentru încălzirea cu abur) sau 
pentru încălzirea apei (pentru încălzirea cu apă 
sub presiune, cu apă fierbinte sau cu apă caldă). 
În instalaţiile foarte mari (de ex. în instalaţiile de 
încălzire la distanță cu abur de înaltă presiune) 
se folosesc căldări industriale de joasă presiune 
(pentru presiuni sub 5 ats). Se alege o căldare 
cu volum. mare de apă sau cu volum mic de apă, 
după inerția termică pe care trebue să o pre- 
zinte instalaţia de încălzire. — La încălzirea cen- 
trală obișnuită, cu apă caldă sau cu abur de 
joasă presiune, pentru clădiri, se folosesc de o- 
biceiu căldări secționale, de fontă, construite astfel, 
încât să fie turnate în serie, cuelemente interschim- 
babile, cari să se poată asambla și adăugi pentru 
a da suprafețe de încălzire potrivite și cari, la 
înălțime mică de construcție, să ocupe un spațiu 
mic şi să nu reclame înzidire exterioară (căptu- 
şeala de material refractar fiind necesară numai 
la arderea cu combustibil lichid, și, uneori, la gaze); 
elementele de căldare sunt asamblate prin ni- 
pluri cari etanșează prin contact cu presiune, fără 
garnituri de etanșare. Un element de căldare poate 
fi constituit dintr'o singură piesă sau, la căldări 


| mēi mari, din două piese simetrice. Căldarea e 


compusă din elementul de fund, din elementul 
de față şi din elementele de mijloc; montarea se 
face prin strângere cu ajutorul unor chei de mon- 
taj şi prin solidarizare cu ancore, cu capetele fi- 
letate. Legătura dintre cele două jumătăți sime- 
trice ale căldării se face prin colectoare (pantaloni). 
Focarul căldării diferă după combustibilul folosit. 
Pentru combustibili solizi, focarul e înzestrat cu 


grătar de fontă, care poate fi fix sau mobil, iar 
pentru combustibili cu putere calorifică mare (de 
ex. cocsul), grătarul face corp comun cu elementul, 
și e gol înăuntru, pentru a fi răcit; desvoltarea 
gazelor de ardere se poate face pe sus, deasu- 
pra stratului de combustibil, sau pe jos, prin ca- 
nale de gaze situate aproape de focar (v. fig. 
sub Element de căldare de calorifer). Pentru com- 
bustibili cu putere calorifică mică (de ex. lem- 
nul, lignitul, etc.), grătarul are o suprafață mai 
mare. Pentru combustibili lichizi sau gazoși, fo- 
carul nu are grătar, și are dimensiunile suficient 
de mari pentru ca flacăra să nu atingă suprafe- 
lele răcite de agentul din căldare. — Căldările 
pentru abur de joasă presiune sunt construite ca 
şi cele pentru apă, dar au un spațiu de abur, fie 
în căldare, fie într'un dom fixat deasupra ei. Avan- 
taje: interschimbabilitatea elementelor, posibili- 
tatea adăugirii de elemente pentru mărire, şi 
transportul ușor. Desavantaje: Cu timpul, fonta 
devine casantă; materialul e sensibil la variaţii 
brusce de temperatură; dificultăți de etanșare la 
nipluri; încărcarea calorifică mică (7000 kcal/m?h 
pentru căldările de abur si 8000 kcal/m?h pentru 
căldările de apă). 

Căldările de oțel pentru clădiri se construesc din 
țevi de oțelsudate;elepotfi constituite din elemente 
demontabile și interschimbabile, sau pot fi ne- 
demontabile. La căldările construite din elemente 
demontabile, legătura și circulaţia apei sau a aburului 
între elemente se fac prin colectoare longitudinale 
cu flanșe, asamblate prin șurub la flanșele elemen- 
telor; cšldarea este îmbrăcată în manta de tablă de 
oțel, căptușită cu material izolant (pâslă, vată de 
sticlă, etc.). Gazele de ardere sunt conduse în 
interiorul căldărilor prin canale formate de ţevile 
elementelor și de adausuri de oțel lat sudate 
pe țevi. Căldările nedemontabile sunt de obi- 
ceiu înzidite, iar gazele de ardere sunt con- 
duse atât prin interiorul lor, cât și la exteriorul 
construcţiei din ţevi, prin canale amenajate între 
țevi si îmbrăcămintea de zidărie. Căldările se 
construesc fie pentru încălzire cu apă caldă, fie 
pentru abur. Față de căldările de fontă, prezin- 
tă avantajul durabilităţii și al încărcării calorifice 
mai mari (10000:::15000 kcal/m?h). Sin. Cazan 
pentru încălzire centrală. 

1. Încălzire, convector de ~ centrală |rou- 
BeKTOD H@eHTpaJ1lbHOTO OTOIUIeHH#; convec- 
teur de chauffage central; Zentralheizungskon- 
vektor; central heating convector; központi fűtési 
konvektor]. Tehn: Corp de încălzire pentru 
încălzire centrală cu apă sau cu abur, constituit 
dintr'o baterie aa încălzire din țevi cu aripioare, 
montată într'o cutie metalică sau într'o nișă din pe- 
rete (v. fig.), care să conducă curentul de aer încăl- 
zit. Aerul este luat din exterior sau din interiorul 
camerei, la nivelul pardoseli, iar după încălzire 
iese, printr'o deschidere, la cca 1 m deasupra par- 
doselii. Întreaga cantitate de căldură e trans- 
misă aerului din încăpere prin convecție, reali- 
zându-se curenți de aer mai puternici decât la 
folosirea radiatoarelor. Convectorul poate fi mon- 
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tat si în afara încăperii încălzite, de exemplu în 
subsol sau în planșeul separator. 


1 
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Convector de încălzire centrală. 
l) convector cu trei rânduri de ţevi cu aripioare; ll) con- 
vector montat în nișă; 1) convector; 2) nişă în perete; 3) pla- 
că de acoperire a nisei; 4) gură de intrare a aerului rece; 
5) gură de ieșire a aerului încălzit; 6) robinet de reglare; 
7) purjor. 


2. Încălzire, sobă pentru ~ cu aer cald [new 
(ranopudep) Bosaymnoro oronnennA; poêle 
de chauffage à air chaud; Heizofen mit warmer 
Luft; warm air 
heating stove, 
warm air heating 
oven; meleglég- 
fűtési kályha]. 
Tehn.:Sobă pentru 
încălzirea aerului 
folositîn încălzirea 
directă cu aercald. 
Poate fi construită 
pentru combustibil 
solid, lichid sau 
gazos. Suprafețele 
încălzitoare sunt, sobă metalică peniru încălzire cu aer 
de obiceiu, verti- "cald, 
cale, pentru a îm- 1) căptuşeală refractară a focarului; 
piedeca depune- 2) suprafață de încălzire; 3) manta ex- 
rea depraf pe ele terioară; 4) conductă de aer cald; 5) 
(v. fig.). Focarul, drumul gazelor de ardere; 6) injector 
metalic sau căp- de combustibil lichid. 
tuşit, trebue să fie 
etanșat, pentru ca gazele de ardere să nu pătrun- 
dă în canalele de aer cald. 

3. Încălzire și ventilație [oronnenne H BeH- 
TANANHA; chauffage et ventilation; Heizung und 
Lüftung; heating and ventilation; fűtés és szell&z- 
telés]. Tehn.: Ramură a Tehnicei, care se ocupă 
cu realizarea condiliunilor de temperatură și de 
compoziție a atmosferei încăperilor de lucru și a 
încăperilor de locuit (permanent sau provizoriu), 
favorabile atât sănătăţii si confortului vieluiloa- 
relor (oameni, animale, plante) cari le ocupă, cât 
si proceselor tehnologice cari se desfăşură în acele 
încăperi. 
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1. Încălzire, baterie de —. Tehn. V. Baterie 
de încălzire. 

2, ~, baterie de ~ [Garapea nakaza; bat- 
terie de chauffage; Heizbatterie; heating battery, 
filament battery; fitâtelep, fit&bateria]. Radio: 
Baterie de acumulatoare sau de pile electrice 
de 4:::6 V, care dă curentul pentru încălzirea 
catodului tuburilor electronice. 

3. ~, corp de ~ [rpenka; corps de chauffe; 
Heizkörper; heating body; fűtőtest]. Tehn.: În in- 
slalalia de încălzire centrală, elementul care pri- 
meste căldura dela mediul încălzitor şi o cedează 
aerului încăperii încălzite, prin radiaţie, prin con- 
vecție, sau prin radiație și convecţie. — Se fo- 
losesc următoarele corpuri de încălzire: radia- 
torul (v. fig. sub Element de radiator de calori- 
fer); țeava încălzitoare netedă, sau cu aripioare; 
serpentina; bateria de încălzire, care poate fi fo- 
losită în încălzirea cu circulație forțată a aerului 
(cu încălzitoare de aer) sau cu circulație liberă 
a aerului (cu aparate de încălzire prin convecție), 
(v. sub Încălzire, convector de ~ centrală). — 
Mediul încălzitor folosit de obiceiu este apa sau 
aburul. Unele baterii de încălzire sunt încălzite 
direct cu gaze de ardere (de ex. la încălzitorul 
de aer cu ardere de gaze). Corpurile de încălzire 
se așază, de obiceiu, în locul în care pierderile 
de căldură sunt maxime (de ex., radiatoarele, 
sub ferestre). 

4, „suprafaţă de ~ [noBgepxnocrs narpeBa; 
surface de réchauffement, surface chauffante, sur- 
face de chauffe; Heizflăche; heating surface; fü- 
tâfelulet]. Tehn.: Aria porțiunii din suprafaţa unei 
instalaţii care servește pentru încălzire, prin care 
se transmite căldura dela sursa de căldură re- 
spectiv dela mediul încălzitor, către mediul de 
încălzit. Exemple: suprafaţa de încălzire a căldării 
de abur e porțiunea din suprafața sa măsurată 
pe partea focului, care primeşte căldură dela 
combustibilul ars în focar si o cedează apei; su- 
prafața de încălzire a radiatorului de calorifer e 
suprafața care primeşte căldură dela mediul în- 
călzitor și o cedează aerului ambiant. 

5. Încălzirea aerului de combustie. V. 
Preîncălzirea aerului de combustie. 

o. Încălzirea măcinăturii [neuenue, xapenue; 
cuisson; Wărmen; cooking; felmelegites). Ind. ulei. 
și grăs.: Încălzire a măcinăturii seminţei de olea- 
ginoase, făcută cu ajutorul aburului sau al focului, 
pentru a-i micșora tensiunea superficială și a ușura 
astfel ieșirea uleiului din celule. Temperatura opti- 
mă a măcinăturii, necesară pentru ca aceasta să fie 
supusă apoi presării, este cuprinsă între 60 și 80°. 
Se realizează în aparate de formă cilindrică, echi- 
pate cu manta dublă și cu sistem de agitare. 

Randamentul în uleiu obţinut depinde şi de 
umiditatea măcinăturii. Umiditatea optimă pentru 
ca să se obțină, prin încălzire, efectul maxim, este 
de 7 +: :9/,, Corectarea umidității se face prin injec- 
tare de abur, direct în măcinătura încălzită. Sin. 
Prăjirea măcinăturii, 

7. ~ uleiului [HarpeBanne macia; chauffage 
de l'huile; Erhitzen des Oles; oil heating; olaj- 


sub 


felmelegités]. Ind. ulei. și grăs.: Procedeu folo- ` 
sit pentru îndepărtarea substanțelor mucilaginoase 
din uleiurile vegetale, prin încălzirea lor la tem- 
peratura de 220:::280*, în atmosferă obișnuită 
sau în gaz inert. Astfel, mucilagiile se coagu- 
lează. Separarea mucilagiilor din masa uleiului se 
face prin filtrare. 

s. Încălzitor [nonorpeBareub; calorifăre; Er- 
hitzer; heater; felmelegit5]. Ind. petr.: Dispozitiv 
care se folosește in industria de petrol pentru 
a încălzi țieiul parafinos, spre a preveni conge- 
larea lui pe conducte, şi în procesul de tratare 
a acestuia, când este emulsionat. Unele încălzi- 
toare au formă de serpentine cu circulație de 
abur în interiorul lor, serpentine cari se introduc 
în rezervoarele în cari se încălzește ţiţeiul. La 
altele, ţiţeiul circulă printr'un fascicul de țevi, în 
exteriorul cărora circulă abur, apă fierbinte sau 
un produs cald. 

9. Încălzitor [ranopnzarop; calorisateur; Ka- 
lorisator; calorisator; melegit). Ind. chim. sp.: 
Aparat folosit în industria zahărului, pentru încăl- 
zirea zemurilor și a siropurilor. Suprafaţa de în- 


Incălzitor folosit în industria zahărului, 

A) intrarea zemurilor; D) ieşirea zemurilor. 
călzire e formată de o serie de țevi de oţel sau 
de alamă, cu diametrul de 30.:.::33 mm și cu 
lungimea de 2:::3,5 m. Sin. Calorizator. 

10. Încălzitor cu contracurent [annapar ANA 
OTONJIEHHA C IIDOTHBOTOKOM; appareil de chauţ- 
fage à contre-courant; Gegenstromheizapparat; 
counter-current heater, counter-flow heater; ellen- 
áramú fűtőkészülék]. Tehn.: Aparat schimbător de 
căldură, constituit dintr'un rezervor cilindric sub 
presiune pentru apa încălzită, în care e montat 
un sistem de ţevi de oțel sau de cupru, prin 
cari circulă în contracurent agentul încălzitor. 
Când agentul încălzitor este aburul, ţevile sunt 
mandrinate într'o placă prinsă etanș între capacul 
bombat, demontabil, și corpul aparatului; pentru 
activarea circulației apei încălzite în corpul apa- 
ratului, este montată o placă metalică despărțitoare, 
orizontală. Aparatul e folosit în locul căldării, ca 
sursă de căldură în instalaţiile de încălzire mixte 
abur-apă caldă, în încălzirea la distanță sau în 
încălzirea cu recuperarea căldurii disipate, etc. 
(v. fig.). Temperatura apei se reglează prin can- 


titatea de abur admisă în aparat, Sin. Aparat cu 
«ontracuren!i. 


Incălzitor de apă cu contracurent. 

1) manta metalică; 2) capac; 3) placă tubulară; 4) fascicul de 
evi în:ălzitoare; 5) distanțier; 6) placă despărjitoare pentru 
„activarea circulaţiei apei încălzite; 7) suport; 8) intrarea apəi 
«eci; 9) ieşirea apei încălzite; 10) intrarea aburului; 11) ieşirea 

condensatului, 


Construcţii asemănătoare se folosesc ca schim- 
bătoare de căldură apă fierbinte-apă caldă, sau 
apă fierbinte-abur de joasă presiune, în încălzirea 
«centrală mixtă. — Boilerul cu serpentină pentru 
prepararea apei calde este un apara! cu contra- 
„curent, cu acumularea apei calde produse. 

1. Încălzitor de aer [noorpeBarenb B03- 
yxa; réchauffeur d'air; Lufterhitzer, Kalorifer; 
air heater; légfűtőkészülśk]. Tehn.: Corp de 

I 


Incălzitor de aer acționat prin turbină cu abur. 
1) baterie de încălzire; 2) ventilator axial; 3) turbină cu abur; 
4) conductă de abur; 5) conductă de condensat a bateriei; 
6) regulator la admisiunea aburului, 


încălzire folosit în încălzirea mixtă abur-aer sau 
„apă-aer. E constituit dintr'o baterie de încălzire 
închisă într'o carcasă de tablă, cu jaluzele pentru 
dirijarea aerului cald, și asupra căreia se trimite 
un curent de aer cu ajutorul unui ventilator cen- 
+riftug sau axial. Ventilatorul poate fi acjionat 
electric sau prin turbină cu abur. Debitul de 


81 


căldură se poate alege între limite largi 
(3000. :: 200000 kcal/h), vitesa aerului (3 - :: 20 m/s) 
depinzând de locul unde e așezat aparatul. Se 
consiruește pentru montare pe pereți sau pe 
stâlpi, pentru montare acățată de plafon, sau 
pentru montare pe pardoseală, și cu funcționare 
cu aer proaspăt sau cu aer de recirculație (v. 
fig.). Sin. Aeroterm, Termon. 

Încălzitorul de aer cu foc direct e constituit 
dintr'o carcasă de tablă cu un ventilator centrifug 
sau axial, care dirijează aerul printr'o baterie de 
țevi cu aspirație, încălzite la interior prin gazele 
de ardere produse în focarul de combustibil 
gazos montat la partea inferioară a bateriei; la 
partea superioară a bateriei se găsește colectorul 
de gaze de ardere răcite, legat cu coșul. De 
obiceiu, aparatul are și un regulator al debitului 
de gaze combustibile, după nevoile încălzirii. 

2. Încălzitor de apă. V. sub Boiler. 

3. Încălzitor de apă cu gaze |[ra3oBbiii BO- 
monarpeBarent; chauffe-eau à gaz; Gas-Heib- 
wasserautomat; gas water-heater;  gâzhatăsos 
vizmelegit6). Inst. san.: Aparat care încălzeşte 
apa sub temperatura de fierbere, cu ajutorul 
gazelor de ardere ale unui arzător multiplu de gaze 
(cu flacări luminoase sau cu becuri tip Bunsen). 

Se deosebesc: 

4. ~ de apă cu gaze, cu rezervă de apă 
[ra30BbIÄ BOAOHarpeBaTeJlb C BONAHbIM Bana- 
Cow; chauffe-eau à gaz avec réserve d'eau chau- 
de; gasgeheizter Warm- 
wasserspeicher; gas wa- 
ter-heater with warm- 
water reserve; tartalek- 
viză găzhatâsos vizme- 
legitâ]: Încălzitor de 
apă cu gaze, la care apa 
încălzită e acumulată 
într'un rezervor consti- 
tuit de un vas cilindric 
cu manta de cupru du- 
blă. La partea superi- 
oară a tubului inte- 
rior, care constitue ca- 
mera de combustie, 
sunt fixate în plane ra- 
diale lame de cupru, 
pentru transmiterea căl- 
durii la apa din rezer- 


vor. Aparatul are, afară 
de rezervor, un arzător 
multiplu de gaz şi un 
regulator care micşo- 
rează astfel debitul de 
gaze, încât să compen- 
seze numai pierderile 
de căldură prin radiație, 
la atingerea tempera- 
turii de regim (v. fig.). 
Aparatul e folosit când 
se cere deodată o can- 


Încălzitor de apă cu gaze, cu 
rezervă de apă (schemă). 
1) rezervor de apă caldă; 2)tub 
conic interior; 3) lame pentru 
schimbul de căldură; 4) intrarea 
apei reci; 5) ieșirea apei calde; 
6) robinet regulator de apă; 
7) conductă de gaze; 8) regu- 
lator de debit de gaze; 9) arzător 
de gaze; 10) colector de gaze 
de ardere. 


titate mare de apă caldă, pe care nu o poate da 
un încălzitor de apă cu trecere. 
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1. Încălzitor de apă cu gaze, cu trecere [ra3o- 
Bblii BOMOHarpeBaTeJlb C IDOXO;XKIeHHeM TEN- 
na; chauffe-eau à gaz pour eau coulante; Gas- 
Durchlaufheikwasserautomat; flow-water heater 
with gas; găzhatăsos âthaladâvizmelegit5]: Încălzi- 
tor de apă cu gaze, 1 
la care — la deschi- 
derea robinetului de 
priză de apă caldă — 
un dispozitiv automat 
deschide robinetul de 
acces al gazului la 
arzător, astfel încât 
gazul se aprinde la o 
flacără de siguranță; 
la închiderea prizei 
de apă, flacăra de 
siguranță rămâne a- 
prinsă. Aparatul e 
constituit din următoa- 
rele părți: arzătorul 
multiplu (cu flacări 
luminoase sau cu 
becuri tip Bunsen) cu 
o flacără de siguranţă, 
dispozitivul automat 
de deschidere şi de 
închidere a gazului 
(cu membrană acțio- 
nată prin depresiunea 
produsă, de scurge- 
rea apei, în aval de 
un inel cu orificiu cali- 
brat, intercalat în con- 
ducta de apă rece), 


Incălzitor de apă cu gaze, cu 
trecere (schemă de funcţionare). 
I) încălzitorul nu debitează apă 
caldă (flacăra de siguranţă aprinsă 
şi arzătorul stins); 11) încălzitorul 
debitează apă caldă (arzătorul de 
gaze în funcţiune); 1) conductă 
de apă rece; 2) robinet de apă 
caldă; 3) baterie de încălzire; 
4) arzător de gaze; 5) flacără de 
siguranță; 6) inel cu orificiu ca- 
librat; 7) regulator cu membrană 
bateria de încălzire a acţionând accesul gazului la arză- 
apei (o elice sau o tor; 8) conductă de gaze. 
serpentină din țeavă de cupru pe care, în porțiunea 
finală, sunt cositorite lame pentru ușurarea schimbu- 
lui de căldură între gazele de ardere și apă), si 
îmbrăcămintea cu dispozitivul de întrerupere a 
tirajului. Aparatul poate fi construit pentru diferite 
debite, pentru una sau pentru mai multe prize de 
apăcaldă (v.fig.). — Un tip de incšlzitor cu debit mic 
de apă are, în locul bateriei de încălzire din țeavă, 
un rezervor 'de cupru cilindric cu manta dublă; la 
partea superioară acilindrului interior, care constitue 
camera de combustie, sunt fixate, în plane radiale, 
lame de cupru cari transmit apei căldura. 

>. Încălzitor de baie [annapar Aula nonorpe- 
BaHHA BaHHbI; poêle à bain; Badeofen; bath 
stove, bathroom stove; fürdői fűtőkészülék]. Inst. 
san.: Aparat pentru încălzirea apei pentru baie, 


în instalațiile individuale de baie, de obiceiu la| 


presiune atmosferică. E constituit dintr'un suport 
de fontă turnată, care formează focarul aparatului, 
și pe care e așezat un rezervor de apă cilindric 
(cu axa verticală) de tablă de cupru. În interiorul 
cilindrului se găsește un tub de tablă de cupru, 
coaxial cu el, pentru trecerea la cos a gazelor de 
ardere cari încălzesc apa din rezervor. Rezervorul 
e legat la rețeaua de apă printr'o baterie de robi- 
nete cari deservesc și dușul (v. fig.). Bateria e le- 


gată cu rezervorul fie direct, fie prin conducta du- 
şului. La deschiderea robinetului de apă rece, apa 
curge în cadă; la des- 

chiderea robinetului 

de apă caldă, apare- 

ce intră în rezervor și 

împinge apa caldă din 

el — prin conducta de 

duş — în baterie, un- 

de se poate amesteca - 
cu apa rece, si curge 
în cadă; prin manevra- 
rea unui al treilea ro- 
binet se poate în- 
chide scurgerea apei 
spre cadă, astfel că 
amestecul trece prin 
duș. E folosit pentru 
alimentarea cu apă 
caldă a unei singure 
căzi. —  Încălzitorul 
poate îi construit ca să 
suporte presiunea re- 
țelei de apă, și astfel 
poate să deservească mai multe căzi si, uneori, 
să fie folosit și drept căldare pentru o încălzire cen- 
trală 'mică, de etaj; în acest caz, se montează cu 
un mic vas de expansiune. Sin. Cazan de baie. 

3. Încălzitor de combustibil lichid. V. Preîn- 
călzitor de combustibil lichid, 

4. Încălzitor de geam [uarpeBareab Berpo- 
Boro creka; chauffe-pare-brise, chauffe-glace; 
Scheibenwărmer; front glass heater; ablaktábla- 
melegit6]. Auto.: Dispozitiv format dintr'o re- 
zistență electrică întinsă în zig-zag în interiorul 
unui cadru fixat pe parbrizul unui autovehicul; 
e folosit în timpul iernii pentru a încălzi aerul 
din vecinătatea parbrizului (prin efectul Joule al 
curentului electric care trece prin rezistență) și 
a împiedeca astfel aburirea sau formarea unui 
strat de ghiață pe parbriz. A 

s. Încălzitor electric de apă [onerrpnuecrnii 
BOnoHarpeBareib; chauffe-eau électrique; elek- 
trischer Warmwasserbereiter; electric water-heater; 
elektromos vizmelegit6]. Elt.: Aparat care încăl- 
zeşte electric apa, sub punctul ei de fierbere. 
De obiceiu, e izolat termic. Încălzirea apei poate 
fi continuă, sau se poate produce numai noaptea, 


Încălzitor de baie. 
1) supori-focar de fontă; 2) re- 
zervor de apă; 3) tub de gaze de 
ardere; 4)» baterie de robinete; 
5) intrarea apei reci; 6) robina! 
pentru deservirea dușului; 7) duș; 
8) scurgere spre cadă. 


| folosind acumularea. — Se deosebesc: 


s. ~ electric de apă, cu presiune [Bnerpu- 
uecruii BOJIOHarpeBaTeJlb NOJ JAaBJeHHeWMW; 
chauffe-eau électrique à pression; Hochdruck- 
warmwasserbereiter, geschlossener Warmwasser- 
speicher; electric water-heater under pressure; 
magasnyomású elektromos vizmelegită): Încălzi- 
tor de apă constituit dintr'un vas cilindric cu 
fundurile bombate, din tablă de cupru cositorită, 
cu un înveliș izolant protejat printr'o manta de 
oțel. La fundul inferior sunt plasate, în tuburi erme- 
tice, unul sau mai multe corpuri de încălzire cu 
rezistență, și întreruptorul automat pentru reglarea 
temperaturii apei și intrarea apei reci; apa caldă iese 
pe la fundul superior. Robinetul de închidere a ape 


se găsește pe conducta de apă caldă, aparatul 
fiind astfel în permanenţă sub presiunea rețelei 
de apă (cca 6 at). Se construește în mărimi până 
la 2000 | apă caldă, și poate fi folosit pentru 
distribuție centrală la mai multe prize de apă 
caldă. Sin. Încălzitor electric cu rezervă de apă. 

1. Încălzitor electric de apă, de joasă presiune 
[pnerrpnuecituii BOMOHarpeBaTreJb HH3KOrO 
naBnenuA; chauffe-eau électrique à basse pression; 
Niederdruckspeicher; low pressure electric water 
heater; kisnyomású villamos vizmelegit6]: Încăl- 
zitor elecłric la care vasul în care se încălzește 
apa este la presiunea atmosferică. El poate fi: 

2. ~ electric de apă, cu golire [purenrpnuec- 
KHÄË BOHNOHarpeBaTejlb C BbINYCKOM BOMDI; 
chauffe-eau élecłrique à vidange; Entleerungs- 
speicher; electric water-heater with discharging 
device; villamos vízmelegitó kiüritéssel]: Încăl- 
zitor electric construit ca încălzitorul electric de 
apă, cu trecere, și la care este montat un al 
doilea robinet, pe o ramificație a conductei de 
apă rece; prin manevrarea robinetelor se umple 
rezervorul cu apă rece și apoi, după încălzirea 
acesteia, se golește prin ramificaţie apa caldă. 
Conducta de prea-plin serveşte ca siguranţă contra 
suprapresiunii; aparatul mai este asigurat contra 
închiderii circuitului, când rezervorul e gol. 

s. ~ electric de apă, cu trecere [3NeKTpH- 
“YeCKHĂ BUMOHarpeBaTrenb C IpPOXOAeHHeM 
Tema; chauffe-eau électrique pour eau coulante; 
elektrischer Durchlauferhitzer, Uberlaufspeicher, 
Niederdruckwasserbereiter; electric flow-water 
heater; elektromos ât- 
haladó vizmelegits]: 
Încălzitor electric con- 
stituit dintr'un vas ci- 7- f 
lindric cu fundurile 
bombate, din tablă 
de cupru cositorită, 
care are în fundul in- 4 
ferior corpul sau cor- 
purile de încălzire, re- 
gulatorul de tempe- 
ratură (un întreruptor 
automat) și conducta 
de intrare a apei reci, 
iar la fundul superior, 
gura conductei de ie- 
şire. Vasul are un înve- 
liş de izolaţie termică, 
îmbrăcat într'o manta „8 9 
de ablă de olel: Ro- tocana 
binetul de închidere Srkaynjnis gë pioicliuns: 3) izo- 
e pe conducta de apă latie termică; 4) priză de curent; 
rece, interiorul fiind 5) element de încălzire; 6) între- 
în contact permanent ruptor-regulator automat de tem- 
cu atmosfera. De obi- peratură; 7) conductă de prea- 
ceiu se  construesc Plin; 8) conductă de apă caldă; 
cu capacitatea de 9) conductă de apă rece, cu robinet. 
25:::100 |, pentru o temperatură a apei de cca 
85°, şi cu o singură priză de apă caldă (v. fig.). 
Sin. Încălzitor electric cu curent continuu de apă. 

4. Încălzitor de nituri.V. Cuptor de încălzit nituri. 
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5. ~ electric de nituri și de bare [2en- 
TpHdecKaf Heqdb IA 3ARNENOR H HX 3aro- 
TOBOK; four électrique à rivets; elektrischer Niet- 
und Bolzenwärmer; electric rivet hearth; sze- 
gecs-és csapszegfelmelegitő]. Mş.: Aparat pen- 
tru încălzirea niturilor sau a barelor scurte, prin 


efectul Joule al Sa la Ei fai 
; — T 
las 42 Tire p ati 


unui curent care 
le străbate. E 
constituit din- 
tr'un transforma- 
tor static MONO- schema încălzitorului electric de nituri 
fazat, cu prize și de bare scurte. 
1) înfășurarea primară a transformatoru- 
lui de încălzire, cu prize; 2) înfășurarea 
secundară; 3) electrod fix; 4) electrod 
mobil, cu umăr; 5) comutator cu trepte 


în înfășurarea 
primară, legate 

în circuitul primar; 6) rețeaua de ali- 
mentare. 


la rețea printr'un 
comutator, si cu 
secundarul legat 
la doi electrozi 
între cari se aşază vertical piesa care trebue încăl- 
zită, De obiceiu elec!rodul superior este fix, iar 
cel inferior are un umăr pentru sprijinirea piesei, 
şi poate fi mişcat cu o pedală, pentru a prinde 
piesa (v. fig.). Aparatul poate avea unu sau mai 
multe locuri de încălzire. De obiceiu e montat pe 
roți, pentru a fi transportabil. 

s.. ~ de nituri și de bare, cu ardere cu 
păcură |neub „IA HarpeBa 3aKNËNOK H G0ul- 
TOB, paGora!omaA Ha HAKOM TONJIHBE; four 
à rivets chauffé au 
pétrole; Niet-und 
Bolzenwărmer mit 
Olfeuerung; oil 
heated rivet he- 
arth;  szegecsfel- 
melegi!6 olajtiize- 
léssel]. Mș.: Cup- 
tor cu păcură pen- 
tru încălzit nituri 
sau bare scurte de 
oțel. Camera de 
combustie acupto- 
rului e de secțiune 
rotundă sau pătra- 
tă, cu axa verticală, 
și are, în pereții 
verticali, deschiză- 
turi dreptunghiu- 
lare orizontale, în 
cari se pune ma- 
terialul ce trebue 
încălzit. Deschiză- 
turile servesc și 
drept canale pen- 
tru gazele de ar- 
dere, cari sunt e- 
vacuate în atmo- 
sferă. Combustibi- 
lul lichid e ars cu 
un injector așezat 
în axa cuptorului. 
Uneori, cuptorul 
se poate roti în jurul axei verticale (v. fig.). 

é 


Incălzitor de nituri si de bare, cu ar- 
dere cu păcură. 
1) soclu; 2) injector ds păcură cu 
axa verticală; 3) racord pentru aer; 
4) racord pentru păcură; 5) cuptor de 
material refractar; 6) daschizături ori- 
zontale pentru materialul de încălzit, 
şi canale de evacuare a gazelor de 
ardere; 7) placă de suslinere a cup- 
torului cu rulment pe bile. 
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i. Încălzitor, mediu ~ [rennonocuTeJb; por- 
leur de chaleur; Wărmetrăger; heat carrier; me- 
legad6). Tehn.: Fluidul (de obiceiu apă, abur 
sau aer) folosit în instalaţiile de încălzire cen- 
trală pentru a transmite căldura dela locul de 
producere (căldare, schimbător de căldură, etc.) 
la locul de folosire (radiator, încălzitor de aer, 
etc.). Sin. Mediu calorifer, Agent calorifer. 


2. Incandescent [Hakanennbiii; incandescent; 
(weib) gliihend; incandescent; izzó]: Calitatea unui 
corp de a se găsi în stare de incandescenţă. 


3. incandescență [HakaJÜ, cgeuenne Harpe- 
Toro Tena; incandescence; Temperaturstrahlung; 
incandescence, pure temperature radiation; iz- 
z6sugârzâs]. Fiz.: Starea anumitor corpuri în care 
acestea radiază asifel energie electromagnetică, 
încât energia radiată să fie condiționată exclu- 
ziv de temperatura corpului. Incandescenţa se 
referă deci și la corpurile cari nu emit lu- 
mină (de ex. incandescența cărbunelui la 540°), 
spre deosebire de accepliunea termenului în 
vorbirea comună, care se aplică numai corpurilor 
cari emit radiaţie electromagnetică vizibilă. 


4. Incandescenţă, colori de ~. V. Colorile de 
incandescenţă ale oțelului. 

5. Încăpere [nomenrenue; pièce; Raum; room; 
ter]. 1. Cs.: Fiecare din spaţiile unui edificiu sau 
ale unui apartament, limitate de tavan, de par- 
doseală si de pereți. Încăperile servesc unui anumit 
scop (pentru locuit, pentru lucru, pentru circula- 
ție, pentru depozitare, etc.). — 2. Tehn.: Spaţiu 
închis. 


6. Incarbonizare [oGyruuBanue;carbonisation; 
Verkohlung; carbonization; megszenesedes]. Geol.: 
Proces fizicochimic complex, care consistă în trans- 
formarea biochimică lentă, în mediu anaerob, 
a substanțelor organice (celuloză, 'hemiceluloză, 
lignină, pectină, amidon, rezine, chitină, etc.) 
din plantele confinentale, în cărbuni de pământ. 
Se manifestă prin creșterea treptată a procentului 
de carbon, în detrimentul oxigenului, al hidro- 
genului și azotului, cari se pierd din masa plan- 
telor sub formă de apă, de bioxid de carbon, etc. 
Presiunea și căldura accelerează procesul de in- 
carbonizare, ameliorând cu timpul calitatea căr- 
bunilor. Pentru ca resturile de plante să se in- 
carbonizeze, ele trebue să fie acoperite de strate 
de roce izolante. În natură, cei mai mulţi căr- 
buni provin din vegetaţia bogată din turbierele 
din regiunile joase, apropiate de țărmurile mării. 
Aceste turbiere, printr'o mișcare lentă de afun- 
dare a țărmului, au fost acoperite de valurile 
mării, cari au depus, peste materialul lemnos al 
turbierelor, strate de roce detritice, ferindu-l astfel 
de contactul cu aerul si punându-l în condițiunea 
de a intra în procesul de incarbonizare. În unele 
regiuni, mişcarea de afundare a continuat, cu in- 
termitenţă, timp mai îndelungat, permițând astfel 
formarea mai multor strate de cărbuni. Sin. In- 
huminizare. 


7. Încărcare [Harpy3ka,3arpy3ka, HanJaBka; 
charge, chargement; Laden, Ladung, Chargierung; 
charging; terhelés, rakodás]. 1. Tehn.: Introdu- 
cerea unui material într'o încăpere, sau raporta- 
rea unui material pe un obiect. 


s ~ [Harpy3ka; chargement; Aufbringen; 
charging; anyagrakás]. Cs., Drum.: 1. Aşterne- 
rea unui strat de piatră peste o împietruire veche, 
pentru a o reprofila sau pentru a astupa găurile. 
— 2. Adăugirea de material suplementar în unele 
puncte ale suprafeței unei imbrăcăminte rutiere în 
lucru, pentru a corecta denivelările produse de 
mașinile de lucru în timpul operațiunilor de fini- 
sare. 

9. ~ cu combustibil, V. Alimentare cu com- 
bustibil; v. şi sub Focar. 

10. ~ cu sudură [HanmaBka Metania; re- 
chargement; Auftragen; recharging; anyagfelrakâs 
heggesztessel]. Metl.: Raportarea prin fuziune a 
unui metal pe unele părți ale pieselor, pentru a 
le aduce la anu- 
mite dimensiuni și 
a compensa uzura, 
sau pentru a le 
proteja de eroziu- 
ne sau de coro- 
ziune. Încărcarea 
se poate face cu 
gaz, sau cu arcul e- 
lectric, prin picura- 
re de material de 
aport sau prin cor- 
doane succesive 
juxtapuse, astfel incât să se realizeze un strat cu 
o suprafață fără denivelări. Temperatura fla- 
cării trebue să fie destul de înaltă, spre a pro- 
voca topirea superficială necesară pentru prin- 
derea de piesă a metalului de aport; aceasta 
reclamă o flacără cu exces de acetilenă. Gro- 
simea vergelei este de 4+8 mm, si creşte cu 
creșterea încărcării și cu puterea aparatului de 
sudat. Încărcarea se face cu unul din următoarele 
scopuri: la piesele uzate, pentru a le aduce la 
dimensiunile inițiale, cu material de aport de 
aceeași natură cu piesa; la piesele noi, supuse 
la uzură mare, în vederea îmbunătățirii calităţii 
suprafejelor lor (de ex. încărcarea cu oțel-crom 
cu cca 13%, Cr, pentru a face suprafața inoxi- 
dabilă; încărcarea cu fontă albă, pentru a face 
suprafața dură; încărcarea cu metal dur, ca stelli- 
tul, pentru a face suprafața dură, fără să devină 
fragilă; încărcarea pieselor cuproase cu bronz, 
pentru a le proteja). 


11. ~, cameră de ~ [NoMermenue pUlA 3apa- 
HOB; espace de la charge; Raum der Ladung; 
charging-room; töltési kamra]. Mine: Încăperea în 
care se așază, într'o gaură, materialul exploziv 
pentru împușcare. Sin. Cuptor. 


12. ~a armei de foc [Bapantenne. orne- 
CrpenbHoro opyitua; chargement d'une arme 
à feu; Laden einer Feuerwafte; charging of a fi- 
re-arm; lőfegyvertöltés]. Tehn. mil.: Introducerea 


Încărcare cu sudură prin cordoane de 
sudură juxtapuse. 


proiectilelor, respectiv” a cartușelor, într'o armă 
de foc. Încărcarea se face pe la gură sau pe la 
spatele țevii, după tipul armei. 

1. Încărcarea cuptorului [3arby3kKa negn; char- 
gement du four; Beschickung des Ofens; charging 
of the furnace; kemence adagolása]. Meti.: Intro- 
ducerea în cuptorul de fuziune (cubilou, cuptor înalt, 
etc.) a materialelor de fuziune, eventual a com- 
bustibilului şi a fondantului. — Modul de încăr- 
care urmărește o exploatare ușoară și o reparti- 
zare convenabilă a materialelor introduse. — De 
exemplu, la un cuptor înalt se urmărește ca mi- 
nereul să fie dispus la periferie, iar combustibilul 
(cocsul) la centru, pentru a micșora vitesa de co- 
borire a minereului si a o mări pe aceea a combus- 
tibilului. 

2. ~ găurilor de mină [Bapanta mnypoB; 
chargement des trous de mine; Laden der Bohr- 
l&cher; charging of the drill holes; fur6lyukak 
töltése]. Mine: Operaţiunea de introducere a ex- 
plozivilor în găurile de mină. Găurile de mină 
se încarcă cu o anumită cantitate de explozivi 
(deflagranți sau detonanți), cari ocupă o porțiune 
bine determinată spre fundul acestora, restul fiind 
astupat cu material de buraj. — Pulberile de mină 
se introduc în găuri, vărsate sau în cartuşe, având 
capătul fitilului Bickford, care servește la aprin- 
dere, plasat aproximativ la mijlocul încărcăturii. — 
Explozivii detonanți se introduc în găuri numai în 
cartușe, cari ocupă fie întreaga porliune a cup- 
torului (încărcătură totală), fie numai o anumită 
porțiune a lui (încărcătură parţială). Unul dintre 
cartușe, care serveşte pentru explozia întregii în- 
cărcături, se armează cu o capsă detonantă. 
După poziţia acestui cartuș armat, și după felul 
capsei detonante întrebuințate, se deosebesc ur- 
mătoarele feluri de încărcături: Încărcătură cu capsă 
obișnuită și cu fitil Bickford, al cărei cartuș armat 
este plasat ultimul (spre gura găurii) și are capsa 
cu fundul spre fundul găurii, — și încărcătură cu 
capse electrice, al cărei cartuș armat este plasat 
fie ultimul, capsa având fundul spre fundul găurii, 
fie penultimul, cu fundul capsei spre gura găurii, 
fie în mijlocul celorlalte cartușe, cu fundul capsei 
spre fundul găurii, fie, în sfârșit, în fundul găurii, 
cu fundul capsei spre gura găurii. 

3 ~ materialului [narpyska Mmarepuana; 
chargement du matériel; Verladung des Materials; 
loading of the material; anyagfelrakás]. Mine: 
Operațiunea de strângere şi încărcare a materia- 
lului util sau steril produs în lucrările miniere. — 
Încărcarea se poate face cu mâna (pentru bulgări 
mari), cu „trocul”, materialul fiind întâi încărcat 
cu sapa în troc și apoi răsturnat în instalația de 
transport (încărcare practicată, din ce în ce mai 
rar, în unele mine metalifere), sau cu lopata (în- 
cărcare ce se face de pe vatra simplă, acoperită cu 
scânduri sau cu tablă, pentru a ușura înfigerea 
lopeții în material). Încărcarea se poate face și 


semimecanic, cu ajutorul unui dispozitiv de bandă | 
cu raclele sau de bandă de cauciuc, așezat pe | 


cărucioare, pentru a ușura lucrul cu lopata, care nu 
mai trebue ridicată, pentru încărcare, la 1.::: 1,30 m, 
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ci numai la 0,25:::0,40 m, sau mecanic, cu aju- 


| torul încărcătoarelor mecanice. 


4. Încărcare [narpysa; charge(ment); Belas- 
tung, Last; load(ing); terhelés]. 2. Fiz.: Opera- 
țiunea de mărire a energiei interioare a unui sistem 
fizicochimic. — 3. Elt.: 1. Operaţiunea de mărire a 
sarcinii electrice a unui sistem fizicochimic. — 2. 
Termen impropriu pentru sarcină electrică (v.). 

5. ~a acumulatorului electric [sapamka 
DJIERTPHUECKOTO aKKEyMyJiiTopa; chargement 
de l'accumulateur électrique; Aufladung des elek- 
trischen Sammlers; charging of the electric accu- 
mulator; elektromos akkumulátor töltése]. Electro- 
chim.: Acumularea sub formă chimică a energiei 
electrice pe care o primește un acumulator sau 
o baterie de acumulatoare, prin legarea la o sursă 
de curent continuu. — În general, intensitatea 
curentului de încărcare e aproximativ egală cu in- 
tensitatea la care acumulatorul s'ar descărca în 
trei ore. 

Sursele de curent continuu folosite la încărcare 
pot fi dinamuri cu excitaţia în derivație, redre- 
soare, o rețea de curent continuu, etc. Polii pozi- 
tiv şi negativ ai sursei se leagă cu polii de ace- 
laşi nume pe cari i-ar avea acumulatorul, dacă 
acesta ar servi ca sursă de energie electrică. 

La încărcarea acumulatoarelor alcaline, cari 
conțin ca electrolit o soluție alcalină, compoziția 
şi concentrația electrolitului rămân neschimbate, 
fiindcă reacțiile chimice angajează numai elec- 
trozii. — În timpul încărcării, tensiunea la bor- 
nele celulei acumulatorului trebue mărită pentru 
a menține intensitatea curentului de încărcare, 
dar greutatea specifică a electrolitului rămâne 
neschimbată. Gradul de încărcare se recunoaşte 
numai din tensiunea necesară la borne a acumu- 
latorului. După terminarea încărcării și deconec- 
tarea acumulatorului dela sursa de curent con- 
tinuu, tensiunea la bornele lui scade treptat până 
la o valoare pulin mai joasă decât tensiunea ne- 
cesară pentru începerea încărcării. — Randamentul 
în energie al acumulatoarelor alcaline e de cca 
50:::60%,, 

La încărcarea acumulatoarelor cu plumb, cari 
conţin ca electrolit o soluție apoasă de acid sul- 
furic (cca 26%, H,SO, de 96%, și cca 74% H,O) şi 
electrozi cu bază de plumb, reacțiile chimice de 
reducere a sulfatului de plumb al electrozilor — 
cu formare de plumb metalic la plăcile negative 
şi cu formare de peroxid de plumb și consum 
de apă la plăcile pozitive — liberează acid sulfu- 


| ric, care mărește concentraţia soluției electro- 


litice. — În timpul încărcării, tensiunea la bor- 
nele celulei acumulatorului trebue mărită dela 
2,1 V la 2,7 V (v.fig.sub Descărcarea unui acu- 
mulator), iar greutatea specifică a electrolitului 
crește dela 1,16 la 1,285 (temperatura electro- 
litului nu trebue să depășească 40°, iar în zonele 
tropicale, 45°). După terminarea încărcării și deco- 
nectarea acumulatorului dela sursa de curent, 
tensiunea lui la borne scade treptat până la cca 
2,1 V. — Încărcarea e terminată după ce s'au 
desvoltat din celule gaze (oxigen si hidrogen), 
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către sfârşiiul ei, timp de cca 30 min; colorarea 
plăcilor pozitive în brun închis și a celor nega- 
tive în cenușiu deschis e, de asemenea, o indi- 
caţie a încărcării acumulatorului. Gradul de încăr- 
care se recunoaște fie din greutatea specifică a 
electrolitului (de care depinde), fie din tensiunea 
necesară la bornele acumulatorului. — Randa- 
mentul în energie al acumulatoarelor cu plumb 
e de cca 70%. — Acumulatoarele nefolosite timp 
îndelungat, cari se sulfatează prin depunerea unui 
precipitat alb de sulfat de plumb pe plăci, se 
încarcă 40 de ore cu un sfert din intensitatea 
curentului de încărcare, iar apoi cu intensitatea 
normală de încărcare. Acumulatoarele păstrate 
neincărcate sau reîncărcate incomplet, în cari 
sulfatul de plumb se cristalizează și devine insc- 
lubil (sulfatare permanentă), se încarcă încet si 
cu intermitenţă, electrolitul fiind înlocuit cu apă 
distilată, pentrucă acidul sulfuric care se formează 
poate să străbată stratul de sulfat de plumb, fără 
ca acesta să crape. Sulfatarea se constată prin 
coloarea albicioasă a plăcilor si prin faptul că 
tensiunea la bornele celulei scade la 1,7 V în 


timpul descărcării. — Dacă se supraincarcă un | 


acumulator, punându-l sub o tensiune la borne 
prea înaliă, el fierbe (se desvoltă oxigen și hidro- 


gen), şi nivelul electrolitului scade; plăcile se | 


pot strâmba, și masa activă a plăcilor poate cădea. 
1. Încărcare electrică de compensație [no- 
CTOAHHOE BKJIIOqeHHe aRKyMyJIHiTopuoñ 6ara- 
peu Ha 3apAAKYy MaJbIM TOKOM; charge élec- 
trique de compensation; elektrisches Erhaltungs- 
laden; electric compensating charge, trickle charge; 
kompenzáló elektromos töltés]: alai perma- 
nentă efectuată cu un curent foarte slab, astfel 
încât să compenseze pierderile prin acliuni locale 
ale unei baierii de acumulatoare, și să menţină 
astfel bateria în starea de sfârșit de încărcare. 
2, ~ electrică de egalizare [ypaBnnrenenaa 
Bapanka; charge €lectrique d'egalisation; elek- 
trische Ausgleichsladung; equalising charge; ki- 
egyenlitesi elektromos töltés]: Încărcare perio- 
dică a unei baterii cu plumb, efectuată în curent 
slab, spre a evita sulfatarea anormală a substan- 
țelor active după un lung timp de funcționare. 
s. ~ electrică parţială [poGaBounaa (uacrnu- 
nag) 3apamna; charge électrique partielle; elek- 
trische Teilladung; boosting charge; részleges e- 


lektromos töltés]: Încărcare parțială dată unei ba- | 


terii de celule electrolitice înainte de descărcarea 
completă, spre a mări sarcina electrică utilizabilă 
între două încărcări compleie. 

4, ~ la curentelectric constant [3aps aka npu 
HOCTOHHHOH cune mona; charge à courant élec- 
trique constant; Laden bei konstantem elektrischem 
Strom; constant current charge; állandó elektro- 
mosáramú töltés]: Încărcare efecluată menţinând 


curentul electric constant. Încărcarea poate fi a| 


unui condensator electric, sau a unei baterii de acu- 
mulatoare electrice. 
a ~ latensiune electrică constantă [sapanka 


IDH IOCTOAHHOM HaID;KeHHH TOKA; charge | 


à tension €lectrique constante; Laden bei kon- 


stanter elektrischer Spannung; constant voltage 


| charge; állandó elektromosfesziltsegi töltés]: 


Încărcare efectuată aplicând o tensiune la borne 
constantă. Încărcarea poate fi a unui condensator 
electric, sau a unei baterii de acumulatoare electrice. 

e. Încărcare [Harpy3ka; charge(ment); Belas- 
tung, Last; load(ing); terhelés]. 4. Mec., Cs.: 1. 
Aplicarea unui sistem de forțe exterioare, de exem- 
plu a unor sarcini, asupraunui corp, a unei piesesau 
a unei construcții. — 2. Sistemul de forțe de maisus. 

7, ~ accidentală. V. Încărcare incidentală. 

s. ~ de încercare [npoGnaa narpy3Ka; char- 
ge d'essai, charge d'épreuve; Probebelastung, 
Prüfungsbelastung; test load; próbaterhelés]: În- 
cărcare aplicată unei construcļii, unui element de 
construcție, unui aparat, organ de maşină sau unui 
ccrp de probă (epruvelă), pentru determinarea 
deformaţiilor sau pentru verificarea rezistențelor 
mecanice. Sin. Încărcare de probă. 

9. ~ de probă. V. Încărcare de încercare. 

19. ~ directă [nenocpencrBennaA HJIH Npa- 
Mag Harpy3ka; charge directe; unmittelbare Be- 
lastung; direct acting load; közvetlen terhelés]: 
Încărcare la care sarcinile ajung în contact direct 
cu construcția sau cu elementul de construcție 
asupra căruia acționează. 

11. ~ echivalentă. Rez. mat. V. Echivalent. 

12, ~ incidentală [cuyuaiinaa narpy8ra;char- 
ge fortuite; Belastung durch Zusatzkrăfte; casual 
load; alkalmi terhelés]: Încărcare ale cărei forțe 
acționează asupra unei construcții numai scurt timp 
si întâmplător, ele fiind, în general, independente 
de voința omului. Exemple: încărcarea produsă 
de vânt, sau de zăpacă, de forțele de frânare 
sau de tracțiune ale unui convoiu de vehicule, etc. 

13. ~ indirectă [nocBennaA Harpy3Ka; charge 
indirecte; mittelbare Belastung; indirect load, trans- 
mitted load; kâzvetitett terhelés]: Încărcare ale 
cărei sarcini nu ajung în contact direct cu con- 
strucția sau cu elementele de construcţie asupra 
cărora acționează, ci prin intermediul altor ele- 
mente de construcţie. Exemple: La podurile me- 
talice, încărcarea mobilă este transmisă grinzilor 
principale prin intermediul longeroanelor și al an- 
tretoazelor; încărcarea învelitorii unui acoperiş este 
transmisă fermelor prin intermediul panelor. 

14. ~ mobilă [nomeuataa HarpyskKa; charge 
mobile, charge roulante, charge d'exploitation; 
bewegliche Belastung, Verkehrslast; movable load; 
mozgó terhelés]: Încărcere ale cărei forțe se de- 
plasează dela un capăt la celălalt al elementului 
de construcţie, sau al construcției asupra căreia se 
aplică. 

15, ~ permanentă [nocroarinaa Harpy3Ka; 
charge permanente; stândige Belastung, Dauerbe- 
lastung; continuous load; folytonos terhelés]: Încăr- 
care formată din forțe fixe, cari acționează con- 
tinuu asupra construcției sau asupra elementului 
de consirucţie considerat. Provine din greutatea 


| proprie a construcţiei sau a elementului, si din 


greutatea moartă pe care acesiea o suportă. 
18. ~ totală [nonnaa narpyBra; charge totale 


| Vollbelasiung, Gesamibelestung, gesamte Belas 


jung, Totalbelastung; total load; teljes terhelés]: 
Încărcarea rezultată din suprapunerea tuturor sis- 
temelor de încărcare posibile, cari pot acționa o 
construcție sau un element de construcție. 

1. Încărcare utilă [nonesnaa Harpy3ka; charge 
utile; Nutzlast; useful load; hasznos terhelés]: În- 
cărcare formată de sarcinile pentru cari sunt desti- 
nate o construcție, un aparat, un vehicul, etc. Exem- 
ple: Încărcarea utilă pentru un pod este formată 
de convoaiele mobile și de greutatea oamenilor 
și a animalelor cari vor circula pe acel pod; în- 
cărcarea utilă a unui rezervor este formată de 
presiunea apei din interiorul lui (ats). 

2, ~ virtuală. Rez. mat. V. Sarcină virtuală. 

3. Incšárcare[Harpy3ka;chargement; Belastung; 
loading, charge; terhelés]. 5. Tehn.: Operaţiunea 
de mărire a puterii active sau aparente, dată 
sau luată de un sistem tehnic (mașină, aparat, 
instrument, mijloc de transmisiune, parte dintr'o 
instalație, etc.). 

4. Încărcare [Harpy3ka, 3arpyska; charge- 
ment; Belastung; loading; terhelés]. 6. Tehn.: 
1. Mărirea valorii unei mărimi specifice, care solicită 
un sistem tehnic dintr'un anumit punct de ve- 
dere. Mărimea specifică poate fi: inducția mag- 
netică dintr'un corp feromagnetic; densitatea de 
curent electric sau de'curent de căldură dintr'un 
conductor; căldura desvoltată în unitatea de 
timp, raportată la unitatea de volum a camerei 


în care se desvoltă, la unitatea de arie a gră- | 
tarului pe care se arde combustibilul care des- 
voltă căldura, etc. — 2. Însăși valoarea unei! 
mărimi specifice care solicită un sistem tehnic | 
dintr'un anumit punct de vedere. | 

5, ~ specifică a grătarului. V. Grătarului, în- | 
cărcarea specifică a ~, 

o ~ specifică termică a grătarului. V. Gră- | 
tarului, încărcarea specifică termică a ~. 

7. ~ termică a camerei de combustie. V. Fo- 
carului, încărcarea termică a camerei de com- 
bustie a ~. 


s. ~ termică a suprafeței de încălzire [ren- 
JIOBaA Harpy3ka HarpeBaTeabnoii HOBepx- 
HOCTH; charge thermique de la surface de 
chauffe; Wàrmebelastung der Heizflăche; thermal 
charging of the heating surface; a fütófelület 
hóterhelése]. Mș. term.: Cantitatea de căldură 
primită în unitatea de timp de unitatea de arie 
a suprafeței de încălzire a unei căldări (supra- 
fața atinsă de apă) | 

q=Q(I“—T)S$;, 
unde Q esle cantitatea orară de abur (de ex. 
în kg/h), I” şi I entalpia aburului saturat umed, 
respecliv a apei de alimentare la ieșirea din 
preincălzitor (de ex. în kilocalorii), iar S; este su- 
prafața (de ex. în m°). 

ə ~ inductivă a unei linii [HHAYKTHBHAA 
Harpy3Ka JIHHHH; charge inductive d'une ligne; 
induktive Belaslung einer Leitung; inductive load- 
ing of a line; egy vezetek induktiv terhe- 


| 
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lése]. El.: Mărirea inductivităţii specifice lineare 
a unei linii electrice, în vederea ameliorării ca- 
racteristicelor ei de transmisiune a fenomenelor 
electromagnetice dintr'o anumită bandă de fre- 
cvenţă. Linia poate fi aeriană sau în cablu, iar 
încărcarea inductivă se poate face prin pupini- 
zare (v.) sau prin krarupizare (v.). 

10. ~a grătarului. V. Combustie orară. 

ri. Încărcător [sarpy3ounoe npnenocoGne- 
HHe; appareil chargeur;  Aufgabevorrichtung; . 
charging  apparaius, feeder; felrakkesziilek]. 
Tehn.: Aparat pentru încărcarea unui material. 

12. Încărcător de cuptor înalt [3arpy3ouroe 
yerpolicrBo JoMeHHOH neuu; appareil de 
chargement de haut fourneau; Hochofenbegich- 
tungsanlage; charging hoist for blast furnace; 
nagyolvaszt6 adagol6kesziilek]. Metl.: Încărcător 
care efectuează introducerea încărcăturii și asi- 
gură închiderea gurii de încărcare a unui cuptor 
înalt. Calitatea unui încărcător se apreciază după 
capacitatea lui de a efectua încărcarea cu o cât 
mai mică pierdere de gaze. În general, încărcă- 
toarele sunt confecționate din tablă și au o dublă 
închidere. — Se deosebesc: 
» 18. ~ cu dublu clopot[3arpy3ounoe yerpoii- 
CTBO C JIBOHHBIM KOIJIOKOJIOM; chargeur (de 
haut fourneau) ă double 
cône;  Hochofenautgabe- 
vorrichtung mit doppelter 
Glocke; blast furnace dou- 
ble cone feeder; nagy ol- 
vaszt6 adagolókészülék két 
haranggal]: Încărcător de 
cuptor inalt, cu dublă închi- 
dere prin două clopote. 
Construcția diferă după mo- 
dul de încărcare a încărcă- 
torului, și anume după cum 
încărcarea se face cu skip 
sau cu benă. În primul caz, 
skipul se descarcă auto- 


Încărcător cu dublu clopot 
1) gura cuptorului înalt; 
2) pâlnie; 3) clopot infe- 
rior; 4) clopot superior; 


mat în încărcător, care 5) benă; 6) clopotul benei; 
este înzestrat cu două 7) mecanism cu contra- 
capace, numite clopote; greutate pentru închiderea 


clopotului superior; 8) ca- 

bluri de ridicare a clopo= 

tului inferior; 9) conduc- 

tele de evacuare a gazelor 
de ardere. 


acestea se deschid suc- 
cesiv, întâi cel superior si 
apoi cel inferior, așa încât 
pierderea gazelor e împie- 
decată. În al doilea caz, 
bena se așază pe încărcător, care-i permite des- 
chiderea și descărcarea. 

14. ~ cu un clopot [3arpy3ouHoe ycrpoii- 
CTBO C OHNHHM KOJFOKOJOM; chargeur (de 
haut fourneau) cup and cone; Hochofenaufga- 
bevorrichtung mit Trichter und Glocke; blast 
furnace cup and cone feeder; nagyolvaszt6 ada- 
golókészülék egy haranggal]: Încărcător de cup- 
tor înalt, cu simplă închidere. Constă dintr'un 
clopot conic cu vârful în sus, care obturează gura 
cuptorului. Prezintă desavantajul că se pierd gaze, 
când se deschide clopotul. 
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1. Încărcător cu evacuare centrală [3arpy3aoq- 
Hoe ycTpoiicrBo c ra3ocoGupareaboii rpy6- 
KOH; chargeur (de haut 
fourneau) ă tube collec- 
teur; Hochofenauigabe- 
vorrichtung mit Sammel- 
röhre;blast furnace collec- 
ting tube feeder; nagyol- 
` vaszłó adagolókészülék 
torokgázok ķözponti el- 
` vezetésével]: Încărcător 
de cuptor înalt cu dublă 
închidere, cu încărcare 
manuală, și care permite 
evacuarea gazelor prin- 
tr'un tub colector central. 
Cuprinde o pâlnie închisă 
la cele două capete, cu 
câte un capac conic, numit 
clopot. Pentru încărcare, 
seridică mai întâi capacul 
superior și se încarcă; 
apoi se închide capacul 
superior și se deschide cel inferior, astfel incât 
încărcătura intră în cuptor. Aparatul este stră- 
bătut de o conductă colectoare, care conduce 
gazele de ardere ale cuptorului înalt (v. fig.). Este 
un tip de încărcător din ce în ce mai puțin folosit. 

2. Încărcător de cuptor Siemens-Martin [3a- 
Trpy3ounoe ycrpoñcTBo neun Cumenc-Map- 
Tena; chargeur de four S.-M.; Aufgabevorrich- 
tung für S.-M.Ofen; charging apparatus for open 
hearth furnace; S.-M. kemencei adagolókeszülék]. 
Metl.: Încărcător constituit dintr'un braț basculant 
purtat de un aparat de ridicat, şi folosit la încăr- 
carea cu materiale a cuptoarelor Siemens-Martin. 
Are un basculator cu ladă de încărcare (în care 
se introduce materialul de încărcat în cuptor) şi 
un motor (de obiceiu un electromotor) pentru 
acționarea brațului în jurul axei proprii sau al axei 
cablului de suspendare a încărcătorului. Încărcă- 
torul se suspendă, printr'o coloană sau princabluri, 
de un pod rulant sau de o macara, pentru a-i per- 
mite să se deplaseze orizontal (v. fig. sub Bascula- 
tor cu ladă de încărcare). După mijlocul de ridicare 
se deosebesc încărcătoare-poduri și încărcătoare- 
macarale. 

3. Încărcător de focar [3arpy3ounoe ycrpoii- 
CTBO TONKH; chargeur de foyer; Feuerungs- 
aufgabevorrichtung; furnace charging apparatus; 
tüzelési adagolókészülék]. As. term.: Aparat 
pentru alimentarea mecanică cu cărbuni a foca- 
rului căldărilor de abur. Încărcătoarele mecanice 
pentru focare prezintă următoarele avantaje: ușa 
focarului nu se deschide la alimentare; încăr- 
carea este uniformă, regulată și continuă, ceea 
ce permite o combustie completă a cărbunelui 
fin si mărunt, când grosimea stratului este mi- 
că; alimentarea poate urmări orice regim de 
mers al căldării, fără obosirea personalului; gră- 
tarul se înfundă mai puţin. În exploatările fero- 
viare, alimentarea mecanică mărește posibilitatea 
de încărcare a grătarului. 


iÎncărcător cu evacuare 
centrală, 
1) gura cuptorului înalt; 
2) pâlnie; 3) clopot supe- 
rior; 4) cabluri de ridicare 
a clopotului superior; 5) ca- 
bluri de ridicare a clopo- 
tului inferior; 6) tub co- 
lector central; 7) drumul 
gazelor de ardere, pentru 
a fi colectate; 8) clopot 
interior. 


Încărcătoarele mecanice se impart” în încărcă-- 
toare prin împingere a combustibilului și încăr-- 
cătoare cu roți cu lopeţi. Încărcătorul prin îm-- 
pingere este format din transportorul de com-- 
bustibil, motorul de antrenare și capul de îm- 
prăştiere a combustibilului pe grătar, și poate fi: 
cu piston sau cu șurub-melc. 

Exemple: 


4 ~ cu piston [nopuneBoe 3arpy30unoe: 
YerpoiicrBo TONKH; chargeur à piston; Kolben-- 


Incărcător cu piston. 
1) pâlnie; 2) motor electric; 3) piston acționa! de un me— 
canism bielă-manivelă; 4) tub; 5) focar; 6) cărbune; 7) canab 
de răcire a grătarului. 


aufgabevorrichtung; piston charging apparatus; 
dugattyus tüzelési adogolókészülék]: Încărcător 
care împinge combustibilul cu un piston acționat 
de un mecanism bielă-manivelă. Are o pâlnie- 
de alimentare, un tub de transport si un piston 
antrenat de un motor prin mecanismul bielă- 
manivelă. Sistemul bielă-manivelă este construit 
asifel, încât pistonul are o cursă variabilă, dar o- 
vitesă constantă. 

5. ~ cu roată cu lopeţi [3arpy3ounoe: 
ycTpoñcrTBo c nopGpacbiBanneM; chargeur par 
projection; Wurfaufgabevorrichtung; sprinkling sto- 
ker charging apparatus; lapâtoskerek tiizelesi ada- 
gol6kesziilek]: Încărcător care alimentează focarul: 
cu combustibil prin aruncare, cu ajutorul unei roți 
cu două lopeți. Se foloseşte la focarele cu pâlnie- 
(v. fig. sub Focar cu pâlnie). 

o. ~ cu șurub fără fine. V. Încărcător cu șurub-- 
melc. 

7. ~ cu şurub-melc [innenoBoe 3arpy3ou- 
HOE ycTpoñcTBo; appareil chargeur à vis; Schne-- 


Incărcător cu şurub-melc, 
1) ventilator; 2) motor electric; 3) variator de vitese; 4) pâlnie; 
5) şurub-melc; 6) tub (carter); 7) conductă de aer; 8) grătar; 
9) guri de aer; 10) focar; 11) cameră de suflare. 


ckenaufgabevorrichtung; worm feeder; végtelen- 
csavaros tüzelési adagolokeszilek]: Încărcător de 
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focar, care împinge cărbunii cu ajutorul unui șurub- | materialului excavat, în vagonete sau pe diverse 


melc. Are o pâlnie de alimentare, un tub de 
transport, un șurub-melc care se rotește în tub, 
cu ajutorul unui motor, și o placă de distribuție 
în interiorul focarului. Se folosește la focarele 
cu alimentare pe dedesubtul sau pe deasupra 
grătarului. Încărcătorul se folosește din ce în ce. 


alte mijloace de trañsport. — Se deosebesc: 

s ~ mecanic cioc de rață [3arpyaounoe 
MexaHH3HpoBannoe YCTPOHCTBO HeMEIIKOTO 
Tana; chargeur mécanique à bec de canard; 
mechanischer Halbtourschlobverlader; mechani- 
cal German spring-lock loader; récecsőrös fel- 


Incărcător cu șurub-melc articulat. 
1) roată dințată pentru angrenare cu roata motorului de acţionare, cu abur; 2) tender; 3) șurub-melc; 4) articulație 
cardanică; 5) asamblare telescopică; 6) articulație; 7) locomotivă; 8) cadrul focarului; 9) placa porlală a căldării 
verticale; 10) placa portală a focarului; 11) grătar; 12) gura focarului. 


mai mult la locomotivele cu mare producție de 
abur și cu etape lungi; la acestea, tubul de trans- 
port este telescopic și articulat, pentru a permite 
deplasările relative dintre locomotivă și tender. 
Sin. Încărcător cu șurub fără fine; Stoker. V. și 
Focar cu grătar cu împingere pe dedesubt. 

1. Încărcător duplex [3arpy3ounoe ycrpoiic- 
TBO C JIBOHHbBIM WIHEKOM; chargeur duplex; Du- 
plexaufgabevorrichtung; duplex charging apparatus; 
duplex tüzelési adagolókészülék]: Încărcător de 
focar, care împinge cărbunii cu ajutorul a două 
suruburi-melc, situate lateral. Fiecare melc alimen- 
tează câte o placă de distribuție situată în focar, 
lateral, sub ușa focarului. Este folosi! la focarele 
de locomotive. 


2. Încărcător de găuri de mină [3arpy3ouroe 
ycrTpoñcTBO AIA IrIlypoB; chargeur de trous 
de mine; Bohrlochlader; blast hole charger; 
fúrólyuk töltőrúd]. Mine: Sin. Bâtă (v.), Foitui- 
tor (v.). 

3. Încărcător mecanic [Barpy3ounaa mamana; 
chargeur mécanique; Lademaschine; charging ma- 
chine; felrakâgep]. Mine: Aparat de încărcare 
mecanică a vagonetelor de mină cu produse mine- 
rale utile sau cu steril 'rezultat din abataj sau din 
alte lucrări miniere. 

4. Încărcător mecanic complet mecanizat [3a- 
Tpy30unoe YCTpoiicTBO NOIJIHOCTbIO MeXaHH- 
3HpoBannoe; chargeur complètement mécanisé; 
vollständig mechanisierter Verlader; completely 
mechanized loader; teljesen mechanizălt felrak6- 
gép]. Mine: Dispozitiv sau ansamblu de dispozi- 
tive cari, acționate mecanic, realizează încărcarea 


rak6gep]: Încărcător compus dintr'o lopată cu 
mişcare alternativă, suprapusă unei mișcări de 
înfigere în grămada de încărcat, care are în pre- 
lungire un jghiab oscilant. 


Incărcător mecanic cioc de rață. 
1) lopată; 2) sabot mobil; 3) jghiab de alimentare; 4) jghiab 
intermediar, 5) vinciu oscilant; 6) jghiab telescopic; 7) co- 
manda jghiabului oscilant. 


o ~ mecanic continuu [2arpy3ounoe 
MeXaHH3HpOBaHHOe ycCTpOHCTBO HENpepbIB- 
Horo JReñc'TBu8; chargeur mécanique continu; me- 
chanischer kontinuierlicher Verlader; mechanical 
continuous loader; folytonos felrakó]: Încărcător la 
care încărcarea, pe bandă de transport inclinată, a 
căruciorului de încărcare, se face cu ajutorul unor 
brațe articulate, așezate lateral și acționate prin 
excentrice (v. fig.). E folosit unde mecanizarea e 


sa n. | 
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înaintată, pentru încărcarea" cărbunilor exploataţi | montat pe un cărucior şi echipat cu două motoare 


după metoda cu camere și stâlpi. 


Încărcător mecanic continu cu braţe. 
1) dispozitivul de încărcat; 2) transportor cu raclele; 3) mo- 
torul pompei; 4) braţul transportorului; 5) cărucior cu șenilă; 
6) motorul șenilelor; 7) motorul dispozitivului de încărcat; 
8) brațe culegătoare. 


1. Încărcător mecanic continuu, de abataj [Me- 
XaHH3HpoBaHnoe 3arpy30uH0e ycrpoñcTBono- 
CTOAHHOTO Nec TBHA AA pa3paGoTroKk;chargeur 
mécanique continu d'abatage; mechanischer konti- 
nuierlicher Abbauverlader; mechanical continuous 
workings loader; mechanikai folytonos fejtési fel- 
rakó]: Încărcător pentru încărcarea materialului 
pe transportorul cu bandă sau cu raclete, așezat 


= = 
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pneumatice, dintre cari unul comandă deplasarea 
căruciorului şi înfigerea lopelii, iar celălalt, ridi- 
carea și răsturnarea ei. Este folosit mai ales la 
săparea rapidă a galeriilor de mină (v. fig., p. 91). 
Sin. Încărcător cu lopeţi mecanice, 

* 3, ~ mecanic cu scraper [mexaHH3HpoBan- 
HbIË CKpenepHbIÄ rpy3uHk; chargeur mécanique 
à scraper; mechanischer Kratzerverlader; mecha- 
nical scraper loader; mechanikai kaparós felrakó]: 
Încărcător la care cupa scraperului este trasă pe 
un plan inclinat, cu ajutorul unui troliu, până peste 
vagonet. 

4. Încărcător [marasuu; magasin; Magazin; 
magazine; tölténytartó]. Tehn. mil.: Dispozitiv care 
reunește un număr de cartușe și care se iniro- 
duce în arma de foc pentru a se putea efectua 
trageri cu repetiție. Încărcătoarele obișnuite au 
formă de jghiab sau de cutie circulară, și sunt 
confecționate din tablă. 

s. Încărcător [3arpyBounaa rpy6a; conduite 
de chargement; Einfullrohr; filling pipe; töltőcső]: 
Porțiunea dintr'o conductă de alimentare, care 
se introduce în recipientul de încărcat. 

o. Încărcător [rpy3unk; chargeur; Wagen- 
füller; loader; felrakó]. Mine: Muncitor minier al 
cărui rol principal este încărcarea materialului 


Încărcător 


în lungul frontului. Are brațe fixate excentric; 
acestea prind și trag materialul spre o mică bandă 
cu raclete, cari îl ridică până la nivelul transpor- 
torului principal. În prezent acest încărcător e 
în curs de experimentare, lucrând independent 
sau în cadrul combinelor. 

2. ~ mecanic cu lopată [omnoroBgmeBoe 
MeEXaHH3HpPOBaHHOE Barpy30uH0e yCTPOÄCTBO; 


mechanischer Schaufelverlader; mechanical sho- 


cu bandă. 


produs, util sau steril, într'un dispozitiv de trans- 
port: vagonet, roabă, transportor-bandă, etc., în 
echipele la cari diviziunea muncii este mai înain- 
tată. E ajutorul imediat al minerului tăietor. Sin. 
Ajutor de miner. 

7, ~ [kovuerap; (ouvrier) chargeur de com- 
bustible; Brennstoffverlader (Arbeiter); fuel char- 
ging man; felrakó]. C. f.: Muncitor care alimentează 


s. ~ [norpy34HK; chargeur; Verladerarbeiter; 


chargeur mécanique à pelles (pelles mécaniques); x cu combustibil locomotivele din depouri. 


vel loader; mechanikai lapâtfelrak6]: Încărcător | loader; tâltâkesziileki kezel&munkăs]. Ind. petr.: 


